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Termo+Styrol Exclusive

Vnéjsi tepelné izolacni kompozitni systém (ETICS) s izolaci z pénového polystyrenu.

Definice vyrobkd a zamysleného pouziti

Vnéjsi tepelné izolaéni kompozitni systém (ETICS) Termo+Styrol Exclusive, zvany ETICS
v dalSim textu, je navrzen a provadén v souladu s navrhovymi a montaznimi pokyny drzitele ETA,
uloZzenymi v Technickém a zku$ebnim Ustavu stavebnim Praha, s.p. (TZUS). ETICS se sklada z
nasledujicich soucéasti, které jsou vyrabény drzitelem ETA nebo jeho subdodavatelem.

Tento systém je prodavan pod jednim obchodnim nazvem ve skladbach vyplyvajicich z nasledujici
tabulky.

Definice vyrobku
¥ Tloustka
Sougasti Spotreba
(kg/m?) (mm)
Lepeny ETICS (Castec¢né nebo plné lepeny) s
doplinkovym kotvenim. Je nutno brat v ivahu
narodni provadéci dokumenty.
e |zola¢ni vyrobek: EPS dle EN 13163: 2012
viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazu. .
Chyba! Nenalezen zdroj odkazu. / 60 az 300
e Lepici hmoty:
- TermoKleber
40-75
Izolaéni - prasek na bazi cementu vyZadujici suché smési
materialy a pfidavek vody 0,22 I/kg)
souvisejici - TermoDuo 40-75
zpusof)y’ - prasek na bazi cementu vyZadujici Suc;hé Sn%ési
upevneni pridavek vody 0,23 I/kg)
- TermoDuo RS
40-75
- prasek na bazi cementu vyzaduijici suché smési /
pFidavek vody 0,25 I/kg)
- TermoDuo (cz)
4,0-5,0
- prasek na bazi cementu vyzaduijici suché smasi
pridavek vody 0,19 - 0,23 I/kg)
- TermoKleber CZ
4,0-5,0
- prasek na bazi cementu vyzaduijici suché smasi
pridavek vody 0,19 - 0,23 I/kg)
- TermoDuo CZ
4,0-5,0
- prasek na bazi cementu vyzaduijici suché smasi
pridavek vody 0,19 - 0,23 I/kg)
- - TermoEko
I1zolaéni 3,0-6,0
materialy a - prasek na bazi cementu vyzadujici suché smasi /
souvisejici piidavek vody 0,25 - 0,29 I/kg)
zpusoby - TermoKombi
upevnéni - .. . - 4,0-5,0
- prasek na bazi cementu vyZadujici suché smasi
pridavek vody 0,18 - 0,21 I/kg)
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ETICS mechanicky pfipeviiovany hmozdinkami
s doplnkovym lepenim (viz. €l. Chyba!
Nenalezen zdroj odkaza. a Chyba! Nenalezen
zdroj odkazt. pro mozné kombinace
EPS/hmozdinky)

e |zolaéni vyrobek: EPS dle EN 13163: 2012

viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazt.
Chyba! Nenalezen zdroj odkazii.

60 - 300

o Dopliikové lepici hmoty:

TermoKleber

- praSek na bazi cementu vyzadujici
pridavek vody 0,22 I/kg

- TermoDuo

- praSek na bazi cementu vyzadujici
pridavek vody 0,23 I/kg

- TermoDuo RS

- praSek na bazi cementu vyzadujici
pridavek vody 0,25 I/kg

- TermoDuo (cz)

- praSek na bazi cementu vyzadujici
pridavek vody 0,19 - 0,23 I/kg

- TermoKleber CZ

- praSek na bazi cementu vyzadujici
pfidavek vody 0,19 - 0,23 I/kg

- TermoDuo CZ

- praSek na bazi cementu vyzadujici
pfridavek vody 0,19 - 0,23 I/kg

- TermoEko

- praSek na bazi cementu vyzadujici
pridavek vody 0,25 - 0,29 I/kg

- TermoKombi

- praSek na bazi cementu vyzadujici
pfidavek vody 0,18 - 0,21 I/kg

40-75
suché smeési

40-75
suché smeési

40-75
suché smeési

4,0-5,0
suché smeési

4,0-5,0
suché smeési

4,0-5,0
suché smeési

3,0-6,0
suché smeési

4,0-5,0
suché smeési

Izolaéni
materialy a
souvisejici

zplisoby

upevnéni

¢ Hmozdinky, popis vlastnosti jednotlivych
vyrobkd, viz Chyba! Nenalezen zdroj
odkazu.. V sestavé mohou byt dale pouzity
dalSi typy hmozdinek splfiujici pozadavky
uvedené v Chyba! Nenalezen zdroj
odkaztl..

- BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La

- BRAVOLL PTH 60/8-La
plastové zatloukaci hmozdinky

- BRAVOLL PTH-S 60/8-La
plastové Sroubovaci hmozdinky

- BRAVOLL PTH-SX

ETA-05/0055

ETA-08/0267

ETA-10/0028
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plastové Sroubovaci hmozdinky

BRAVOLL PTH-X, BRAVOLL PTH-EX

plastové zatloukaci hmozdinky
ejotherm STR U, STR U 2G

plastové Sroubovaci hmozdinky
ejotherm NTK U

plastové zatloukaci hmozdinky
EJOT H1 eco a EJOT H4 eco

plastové zatloukaci hmozdinky
EJOT H3

plastové zatloukaci hmozdinky
fischer TERMOZ 8U, TERMOZ 8 Uz

plastové Sroubovaci hmozdinky
fischer TERMOZ 8N, TERMOZ 8 NZ

plastové zatloukaci hmozdinky
fischer TERMOZ 8 SV

plastové Sroubovaci hmozdinky
fischer TERMOFIX CF 8

plastové zatloukaci hmozdinky
fischer termoz CN 8

plastové zatloukaci hmozdinky
fischer termoz PN 8

plastové zatloukaci hmozdinky
fischer termoz LO 8

plastové zatloukaci hmozdinky
fischer termoz SV Il ecotwist

plastové Sroubovaci hmozdinky
fischer termoz CS 8

plastové Sroubovaci hmozdinky
KOELNER KI-10, KI-10PA, KI-10M

plastové zatloukaci hmozdinky
KOELNER KI-10N, KI-10NS

plastové zatloukaci hmozdinky
KOELNER TFIX-8M

plastové zatloukaci hmozdinky
KOELNER TFIX-8S, TFIX-8ST

plastové Sroubovaci hmozdinky

ETA-13/0951

ETA-04/0023

ETA-07/0026

ETA-11/0192

ETA-14/0130

ETA-02/0019

ETA-03/0019

ETA-06/0180

ETA-07/0287

ETA-09/0394

ETA-09/0171

ETA-10/0460

ETA-12/0208

ETA-14/0372

ETA-07/0291

ETA-07/0221

ETA-07/0336

ETA-11/0144

Izolaéni
materialy a
souvisejici

zplisoby

upevnéni

KOELNER TFIX-8P

plastové zatloukaci hmozdinky
KEW TSD 8

plastové zatloukaci hmozdinky

TSBD 8, TSBDL

ETA-13/0845

ETA-04/0030

ETA-08/0314
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plastové Sroubovaci hmozdinky

- KEW TSD-V
plastové zatloukaci hmozdinky
- KEW TSDL-V
plastové zatloukaci hmozdinky
- KEW TSD-V KN
plastové zatloukaci hmozdinky
- Hilti SX-FV
plastové Sroubovaci hmozdinky
- Hilti WDVS-Schraubdiibel D 8-FV
plastové Sroubovaci hmozdinky
- Hilti SD-FV8
plastové zatloukaci hmozdinky
- Hilti WDVS-Schlagdiibel SDK-FV 8
plastové zatloukaci hmozdinky

- Hilti-Dammstoff-Befestigungselement
XI-FV

- plastové nastfelovaci hmozdinky

- WKRET-MET-LFN 28, WKRET-MET-
LFM 28

- plastové zatloukaci hmozdinky

- WKRET-MET-LFN 210, WKRET-MET-
LFM 210

- plastové zatloukaci hmozdinky

- WKRET-MET-LTX 28, WKRET-MET-
LtMX 28

plastové zatloukaci hmozdinky

- WKRET-MET-LTX 210, WKRET-MET-
LtMX 210

plastové zatloukaci hmozdinky
- FIXPLUG @ 8, FIXPLUG 2 10

plastové zatloukaci hmozdinky
- WKTHERM ¢ 8

plastové zatloukaci hmozdinky

- Klimas Wkret-met screw-in plug eco-
drive

- Klimas Wkret-met screw-in plug eco-
drive S

plastové Sroubovaci hmozdinky
- WKTHERM S

plastové Sroubovaci hmozdinky

ETA-08/0315

ETA-12/0148

ETA-13/0075

ETA-03/0005

ETA-07/0288

ETA-03/0028

ETA-07/0302

ETA-03/0004

ETA-06/0080

ETA-06/0105

ETA-09/0001

ETA-08/0172

ETA-11/0231

ETA-11/0232

ETA-13/0107

ETA-13/0724

Zakladni
vrstva

TermoArmat

organicka, bezcementova armovaci stérka
k pfimému pouziti

3,5
suché smési
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e Standardni sitoviny aplikované v jedné
vrstvé

viz Chyba! Nenalezen zdroj odkazu. s
vlastnostmi vyrobku:

- TermoGewebe / /

- TermoGewebe L / /
Vyztuz
o Vyztuzné sitoviny aplikované pouze
v kombinaci se standartnimi sitovinami, viz
Chyba! Nenalezen zdroj odkazt. s
vlastnostmi vyrobku:

- TermoPanzergewebe / /

- TermoPanzergewebe L / /

e Pasta pfipravena k pouziti - akrylatové
pojivo:
- TermoLit K
zrnita struktura 2,3az4,3
(velikost zrna 1,5; 2,0; 3,0; mm)
- TermoLit RS K
zrnita struktura 2,0az4,8
(velikost zrna 1; 1,5; 2,0; 3,0; mm) Podle velikosti
- TermoLitR Zzrna
ryhovana struktura 2,3az4,3
(velikost zrna 1,5; 2,0; 3,0; mm)
- TermoLitRSR
ryhovana struktura 2,2az4,5
Koneéné (velikost zrna 1,5; 2,0; 3,0; mm)

povrchové e Pasta piipravena k pouziti — silikonové
upravy pojivo:

- TermoSilcon K
zrnita struktura 2,3az4,3
(velikost zrna 1,5; 2,0; 3,0; mm)

- TermoSilcon R

ryhovana struktura 2,3az4,3

(velikost zrna 1,5; 2,0; 3,0 mm) Podle velikosti
- TermoSilcon RS K Zrna

zrnita struktura 2,0az5,0

(velikost zrna 1; 1,5; 2,0; 3,0 mm)
- TermoSilcon RS R

ryhovana struktura 29az4,5

(velikost zrna 1,5; 2,0; 3,0 mm)

¢ Mozaikové omitky, pasta pfipravena
k pouziti:
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- TermoDekorputz (DE)

. Podle velikosti
mozaikova struktura 4,5az6,0

zrna
(velikost zrna 1.5; 2,0 mm)

Prislusenstvi Zlstava na odpovédnosti vyrobce

Zamyslené pouziti

Tento ETICS Termo+Styrol Exclusive se uplatiiuje na venkovnich sténach budov. Tyto stény jsou
vytvofeny zdénim (z cihel, blokd, kamene...) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovanych
paneld) s tfidou reakce na oheri A1 nebo A2-s2,d0 dle EN 13501-1 nebo A1 dle doplfiujiciho
rozhodnuti EC 96/603/EC. ETICS je navrhovan tak, aby dodaval sténam odpovidajici tepelnou izolaci.

ETICS musi byt navrzen a proveden podle pokyn( drzZitele schvaleni (ETA) pro jejich projektovani a
montaz. Systém se sklada ze soucasti, které vyrabi drzitel schvaleni (ETA) nebo jejich dodavatel.
Drzitel schvaleni (ETA) je finalné zodpovédny za systém. VSechny soucasti systému museji byt
specifikovany drzitelem schvaleni (ETA).

ETICS je vyroben jako nenosny stavebni prvek. Nepusobi pfimo ke zvySeni stability zdi, na niz je
aplikovan, neni uréen pro zajisténi vzduchotésnosti stavebni konstrukce, ale plsobi ke zvySeni
odolnosti proti vlivim pocasi. Musi zajistovat minimalni tepelny odpor pfes 1,0 m2K/W.

ETICS muze byt pouzit jak na novych, tak i na stavajicich (rekonstruovanych) vertikalnich zdech. Maze
byt také pouzit na horizontélnich nebo naklonénych povrSich, které nejsou vystaveny deStovym
srazkam.

ETICS jako vyrobek musi mit takové vlastnosti, aby stavba do niz bude zabudovan, pokud bude fadné
navrzena a provedena, bude splfiovat zakladni poZzadavky (Smérnice CPD, ¢l.2.1).

Zplsob upevnéni, navrh konkrétni skladby a vlastni provadéni na stavajici obvodovou sténu zavisi na
vlastnostech podkladu a konkrétnich okrajovych podminkach budovy. Musi byt vzaty v uvahu
pozadavky kap. 4. a 7. (viz ETAG ¢&. 004, vydani 2013) a musi byt proveden ve shodé s narodnimi
poZadavky.

Ustanoveni tohoto Evropského technického schvaleni vychazeji z pfedpokladu Zivotnosti 25 rokud
dotéeného ETICS, za pfedpokladu jeho Ffadného uZivani a udrzby. Uvedeny udaj Zivotnosti v3ak
nelze povazovat za zaruku vyrobce nebo schvalovaciho organu, nebot slouzi jen jako prostfedek
k volbé vhodnych produktli s ohledem na ocekavanou ekonomicky pfimérenou zivotnost dila.

Vyrobce

TERMO + holding, a.s., VSeboricka 239/9, 400 01 Usti nad Labem, CR

Dodavatel kontaktnich zateplovacich systém( a materidld pro povrchové Upravy fasad, interiérd a
sanaci betonu.



