TERMO &
HOLDING

PROHLASENI O STANOVENI REAKCE NA OHEN

A SIRENi PLAMENE PO POVRCHU
¢. 2013/S-01-REAKCE

vyrobce:

TERMO+holding, a. s., Viebo¥icka 239/9, 400 01 Usti nad Labem, IC: 273 04 434

vydava prohléseni, Ze pro kontaktni zateplovaci systém Termo+Styrol Exclusive ve skladbé:

Vrstva

Nazev

Popis

Lepici hmota

TermoKleber/TermoKleber RS

lepici hmota na cementové bazi (oznaéeni RS -
rychleschnouci; aplikace pro nepfiznivé podminky)

alt. TermoUni

lepici a armovaci hmota na cementové bdzi

alt. TermoEko

lepici a armovaci hmota na cementové bazi

|zola&ni materidl

EPS 70 F

fasadni expandovany pénovy polystyren v souladu
s CSN EN 13163, fiidy reakce na oher E

Armovaci hmota

TermoArmat/TermoArmat RS

pastézni bezcementova armovaci hmota na bazi
akrylatové disperze (oznaceni RS - rychleschnouci;
aplikace pro nepfiznivé podminky)

Vyztuznd sif

TermoGewebe

jemnd vyztuznd sit 160g/m” (oka 4x4 mm)

alt. TermoPanzergewebe

jemnd vyztuznd sif 600g/m” (oka 4x4 mm)

Penetraéni vrstva

neni

Koneéna povrchova
Uprava

Termolit K/Termolit RS K

pastézni omitka na bazi akrylatové disperze; zrnitd
struktura; zrnitost 1,5 mm; 2,0 mm a 3,0 mm (oznaceni
RS - rychleschnouci; aplikace pro nepfiznivé podminky)

Termolit R/Termolit RS R

pastézni omitka na bazi akrylatové disperze; ryhovana
struktura; zrnitost 1,5 mm; 2,0 mm a 3,0 mm (oznaceni
RS - rychleschnouci; aplikace pro nepfiznivé podminky)

Termolit MP/Termolit RS MP

pastézni omitka na bazi akrylatové disperze;
modelacni, jemnd, stfedni a hrubd struktura; (oznaéeni
RS - rychleschnouci; aplikace pro nepfiznivé podminky)

TermoSilcon K/Termolit RS K

pastézni omitka na bazi silikonové disperze; zrnitd
struktura; zrnitost 1,5 mm; 2,0 mm a 3,0 mm (oznaéeni
RS - rychleschnouci; aplikace pro nepfiznivé podminky)

TermoSilkon R/Termolit RS R

pastézni omitka na bazi silikonové disperze; ryhovand
struktura; zrnitost 1,5 mm; 2,0 mm a 3,0 mm (oznaceni
RS - rychleschnouci; aplikace pro nepriznivé podminky)

TermoSilkon MP/Termolit RS
MP

pastézni omitka na bazi silikonové disperze;
modelaéni, jemnd, stfedni a hrubd struktura; (oznageni
RS - rychleschnouci; aplikace pro nepriznivé podminky)
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StoMarlit K/StoMarlit QS K

pastézni omitka na bazi akrylatové disperze; zrnita
struktura; zrnitost 1,5 mm; 2,0 mm a 3,0 mm (oznaceni
QS - rychleschnouci; aplikace pro nepriznivé
podminky)

StoMarlit R/StoMarlit QS R

pastézni omitka na bazi akrylatové disperze; ryhovana
struktura; zrnitost 1,5 mm; 2,0 mm a 3,0 mm (oznaceni
QS - rychleschnouci; aplikace pro nepfiznivé
podminky)

StoMarlit MP/StoMarlit QS MP

pastézni omitka na bazi akrylatové disperze;
modelaéni, jemnd, stfedni a hruba struktura; (oznaceni
QS - rychleschnouci; aplikace pro nepriznivé

podminky)

StoSuperlit

pastézni kaminkové omitka na bazi akrylatové
disperze; zrnitost 2,0 - 2,5 mm

byla v souladu s CSN EN 13501-1+A1 stanovena tfida reakce na ohe:
B-s1,d0

Index 3ifeni plamene po povrchu stavebnich hmot byl stanoven v souladu s CSN 730863:
is = 0,00 mm/min

Toto prohléseni se vystavuje na zakladé :

1. Certifikat &. AO212/C5a/2012/0457b/P - kontaktni fasadni zateplovaci systém s izolantem
z pénového polystyrénu Termo+Styrol Exclusive ze dne 3.12.2012

2. Stavebné technické osvédéeni &. STO-2012-0804b/P - kontakini fasadni zateplovaci systém
s izolantem z p&nového polystyrénu Termo+Styrol Exclusive ze dne 3.12.2012

3. Protokol o klasifikaci a rozsifend aplikace reakce na oheit PRA-12-005 - Kontakini zateplovaci
systém Termo+ s tepelnou izolaci z EPS ze dne 29.6.2012

4. Protokol o zkouskach pozarné technickych charakteristik &. 14299 ze dne 18.11.2008 a ¢.

14300 ze dne 19.11.2008

V Usti nad Labem, dne 2.1. 2013

TECHNICKY A VYVOJOVY UTVAR
WE RMO®

Usti n. Labem - Bukov
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Ing. Vasil Simkovi¢
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