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Skupina vyrobk , do nizZ stavebni vyrobek  Kod typu vyrobku: 4
patFi VnéjSi tepelné izolacni kompozitni systém
s izolantem z expandovaného polystyrenu
(EPS) a omitkou pro pouZiti jako vné;si
izolace stén budov.
Vyrobce TERMO + holding, a.s.
VSeboficka 239/9
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Ceska republika
www.termoholding.cz
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400 01 Usti nad Labem
Ceska republika
Toto Evropské technické posouzeni 23 stran, véetné 3 priloh, které jsou jeho
obsahuje nedilnou soucasti.
Priloha €. 4 Kontrolni plan obsahuje divérné
informace a neni za¢lenéna do Evropského
technického posouzeni pfi jeho vefejném
Sifeni.
Toto Evropské technické posouzeni se ETAG 004, vydani 2013, pouzitého jako
vydava vsouladu sna Fizenim (EU) €. Evropsky dokument pro posuzovani (EAD)
305/2011 na z4klad é

Preklady tohoto Evropského technického posouzeni do ostatnich jazykd musi zcela odpovidat originalu
vydaného dokumentu a musi byt jako takové oznaceny.

Sdéleni o tomto Evropském technickém posouzeni véetné prenosu elektronickou cestou musi byt v plném znéni
(s vyjimkou davérné (davérnych) pfilohy (pfiloh) uvedené (uvedenych) vyse). Dil¢i rozmnozovani vS8ak muaze byt
provadéno s pisemnym souhlasem vydavajiciho subjektu pro technické posuzovani — Technicky a zkuSebni
Ustav stavebni Praha. Jakakoli rozmnozovana ¢ast se musi oznadit jako diléi.



Il Technicka ¢ast
1 Technicky popis vyrobku
1.1  Definice a skladba sestavy

Tento vyrobek je ETICS (vnéjsi tepelné izolaéni kompozitni systém) s omitkou — sestava
obsahujici soucasti, které jsou prumyslové zhotoveny vyrobcem nebo dodavateli sou€asti.
Za vSechny soucasti ETICS, uvedené v tomto ETA, je odpovédny vyrobce ETICS.

Sestavu ETICS tvofi prefabrikovany izolaéni vyrobek z expandovaného polystyrenu (EPS)
lepeny nebo mechanicky pfipeviiovany na sténu. Zpasoby pfipevnéni a prfislusné soucasti
jsou uvedeny v tabulce niZe. Izolaéni vyrobek je opatfen vnéjSim souvrstvim tvofenym
jednou nebo vice vrstvami (aplikovanymi na stavbé), z nichZ jedna obsahuje vyztuz. Vnéjsi
souvrstvi se aplikuje pfimo na izolacni desky bez vzduchovych dutin nebo nesouvislé vrstvy.

ETICS mlze zahrnovat zvlastni prisluSenstvi (napf. zakladaci liSty, rohové liSty...) pro
zpracovani detaild ETICS (napojeni, prostupy, narozi, parapety, nadprazi...). Toto ETA se
nezabyva posouzenim ani vlastnostmi téchto soucasti, ale jestlize jsou soucasti dodavany
jako soucast sestavy, je vyrobce ETICS odpovédny za odpovidajici kompatibilitu a vlastnosti
v ramci ETICS.

Slozeni ETICS
Tabulka €. 1
Sou &asti Spotieba Tlous tka
ou Easti (kg/m?) )
Lepeny ETICS ( éaste éné nebo pin é lepeny) s
dopl nkovym kotvenim. Je nutno brat v Gvahu
narodni provad éci dokumenty.
e lzolagni vyrobek: EPS dle EN 13163: 2012
viz pfiloha €. 1 vlastnosti izolaéniho vyrobku / 60 az 300
e Lepici hmoty:
- TermoKleber 40-75
Izolagni - prasek na bazi cementu vyZadujici pfidavek suché smési
materialy a vody 0,22 I/kg)
souvisejici - TermoDuo 40-75
zpusoby - pradek na bazi cementu vyzadujici pridavek suché smési
upevn eni vody 0,23 I/kg)
- TermoDuo RS
L - oy o 40-75
- pré&Sek na bazi cementu vyZadujici pfidavek suché smési /
vody 0,25 I/kg)
- TermoDuo (cz) 40-50
- prasek na bazi cementu vyZadujici pFidavek suc’hé srr’1ési
vody 0,19 - 0,23 I/kg)
- TermoKleber CZ 40-50
- pradek na bazi cementu vyzaduijici pfidavek suc’hé srr’1ési
vody 0,19 - 0,23 I/kg)
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Sou &asti Spotieba Tlous tka
ou Easti (kg/m?) i)
- TermoDuo CZ 40-50
- prasek na bazi cementu vyzaduijici pfidavek suc‘hé sr;lési
vody 0,19 - 0,23 I/kg)
- TermoEko 3.0-6.0
- prasek na bazi cementu vyZadujici pFidavek suc,hé srr'1ési /
vody 0,25 - 0,29 I/kg)
- TermoKombi 40-50
- pradek na bazi cementu vyzaduijici pfidavek suc’hé srr’1ési
vody 0,18 - 0,21 I/kg)
ETICS mechanicky p Fipeviovany hmozdinkami
s dopl nkovym lepenim (viz. €l. 3.3.5 a pFiloha €. 2
pro mozné kombinace EPS/hmozdinky)
e lzolagni vyrobek: EPS dle EN 13163: 2012
viz pfiloha €. 1 vlastnosti izolaéniho vyrobku / 60 - 300
« Doplrikové lepici hmoty:
- TermoKleber
IzoIgf:ni - prasek na bazi cementu vyzadujici pfidavek su‘(l:,r?é-s7n'15ési
materialy a vody 0,22 I/kg
souvisejici
zpuisoby - TermoDuo . . 40-75
upevn &ni - prasek na bazi cementu vyzadujici pfidavek suché smési
vody 0,23 I/kg
- TermoDuo RS 40-75
- pradek na bazi cementu vyzadujici pridavek suché smési
vody 0,25 I/kg
- TermoDuo (cz) 40-50
- pradek na bazi cementu vyzadujici pridavek suché smési
vody 0,19 - 0,23 I/kg /
- TermoKleber CZ 40-50
- pradek na bazi cementu vyzadujici pfidavek suché smési
vody 0,19 - 0,23 I/kg
- TermoDuo CZ 40-50
- pradek na bazi cementu vyzadujici pfidavek suché smési
vody 0,19 - 0,23 I/kg . est
- TermoEko 30-60
- prasek na bazi cementu vyzaduijici pridavek suché smési
vody 0,25 - 0,29 I/kg
- TermoKombi 40-50
- prasek na bazi cementu vyzaduijici pridavek suché smési

vody 0,18 - 0,21 I/kg
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Sou ¢asti

Spot feba Tlous tka
(kg/m?) (mm)

Izolaéni
materialy a
souvisejici

zpusoby

upevn éni

HmozZdinky, popis vlastnosti jednotlivych
vyrobkd, viz pfiloha €. 2. V sestavé mohou byt
dale pouzity dalsi typy hmozdinek splfujici
pozadavky uvedené v pfiloha ¢&. 2.

- BRAVOLL PTH-KZ 60/8-La
- BRAVOLL PTH 60/8-La

plastové zatloukaci hmozdinky
- BRAVOLL PTH-S 60/8-La

plastové Sroubovaci hmozdinky
- BRAVOLL PTH-SX

plastové Sroubovaci hmozdinky
- BRAVOLL PTH-X, BRAVOLL PTH-EX

plastové zatloukaci hmozdinky
- ejotherm STR U, STR U 2G

plastové Sroubovaci hmozdinky
- ejotherm NTK U

plastové zatloukaci hmozdinky
- EJOT H1 eco a EJOT H4 eco

plastové zatloukaci hmozdinky
- EJOT H3

plastové zatloukaci hmozdinky
- fischer TERMOZ 8U, TERMOZ 8 UZ

plastové Sroubovaci hmozdinky
- fischer TERMOZ 8N, TERMOZ 8 NZ

plastové zatloukaci hmozdinky
- fischer TERMOZ 8 SV

plastové Sroubovaci hmozdinky
- fischer TERMOFIX CF 8

plastové zatloukaci hmozdinky
- fischer termoz CN 8

plastové zatloukaci hmozdinky
- fischer termoz PN 8

plastové zatloukaci hmozdinky
- fischer termoz LO 8

plastové zatloukaci hmozdinky
- fischer termoz SV Il ecotwist

plastové Sroubovaci hmozdinky
- fischer termoz CS 8

plastové Sroubovaci hmozdinky
- KOELNER KiI-10, KI-10PA, KI-10M

plastové zatloukaci hmozdinky
- KOELNER KI-10N, KI-10NS

plastové zatloukaci hmozdinky
- KOELNER TFIX-8M

plastové zatloukaci hmozdinky
- KOELNER TFIX-8S, TFIX-8ST

plastové Sroubovaci hmozdinky

ETA-05/0055

ETA-08/0267

ETA-10/0028

ETA-13/0951

ETA-04/0023

ETA-07/0026

ETA-11/0192

ETA-14/0130

ETA-02/0019

ETA-03/0019

ETA-06/0180

ETA-07/0287

ETA-09/0394

ETA-09/0171

ETA-10/0460

ETA-12/0208

ETA-14/0372

ETA-07/0291

ETA-07/0221

ETA-07/0336

ETA-11/0144
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Sou &asti Spotieba Tlous tka
ou Easti (kg/m?) i)
- KOELNER TFIX-8P
. . . ETA-13/0845
plastové zatloukaci hmozdinky
- KEWTSD 8
. . . ETA-04/0030
plastové zatloukaci hmozdinky
- TSBD 8, TSBDL
- . . ETA-08/0314
plastové Sroubovaci hmozdinky
- KEW TSD-V
. . - ETA-08/0315
plastové zatloukaci hmozdinky
- KEW TSDL-V
. . . ETA-12/0148
plastové zatloukaci hmozdinky
- KEW TSD-V KN
i , . ETA-13/0075
plastové zatloukaci hmozdinky
- Hilti SX-FV
L. , . ETA-03/0005
plastové Sroubovaci hmozdinky
- Hilti WDVS-Schraubdubel D 8-FV
. . . ETA-07/0288
plastové Sroubovaci hmozdinky
- Hilti SD-FV8
i , . ETA-03/0028
plastové zatloukaci hmozdinky
- Hilti WDVS-Schlagdiibel SDK-FV 8
i , . ETA-07/0302
plastové zatloukaci hmozdinky
Izolaéni S .
terial - Hilti-Dammstoff-Befestigungselement XI-
materialy a Fv ETA-03/0004
souvisejici . . . .
zpusoby - plastové nastfelovaci hmozdinky
upevn éni - WKRET-MET-LFN 28, WKRET-MET-
tFM 28 ETA-06/0080
- plastové zatloukaci hmozdinky
- WKRET-MET-LFN 210, WKRET-MET-
tFM 210 ETA-06/0105
- plastové zatloukaci hmozdinky
- WKRET-MET-LTX g8, WKRET-MET-
£MX 8 ETA-09/0001
plastové zatloukaci hmozdinky
- WKRET-MET-LTX g10, WKRET-MET-
£MX @10 ETA-08/0172
plastové zatloukaci hmozdinky
- FIXPLUG g 8, FIXPLUG g 10
. . . ETA-11/0231
plastové zatloukaci hmozdinky
- WKTHERM g 8
. . . ETA-11/0232
plastové zatloukaci hmozdinky
- Klimas Wkret-met screw-in plug eco-drive
- Kgmas Wkret-met screw-in plug eco-drive ETA-13/0107
plastové Sroubovaci hmozdinky
- WKTHERM S
Lo . . ETA-13/0724
plastové Sroubovaci hmozdinky
Zakladni TermoArmat ] ) 3,5
vrstva organick4, bezcementovi armovaci stérka suché smési 2

k pfimému pouziti
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e Spotieba Tlous tka
Sou €asti 2
(kg/m"©) (mm)
e Standardni sitoviny aplikované v jedné vrstvé
viz pfiloha €. 3 s vlastnostmi vyrobku:
- TermoGewebe / /
- TermoGewebe L / /
Vyztuz e Vyztuzné sitoviny aplikované pouze
v kombinaci se standartnimi sitovinami, viz
pfiloha €. 3 s vlastnostmi vyrobku:
- TermoPanzergewebe / /
- TermoPanzergewebe L / /
e Pasta pripravena k pouziti - akrylatové pojivo:
- TermolLit K
zrnita struktura 2,3az4,3
(velikost zrna 1,5; 2,0; 3,0; mm)
- TermoLit RS K
zrnita struktura 2,0az4,8
(velikost zrna 1; 1,5; 2,0; 3,0; mm) Podle velikosti
- TermoLit R Zzrna
ryhovana struktura 2,3az4,3
(velikost zrna 1,5; 2,0; 3,0; mm)
- TermoLit RS R
ryhovana struktura 22az45
(velikost zrna 1,5; 2,0; 3,0; mm)
Kone &né + Pasta pfipravena k pouZiti — silikonové pojivo:
poyrchove - TermoSilcon K
Upravy o .
zrnita struktura 2,3az4,3
(velikost zrna 1,5; 2,0; 3,0; mm)
- TermoSilcon R
ryhovana struktura 2,3az4,3
(velikost zrna 1,5; 2,0; 3,0 mm) Podle velikosti
- TermoSilcon RS K zma
zrnita struktura 2,0az5,0
(velikost zrna 1; 1,5; 2,0; 3,0 mm)
- TermoSilcon RS R
ryhovana struktura 29az45
(velikost zrna 1,5; 2,0; 3,0 mm)
* Mozaikové omitky, pasta pfipravena k pouZziti:
- TermoDekorputz (DE) bod likosti
mozaikova struktura 45az6,0 ° ezr\:qeal ost
(velikost zrna 1.5; 2,0 mm)
Prislusenstvi ZUstava na odpovédnosti vyrobce
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2 Specifikace zamysleného pouziti (zamyslenych pouz  iti) v souladu
s pFislusnym dokumentem pro posuzovani (dale jen ,EAD")

2.1  Zamyslené pouziti

Tento ETICS se uplatriuje jako vnéjsi izolace stén budov. Tyto stény jsou vytvofeny zdénim
(z cihel, bloku, kamene ...) nebo z betonu (monolitického nebo z prefabrikovanych panel().
Pfedtim, nez je ETICS uplatnén, je potfeba ovéfit vlastnosti stén, zejména pokud jde o
podminky pro tfidu reakce na ohehn a upevnéni ETICS bud lepenim nebo pomoci
mechanického kotveni. ETICS je navrhovan tak, aby dodaval sténam odpovidajici tepelnou
izolaci.

ETICS je tvofen nenosnymi konstrukénimi sou¢astmi. Nepusobi pfimo ke zvySeni stability
zdi, na niz je aplikovéan, ale pusobi ke zvySeni odolnosti proti viivim pocasi.

ETICS mlze byt pouzit jak na novych, tak i na stavajicich (rekonstruovanych) vertikalnich
sténach. Muze byt také pouzit na horizontalnich nebo naklonénych povrSich, které nejsou
vystaveny deStovym srazkam.

Ugelem ETICS neni zajistovani nepravzdusnosti budovy.

Vybér zplsobu upevnéni zavisi na vlastnostech podkladu, ktery muze vyZadovat Upravu (viz
¢l. 7.2.1 ETAG 004) a musi byt proveden v souladu s narodnimi poZzadavky.

Tento ETICS patfi dle Technické zpravy EOTA €. 034 do kategorie S/W2.
2.2 Vyroba

Evropské technické posouzeni je vydano pro ETICS na zékladé schvélenych
adajd/informaci uloZzenych v Technickém a zkuSebnim Ustavu stavebnim Praha, které
identifikuji posuzovany ETICS. Zmény ETICS nebo vyrobniho procesu, jejichz nasledkem by
mohla byt nespravnost téchto uloZzenych Gdajd/informaci, musi byt oznameny Technickému
a zkuSebnimu astavu stavebnimu Praha dfive, neZz budou zmény provedeny. Technicky a
zkuSebni Ustav stavebni Praha rozhodne, zda tyto zmény ovlivni nebo neovlivni ETA a
nasledné platnost oznaceni CE na zakladé ETA a pokud ano, jaké dalSi hodnoceni nebo
Gpravy ETA budou nutné.

2.3  Navrhovani a montaz

Pokyny k montézi v€etné zvlaStnich montaznich technik a ustanoveni tykajici se kvalifikace
pracovnikd jsou uvedeny v technické dokumentaci vyrobce.

Navrhovani, montaz a provadéni ETICS musi splfiovat narodni poZzadavky. Tyto poZzadavky
a uroven jejich provadéni v ramci pravnich systému ¢lenskych stata se liSi. Tam, kde
narodni pozadavky zcela chybi, se pro posouzeni a deklaraci vlastnosti ETICS pouZiji
obecné predpoklady uvedené v kapitole 7.1 a 7.2 ETAG 004 pouzitém jako EAD, ktery
shrnuje, jak se budou informace uvadéné v ETA a souvisejicich dokumentech pfi stavebnim
procesu pouZzivat a poskytuje ndvod viem zainteresovanym osobam.
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2.4  Baleni, doprava a skladovani

Informace o baleni, dopravé a skladovani jsou uvedeny v technické dokumentaci vyrobce.
Je na zodpovédnosti vyrobce() zajistit, aby tyto informace byly snadno dostupné
prisluSnym pracovnikam.

2.5 Poutziti, adrzba a opravy
Kone¢n& povrchova Gprava ma byt udrZzovana tak, aby pIlné zachovéavala funkci ETICS.
Udrzba by méla zahrnovat nejméné:

- vizualni kontrolu ETICS,

- opravy mistnich poskozeni zplsobenych nehodami,

- adrzbu vzhledu provadénou pomoci vyrobkl, které jsou pfizpusobeny danému
ETICS, popf. jsou sluditelné s ETICS (pfipadné po omyti nebo jiné odpovidajici
pfiprave).

Nezbytné opravy musi byt provedeny co nejdfive.
Je dulezité pfi udrzbé pouZzivat béZné dostupné vyrobky a zafizeni bez poskozeni vzhledu
dila. PouZiji se pouze vyrobky, které jsou kompatibilni s ETICS.

Informace o pouziti, udrzbé a opravach jsou uvedeny v technické dokumentaci vyrobce. Je
na zodpovédnosti vyrobce(U) zajistit, aby tyto informace byly snadno dostupné pfislusSnym
pracovnikam.
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3 Vlastnosti vyrobku a odkazy na metody pouzité kj  eho posouzeni

Vlastnosti sestavy uvedené v této kapitole jsou pla  tné pouze za p fedpokladu, Ze
jednotlivé sou ¢&asti sestavy jsou v souladus p Filohami 1l - 3.

3.1 Pozarni bezpe énost (BWR 2)

3.1.1 Reakce na ohe n (ETAG 004 — €lanek 5.1.2.1, EN 13501-1)

Tabulka €. 2
sl Evropska
, organickych Obsah retardér SVrop
Konfigurace latek/spalné hoFeni tfida podle
b EN 13501-1
teplo
- max 0,56 fe -
Lepici hmota MJ/kg Bez retardér(l horeni
V mnozstvi
Desky z expandovaného polystyrenu EPS / zarucujicim
maximalni objemova hmotnost 15 kg/m* evropskou tfidu E
podle EN 13501-1
Malta zakladni vrstvy max 3,01 Bez retardér(l horeni B -s1,d0
MJ/kg
Sklenénd sitovina: Max 8,17 Bez retardérd hofeni
MJ/kg
Omitky s akrylatovym pojivem Max 2.82
Omitky se silikonovym pojivem Sl)‘(] /k’g Bez retardérl horeni
Mozaikové omitky

Poznamka: Evropsky referenéni scénafr pro pozar zatim nebyl pro fasady ustanoven.
V nékterych ¢€lenskych statech nemusi byt klasifikace dle EN 13501-1 pro fasady dostacujici.
Pro splnéni predpist c¢lenskych statl muaze byt nezbytné dalSi posouzeni ETICS dle
narodnich ustanoveni (napf. na zakladé zkouSek ve vétSim rozsahu), dokud nebude
existujici evropsky systém klasifikace dokoncen.
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3.2 Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prost Fedi (BWR 3)
3.2.1 Nasékavost vodou (ETAG 004 — ¢lanek 5.1.3.1)

. Z&kladni vrstva TermoArmat :
Nasékavost po 1 hoding <1 kg/m?
Naséakavost po 24 hodinach < 0,5 kg/m?

. VnéjSi souvrstvi:

Tabulka ¢. 3
Nasakavost po 24 hodinach
<0,5 kg/m? >0,5 kg/m?
TermoLit K X
TermoLit R
VnéjSi souvrstvi: TermoLit RS K
X . ) X
Zakladni vrstva TermoLit RS R
TermoArmat

TermoSilcon K X
+ TermoSilcon R

konecne povr(,:ho,\vle.upravy TermoSilcon RS K
uvedené nize: X
TermoSilcon RS R

TermoDekorputz (DE) X

3.2.2 Vodot ésnost (ETAG 004 — ¢lanek 5.1.3.2)
3.2.2.1  Hygrotermalni p asobeni

Vyhovujici (bez zavad).

3.2.2.2  Chovani p Fi zkouSce mraz-tani

Odolny pusobeni cykld mraz-tani, dle vysledku zkousky nasékavosti vodou.
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3.2.3 Odolnost proti mechanickému poskozeni (ETAG 0 04 — €lanek 5.1.3.3)

Tabulka €. 4
VnéjsSi souvrstvi:
zakladni vrstva ) i
Jednoducha standardni
TermoArmat sitovina
+

vyztuz a kone¢né povrchové Upravy uvedené nize:
TermolLit K Kateqorie |
TermolLit R g
TermoLit RS K .

. Kategorie |
TermoLit RS R
TermoSilcon K Kategorie |
TermoSilcon R g
TermoSilcon RS K .

. Kategorie |
TermoSilcon RS R
TermoDekorputz (DE) Kategorie |
3.2.4 Propustnost vodnich par (ETAG 004 — ¢lanek 5.1.3.4)
Tabulka €. 5

Vnéjsi souvrstvi: Ekvivalentni vzduchova vrstvas 4
zakladni vrstva
TermoArmat Jednoducha
+ tkanina
vyztuz a kone¢né povrchové Upravy uvedené nize

TermolLit K

) <0,42m
TermoLit R
TermoLit RS K

. <0,50 m
TermoLit RS R
TermoSilcon K

. <£0,46 m
TermoSilcon R
TermoSilcon RS K <050m
TermoSilcon RS R -
TermoDekorputz (DE) 0,48 m

3.2.5 Uvolnovani nebezpe énych latek (ETAG 004 — ¢lanek 5.1.3.5, EOTA
TRO034)

Nebylo posouzeno.
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3.3

Bezpeénost p Fi uzivani (BWR 4)

3.3.1 Pridrznost zékladni vrstvy k izola  €nimu vyrobku (ETAG 004 — ¢lanek

5.1.4.1.1)
Polate¢ni stav: pfidrznost: = 0,080 MPa a kohezni poruSeni v izolaénim
vyrobku.

Po hygrotermélnich cyklech: PFidrznost: = 0,080 MPa a kohezni poruSeni
v izola&nim vyrobku

Po cyklech mraz-tani: zkouSka neni pozadovana (viz ¢lanek 3.2.2.2 tohoto ETA)

3.3.2 P¥idrznost lepici hmoty k podkladu /izola  énimu vyrobku (ETAG 004 —

¢lanky 5.1.4.1.2,5.1.4.1.3)

Tabulka €. 6
48 ?Od,' 48 hod. pono feni
Pocateéni ponoreni ve ve vod é
vod é .
stav + 7 dni 23°C/50%
+ 2 hod. RV
23°C/50% RV
TermoKleber
T D
ermobuo Beton >0,25MPa | 20,08 MPa 20,25 MPa
TermoDuo RS
TermoDuo (cz)
TermoKleber CZ i
TermoDuo Gz Exg?nsotloyéanny > 0,08 MP >0,03 MP > 0,08 MP
TermoEko POLYSY o a - 2 o 2
, EPS
TermoKombi
3.3.3 PFidrznost po starnuti (ETAG 004 — ¢€lanek 5.1.7.1)

Po hygrotermalnich cyklech: pfidrznost k izolaénimu vyrobku: = 0,080 MPa a
kohezni poruseni v izolaénim vyrobku.

Po cyklech mraz-tani: zkouSka neni poZzadovana (viz ¢lanek 3.2.2.2 tohoto ETA)

3.3.4 Pevnost p Fipevn éni (ETAG 004 — €lanek 5.1.4.2)

ZkouSka neni poZzadovana (2adné omezeni délky ETICS).
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3.3.5 Odolnost zatizeni sanim v étru (ETAG 004 — ¢lanek 5.1.4.3)

Tabulka €. 7
Viz pfiloha €. 2
Obchodni nazev
Popis kotvy Povrchova montaz Zapusténd montéz
Pramér talife (mm) 60 nebo vice 60 nebo vice
) Tloustka (mm) > 60 >100
Vlastnosti
EPS Pevnost v tahu kolmo k roviné
>100
desky (kPa)
minimalni hodnota:
Hmozdinky umisténé 0,47 kN
v ploSe izola¢niho Rpanel
vyrobku stfedni hodnota:
Maximalni 0,48 kN
zatizeni minimalni hodnota:
o i i 0,36 kN
Hmozdinky umisténé ve
Iy . v . - Rjoint
spafre izola¢niho vyrobku .
stfedni hodnota:
0,39 kN
Tabulka ¢. 8
Hilti WDV'S- .
Obchodni nazev Schraubdiibel D 8- | NSCher termoz SVl
ecotwist
FV
Popis kotvy
Zpusob montaze Specialni montaz
Pramér talife (mm) 60
i Tloustka (mm) =100
Vlastnosti
EPS Pevnost v tahu kolmo k roviné > 100
desky (kPa)
minimalni hodnota:
Hmozdinky umisténé 0,49 kN
v ploSe izola¢niho Rpanel
vyrobku stfedni hodnota:
Maximalni 0,53 kN
zatizeni minimalni hodnota:
) 0,44 kN
Hmozdinky umisténé ve
Rjoint

spare izola¢niho vyrobku

stfedni hodnota:
0,48 kN
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3.3.6 Tahova zkouska prouzku zakladni vrstvy

. Hmota zakladni vrstvy TermoArmat

Nebylo posouzeno pro sitoviny TermoGewebe, TermoPanzergewebe and
TermoPanzergewebe L .

Tabulka €. 9
Sklenénd sitovina TermoGewebe L
(vyrobce: SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o0.)
Si¥e trhlin W y,, [mm]/ po &et trhlin Pramérné relativni
pfi relativnim prodlouzeni & prodlouzeni
a prumeérna
Smér zatd¥ovani €=03|€=05|€e=08|€¢=10|€=15|€=20 maximalni sila p fi
% % % % % % pretrzeni tkaniny
Vzorek i i ) i i i
¢. 1
V? Vzorek €=201%
sméru N - - - - - -
osnovy c.2 Nmax = 30 N/mm
Vzorek i i ) i i i
¢. 3
Vzorek i i ) i i i
¢. 1
Vve Vzorek €=2,02%
sméru . - - - - - -
atku c.2 Nimax = 32 N/mm
Vzorek i i ) i i i
¢. 3

s worv

Charakteristick& Sife trhlin Wy [mm] pfi 0,8% protaZeni, stanovena zjednoduSenou metodou
Il dle ETAG 004, ¢l. 5.5.4.1.

Tabulka €. 10
Charakteristicka Si fe trhlin W . [mm] p Fi 0,8%
protazeni
Ve sméru osnovy Ve sméru Utku
TermoGewebe L 0,000 0,000

Site trhlin zakladni vrstvy se sklen&nou sitovinou je pfi 2 % protaZeni nizsi nebo rovna 0,15 mm.

3.4  Ochrana proti hluku (BWR 5)

3.4.1 Vzduchovéa nepr Gzvuénost

Nebylo posouzeno.
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3.5 Uspory energie a ochrana tepla (BWR 6)

3.5.1 Tepelny odpor

Soucinitel prostupu tepla sténou, kterd pokryva ETICS, se pocita dle normy EN ISO 6946:

Kde:

Xz XM ge bere v Gvahu pouze, pokud je vy33i nez 0,04 W/(m®.K)

U: celkovy (upraveny) souginitel prostupu tepla izolované stény W/(m?.K)
n pocet hmoZzdinek (skrz izolaéni vyrobek) na 1 m?
Ap lokalni vliv tepelného mostu zpisobeného hmozdinkou. Hodnoty uvedené

nize mohou byt pouzity, pokud neni specifikovano v pfislusném ETA pro

hmozdinku:

= 0,002 W/K pro hmozdinky se Sroubem z nekorodujici oceli
s hlavici potazenou plastickou hmotou a pro hmozdinky se
vzduchovou mezerou u hlavice Sroubu

(4= *™ zanedbateln& pro n < 20)

= 0,004 W/K pro hmozdinky se Sroubem s galvanicky
pozinkované oceli a hlavici potazenou plastickou hmotou

(A= XM zanedbatelna pro n < 10)

= zanedbatelné pro hmozdinky s plastovym trnem (vyztuzené
nebo nevyztuzené sklenéné sitoviny ...)

u soucinitel prostupu tepla pfislusné Casti stény (bez tepelnych mostu)
W/(m?.K) stanoveny ze vzorce:

U = 1

© R+ R,cnger + Roupstraes + Ros + R

Kde:

R; tepelny odpor izolaéniho vyrobku (podle prohlaSeni dle EN 13163) v

(M. K)W

Rrenger tepelny odpor vnéjsiho souvrstvi (pfiblizné 0,02 v (m*.K)/W) nebo
stanoven zkouSkou podle EN 12667 nebo EN 12664

Rsubstrate tepelny odpor podkladu budovy (beton, cihly...) v (m2.K)/W
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Rse odpor pfi prestupu tepla na vnéjsi strané v (m2.K)/W
R odpor pfi pfestupu tepla na vnitfni strané v (m2.K)/W

Hodnota tepelného odporu kazdého izolaéniho vyrobku je uvedena v prohldSeni o
vlastnostech spolu s moznym rozsahem tlousték. Navic se uvadi bodovy prostup tepla
hmoZzdinek, pokud jsou v ETICS pouZzity.

3.6 Udrzitelné pouziti p Firodnich zdroj G (BWR 7)
Nebylo posouzeno.

4 Pouzity systém posuzovani a ov érovani stalosti viastnosti s odkazem na
jeho pravni zaklad

V souladu s rozhodnutim Evropské komise 97/556/ES ve znéni rozhodnuti Evropské komise
2001/596/ES plati systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti 1 a 2+ (dale popsané
v Pfiloze V Nafizeni (EU) €. 305/2011).

Tabulka €. 11
Zamy&lené Urove i (Urovn &) nebo
Y Y tfida (tFid : :
Vyrobek (Vyrobky) (ZamySlend) pouziti (tFidy) ) Systém (Systémy)
(Reakce na ohe n)
Ve vngjsich sténach, | Al ® a2® ® c® 1
Vn&jsi tepelnd izolagni | nakteré sevztahuji @)\, @ g@ ¢ @
kompozitni systémy/ pozarni predpisy D.E. (ALto E) @ F 2+
sestavy (ETICS) s — — — '
omitkou Ve vnéjSich sténach, 5
na které se nevztahuji Zadné 2+
pozarni pfedpisy

@ Vyrobky/ materialy, pro které jasné identifikovatelna faze ve vyrobnim procesu vede ke
zlepSeni klasifikace reakce na ohen (napf. pfidani retardérd hofeni nebo omezeni
organického materialu)

@vyrobky/ materialy nespadajici do poznamky (1)

®Vyrobky/ materialy, které nevyzaduji zkouSeni reakce na oher (napf. Vyrobky/ matridly t¥id
Al podle nafizeni komise 96/603/EK)
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5 Technické podrobnosti nezbytné pro provad  €ni systému posuzovani a
ovérovani stalosti vliastnosti podle p  FisluSeného EAD:

Za ucelem ndpomoci oznamenému subjektu pfi posuzovani shody poskytne subjekt pro
technické posuzovani vydavajici ETA informace uvedené niZze. Obecné tvofi tyto informace
spolu s poZzadavky uvedenymi v pokynech B vydanych EK zaklad, podle kterého oznadmeny
subjekt posuzuje kontrolu Fizeni vyroby u vyrobce (FPC).

Tyto informace nejprve pfipravi nebo shromazdi subjekt pro technické posuzovani a
odsouhlasi je s vyrobcem. NiZe je uvedeno doporuceni k rozsahu vyZzadovanych informaci:

1) ETA

Kde se vyzaduje davérnost informaci, uvede se v ETA odkaz na technickou
dokumentaci vyrobce, ktera tyto informace obsahuije.

2)  Zakladni vyrobni proces

Z&kladni vyrobni proces je popsan dostate¢né podrobné tak, aby objasnil
navrhované metody SRV.

RGzné soucésti ETICS se obvykle vyrabi za pouZziti konvenénich technologii.
Jakykoli rozhodujici proces nebo zachazeni se soucastmi, které maji vliv na
vlastnosti, jsou v dokumentaci vyrobce zdlraznény.

3)  Specifikace vyrobku a materiald

Dokumentace vyrobce obsahuije:

- podrobné nékresy (popfipadé i vyrobni tolerance),

- specifikace a prohlaseni vstupnich (surovych) materiald,
- odkazy na evropské a/nebo mezinarodni normy,

- technicke listy.

4)  Kontrolni plan (sougast SRV)

Vyrobce a Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p. se dohodli na
kontrolnim planu, ktery je uloZen u Technického a zkuSebniho Ustavu stavebniho
Praha, s.p. v dokumentaci, ktera pfislusi k ETA. Kontrolni plan uréuje druh a
Cetnost kontrol/zkouSek provadénych béhem vyroby a na dokonéeném vyrobku.
Patfi sem kontroly vlastnosti provadéné béhem vyroby, které nemohou byt
zkontrolovany v pozdéjsi fazi, a kontroly dokon&eného vyrobku.

Vyrobky, které nevyrdbi vyrobce ETICS, se také zkouSi podle kontrolniho planu. Je tfeba
prokazat ozndAmenému subjektu, Ze systém FPC obsahuje prvky, které zajistuji, Ze vyrobce
ETICS odebira vyrobky od dodavatele (dodavatell), které splfuji kontrolni plan.

V pfipadé, Ze dodavatel nevyrabi a nezkouSi materialy/soucasti pomoci odsouhlasenych
metod, podléhaji tyto materidly/soucasti odpovidajicim kontrolam/zkouskam ze strany
vyrobce ETICS opét ve vazbé na kontrolni plan.

V pfipadech, kdy jiZz nejsou ustanoveni Evropského technického posouzeni a pfislusného
kontrolniho planu spinéna, odebere oznameny subjekt certifikdt a neprodlené o této
skute€nosti informuje Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p..
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Vydano v Praze dne 26/10/2015

Ing. Méaria Schaan

vedouci subjektu pro technické posuzovani (TAB)

Prilohy:
Pfiloha €. 1 Vlastnosti izola¢niho vyrobku
Pfiloha €. 2 Hmozdinky, popis vlastnosti jednotlivych vyrobkd obsazenych v ETA

Priloha &. 3 Popis sklenénych sitovin
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Priloha ¢. 1

Vlastnosti izola €niho vyrobku

Deklarované vl

astnosti EPS

Vlastnosti Norma i =
TFida, urove n dle Hodnota
EN 13163:2012
) EN 13501 Objemova
Reakce na ohen 14A1:2010 E hmotnost
i ' <15 kg/m®
. definovan na CE znaceni podle
Tepelny odpor EN 12667 deklarace v souladu s EN 13163
Tloustka EN 823 T(1) +1mm
Délka L(2) +2mm
EN 822
Sitka W(1) +1mm
Pravouhlost EN 824 S(2) + 2 mm/m
Rovinnost EN 825 P(3) 3 mm
Rezna ploch
Povrch ETAG 004 ezna plocha
(homogenni, bez povlaku)
Za uréenych teplotnich a EN 1604 DS(70.-)1 1%
Rozmérova | vVIhkostnich podminek DS(70,90)1 1%
stabilita
Za konstantnich 0
laboratornich podminek EN 1603 DS(N)2 0.2%
Kratkvodqba nasékavost pfi ¢asteném EN 1609 <1kg m?
ponofeni
MU 20 - 40
Faktor difuzniho od EN 13163 20-70
aktor diftzniho odporu () MU 30 — 70
Pevnost v tahu kolmo k roviné desky EN 1607 TR100 = 100 kPa
Pevnost ve smyku SS20 = 20 kPa
EN 12090
Modul pruznosti ve smyku GM1000 > 1000 kPa

Poznamka: Tfidy a Urovné u jednotlivych vlastnosti odpovidaji EN 13163:2012

Tfida E reakce na ohen musi byt prokdzana pro kazdy izolant také pfi tlouStce vyrobku

10 mm.
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Priloha €. 2  HmoZzdinky, popis vlastnosti jednotlivych vyrobk U obsazenych

v ETA
N L Sila pFi
Pramér | Charakteristicka Tuhost ..
- . . i poruseni
Obchodni nazev talife odolnost proti talifku taliFku
mm vytrzeni
(mm) yt (kN/mm) (kN)
Povrchova montaz
ejotherm NT U 60 viz ETA - 05/0009 0,60 2,43
ejotherm NTK U 60 viz ETA - 07/0026 0,50 1,44
ejotherm STR U, STR U 2G 60 viz ETA - 04/0023 0,60 2,08
EJOT SDM-T plus 60 viz ETA - 04/0064 0,70 2,24
EJOT H1 eco 60 viz ETA - 11/0192 0,60 1,40
EJOT H3 60 viz ETA - 14/0130 0,60 1,25
BRAVOLL PTH-KZ 60/8-L ,,
0,70 2,10
BRAVOLL PTH-KZL 60/8-L ,, 50 viz ETA —
BRAVOLL PTH 60/8-L ,, 05/0055
0,60 1,63
BRAVOLL PTH-L 60/8-L ,,
BRAVOLL PTH-S 60/8-La 60 viz ETA - 08/0267 0,90 2,60
BRAVOLL PTH 60/10-L ,,PTH-KZ 60 viz ETA - 08/0166 0.70 1,36
60/10-L,
BRAVOLL PTH-SX 60 viz ETA - 10/0028 0,70 1,80
BRAVOLL PTH-X 0,60 1,50
60 viz ETA - 13/0951
BRAVOLL PTH-EX 0,60 1,40
Koelner TFIX-8M 60 viz ETA - 07/0336 1,00 1,75
KOELNER KI-10, KI-10PA, KI-10M 60 viz ETA - 07/0291 0,40 0,63
Koelner KI-10N, KI-10NS 60 viz ETA - 07/0221 0,30 1,39
Koelner TFIX-8S 60 viz ETA - 11/0144 0,60 2,04
Koelner TFIX-8P 60 viz ETA - 13/0845 0,30 1,38
Thermoschlagdiibel KEW TSDL-V 60 viz ETA - 12/0148 1,20 1,75
Wkret-met LFN @ 8, LFM @ 8 60 viz ETA - 06/0080 0,50 1,04
Whkret-met LFN @ 10, LFM @ 10 60 viz ETA - 06/0105 0,40 1,00
Wkret-met LTX g 10, LMX @ 10 60 viz ETA - 08/0172 0,50 1,64
Wkret-met WKTHERM g 8 60 viz ETA - 11/0232 0,60 4,30
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Sila pfi
Pramér | Charakteristicka Tuhost P

Obchodni nazev talife odolnost proti talifku F;;?Efm
(mm) vytrzeni (KN/mm) (KN)
FIXPLUG g 8, FIXPLUG g 10 60 viz ETA -11/0231 0,60 1,50
Wkret-met WKTHERM S 60 viz ETA - 13/0724 0,60 4,30
fischer TERMOZ 8U, 8 UZ 60 viz ETA - 02/0019 0,50 2,45/1,43

fischer Schiagdtibel TERMOZ 8N, 8 60 | vizETA-03/0019 | 0,50/0,50 1,34/1,43

NZ

fischer termoz PN 8 60 viz ETA - 09/0171 0,40 1,60
fischer termoz CN 8 60 viz ETA - 09/0394 0,40 1,60
fischer termoz LO 8 60 viz ETA - 10/0460 0,40 1,60
fischer Schlagdiibel Termofix CF 8 60 viz ETA - 07/0287 0,50 1,65
ggigz?grﬁr:;‘;flgmem CLry 60 | vizETA-03/0004 | 0,40 1,60
Hilti SD-FV 8 60 viz ETA - 03/0028 0,30 1,55
Hilti WDVS-Schlagdubel SDK- FV 8 60 viz ETA - 07/0302 0,50 1,48
Hilti SX-FV 60 viz ETA - 03/0005 0,70 1,73
?ilti WDVS-Schraubdubel D-FV, D-FV 60 viz ETA - 05/0039 0.80 1,03
Talifova hmoZzdinka TTH 10/60-L , 60 viz ETA - 09/0318 0,90 1,79

Zapust éna montaz
Ejotherm STR U, STR U 2G 60 viz ETA - 04/0023 0,60 2,08
BRAVOLL PTH-S 60/8-L , 60 viz ETA - 08/0267 0,90 2,60
BRAVOLL PTH-SX 60 viz ETA - 10/0028 0,70 1,80
Koelner TFIX-8ST 60 viz ETA - 11/0144 0,60 2,04
fischer Termoz 8 SV 60 viz ETA - 06/0180 1,10 2,13
Wkret-met eco drive, eco drive S 60 viz ETA - 13/0107 0,60 2,80
Specialni montaz

Hilti WDVS-Schraubdiibel D 8-FV 60 viz ETA - 07/0288 - -
fischer termoz SV Il ecotwist 66 viz ETA - 12/0208 0,96 1,90
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Kromé vySe uvedenych, mohou byt v sestav & pouzity dalSi typy hmozZdinek
posouzené podle ETAG 014, za p Fedpokladu Ze spl Auji nasledujici poZzadavky:

Pozadavky

Pramér talirku = 60 mm

Povrchova montaz: 20,3 kN/mm
Tuhost talitku

Zapu$téna montaz: 20,5 kN/mm

. 2 Vétsi z hodnot R a R
Sila pfi porugeni talifku panel & “joint
prip v pfislusné tabulce v €l. 3.3.5
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Priloha ¢. 3

Popis sklen énych si t'ovin

Popis

Pevnost po starnuti

Standardni si tovina
aplikovana v jedné

Absolutni pevnost

Relativni zbytkova
pevnost po starnuti,

nebo dvou vrstvach po starnuti z pevnosti v p avodnim
se sv étlosti ok (N/mm) stavu
(%)
TermoGewebe
3,5%x4,5mm > 20 > 50
TermoGewebe L
Popis Pevnost po starnuti

Vyztuzna si tovina
aplikovana pouze

Absolutni pevnost

Relativni zbytkova
pevnost po starnuti,

v kombinaci se po starnuti z pevnosti v p tvodnim
standartnimi (N/mm) stavu
sitovinami (%)
TermoPanzergewebe 7,0 x 6,0 mm
220 240
TermoPanzergewebe L 55x%x4,5mm
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