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Autorizovana osoba 212
autorizace ¢. 35/2006 ze dne 01.09.2006

vydava

podle ustanoveni § 10 zdkona & 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi o
technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont a §2 a §3
nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. ve znéni nafizeni vlady &. 312/2005 Sb. a natizeni vlady
¢.215/2016 Sb.

STAVEBNi TECHNICKE OSVEDCENI
¢. STO-2017-0829b/P

Tento dokument nahrazuje stavebni technické osvédceni ¢. STO —2012-0829a/P ze dne 16. 5.
2012, a to z diivodu jeho expirace.

Zadateli : TERMO + holding, a.s., Vieboricka 239/9,
400 01 Usti nad Labem ICO: 27 30 44 34
Ndzev vyrobku : Kontaktni fasadni zateplovaci systém s izolantem

z mineralnich vldken Termo+ Mineral Standard

Cislo Zddosti 310A/2008/P z 14. 4. 2008 a objednavka z 2. 5. 2017
Osvédcent je technickou specifikaci uréenou k posouzeni shody uvedeného vyrobku.

AQO 212 timto stavebn& technickym osv&dcenim vymezuje technické vlastnosti vyrobku, jejich
irovné a postupy jejich zjistovani v souvislosti se zékladnimi poZadavky uvedenymi v ptiloze ¢&.
I NV €. 163/2002 Sb. v platném znéni.

Bez pisemného souhlasu AO 212 se toto stavebni technické osvéd&eni nesmi reprodukovat jinak
nez celé.
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1. VSeobecné udaje

L1, Udaje o Zadateli o vykon &innosti AO:

TERMO + holding, a.s.
Vseboficka 239/9
400 01 Usti nad Labem ICO: 2730 44 34

Vyrobna: Sto AG,
vyrobni zivody: Ehrenbachstrasse 1, Stiihlingen — Weizen,79780, SRN
Karl-Pieper-Strasse 1, Tollwitz, 06231, SRN

Zddost o vpkon &innosti AO & : 310A/2008/P z 14.4.2008 a objednavka z 2. 5. 2017
Smlouva o dilo & : 042-310A/2008
Dozorovaci smlouva & : DS 180/2008

2.1. Deklarace pouziti vyrobku:

Jedna se o zateplovaci systém obvodovych konstrukei za pouZiti desek z minerélnich vldken jako
izolaéni vrstvy s povrchovou Upravou odolnou povétrnostnim podminkam.

Systém slouZi pro zajisténi tepelného odporu stavebnich konstrukei novych i pfi rekonstrukcich.
Aplikuje se ze strany exteriéru.

2.2. Nazev, typ, znacka, provedeni :

Kontaktni zateplovaci systém Termo+Mineral Standard sestavs z nasledujicich materialg:

Vrstva tepelné izolaéni:

Desky z mineralni viny dle CSN EN 13162 » Lepelné izolaéni vyrobky pro pouziti ve
stavebnictvi — Primyslové vyrabéné vyrobky z mineralni vlny (MW) — Specifikace.* a spliujici
pozadavky CSN EN 13500 » Lepelné izolaéni vyrobky pro pouZiti ve stavebnictvi — Vnégjsi
tepelné izola¢ni kompozitni systémy (ETICS) z mineralni vlny— Specifikace*,

Lepici hmoty

TermoKleber - lepici hmota na cementové bézi, fedéni 22-26 % vody, vyrobece Sto AG
TermoKleber RS - lepici hmota na cementové bazi, fedéni 22-26 % vody, vyrobce Sto AG
TermoDuo - lepici hmota na cementové bazi, fedéni 25 % vody, vyrobce Sto AG

TermoDuo RS - lepici hmota na cementové bazi, fedéni 25 % vody, vyrobce Sto AG

TermoUni - lepici a armovaci hmota na cementové bazi, fedéni 20-23 % vody, vyrobce
Sto AG
TermoEko - lepici na cementové bézi, vyrobce Montako s.r.o., Lobegek
centrum
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Armovaci stérka

TermoUni - armovaci a lepici hmota na cementové bazi, fedéni 20-23 %, vody, vyrobce
Sto AG

Zakladni nateér

TermoPrimer — penetracni natér na akrylétové bazj
TermoGrund pirodnj — Spojovaci natér na akrylatové bazi
TermoGrund RS pfirodni  — spojovaci natér na akrylatové bazi

Tenkovrstvé omitky

Termolit K - pastozni omitka na bizi akrylatové disperze - Skrdbana struktura,
zrnitost 1,0 — 1,5 — 2,0 -3,0 mm, vyrobee Sto AG

Termolit RS K - pastézni omitka na bazj akrylatové disperze - Skrdban struktura,
zrnitost 1,0 — 1,5 — 2,0-3,0 mm, vyrobce Sto AG

Termolit R - pastozni omitka na bazi akrylatové disperze - ryhovana struktura,
zrnitost 1,0 — 1,5 — 2,0-3,0 mm, vyrobce Sto AG

Termolit RS R - pastézni omitka na bazj akrylatové disperze - ryhovand struktura,
zrnitost 1,0 — 1,5 — 2,0 -3,0 mm, vyrobce Sto AG

TermoSilcon K - pastozni omitka na bazj silikonové disperze - $krabana struktura,
zrnitost 1,0 — 1,5 — 2,0 -3,0 mm, vyrobce Sto AG

TermoSilcon RS K - pastozni omitka na bizi silikonové disperze - Skrdbana struktura,
zrnitost 1,0 — 1,5 — 2,0 -3,0 mm, vyrobce Sto AG

TermoSilcon R - pastozni omitka na bazj silikonové disperze - ryhovan struktura,
zrnitost 1,0 — 1,5 — 2,0-3,0 mm, vyrobee Sto AG

TermoSilcon RS R - pastozni omitka na bizi silikonové disperze - ryhovan4 struktura,
zrnitost 1,0 — 1,5 — 2,0 -3,0 mm, vyrobce Sto AG

Sto Superlit - Pastézni kaminkova omitka na bazi akrylatové disperze, vyrobce Sto
AG

Stolit K (velikost zrna 1,0-1,5-02,0 - 3,0 - 6,0 mm) - pastézni omitka na bazj
akrylatové disperze - Skraban4 struktura, vyrobce Sto AG

centrum
STAVEBNIHO INZENYRSTV] /4 S

AUTORIZOVANA OSOBA 2 3
102 21 Praha 10, Prazska 16 - . 010-452;428615
(1)




[CSlas.-AO 212 STO-2017-0829b/P strana 4/7

Stolit R (velikost zrna 1,0-1,5-2,0-3,0- 6,0 mm) - pastozni omitka na bazi akrylatové
disperze - ryhovans struktura, vyrobce Sto AG

Stolit MP (jemna - stfedni - hrubs struktura) - pastézni omitka na bazi akrylatové disperze
—modelacni, vyrobce Sto AG

Stolit QS K (velikost zrna 1,0-1,5-2,0-3,0 mm) - pastézni omitka na bazi akrylatové
disperze - $krabana struktura, vyrobce Sto AG

Stolit QS R (velikost zrna 1,0-1,5-2,0-3,0 mm) - pastdzni omitka na bizi akrylatové disperze
- ryhovand struktura, vyrobce Sto AG

Stolit QS MP (jemn4 - stiedn - hruba struktura) - pastézni omitka na bazi akrylatové disperze
— modelacni, vyrobce Sto AG

StoSilco K (velikost zrna 1,0-1,5-2,0-3,0 mm) - pastozni omitka na bézi silikonové
disperze - $krabans struktura, vyrobce Sto AG

StoSilco R (velikost zrna 1,0-1,5-2,0-3,0 mm) - pastozni omitka na bazi silikonové disperze
- ryhovand struktura, vyrobce Sto AG

StoSilco MP (jemna - st¥edni - hruba struktura) - pastozni omitka na bazi silikonové disperze
- modelacni, vyrobce Sto AG
StoSilco QS K (velikost zrna 1,0-1,5-2,0-3,0 mm) - pastézni omitka na bazi

silikonové disperze - $krabana struktura, vyrobce Sto AG

StoSilco QS R (velikost zrna 1,0-1,5-2,0-3,0 mm) - pastozni omitka na bézi silikonové
disperze - ryhovana struktura, vyrobce Sto AG

StoSilco QS MP (jemna - stfedn; - hruba struktura) - pastozni omitka na bazi silikonové disperze
— modelacni, vyrobce Sto AG

toMarlit K (velikost zrna 1,0-1,5-2,0-3,0 mm) - pastozni omitka na bazi akrylatové
disperze - $krabana struktura, vyrobce Sto AG

toMarlit R (velikost zrna 1,0-1,5-2,0-3,0 mm) - pastézni omitka na bazi akrylatové disperze
- ryhovana struktura, vyrobce Sto AG

ermoDekorPutz (zrnitost 1,2 a 1,8 mm) - vodou feditelns organicka dekorativni mozaikov4
omitkovina pro pouZiti na soklové &4sti ETICS.

rmovaci tkanina

rmoGewebe - standardni vyztuzn4 sit’ 150 g/m2 (oka 6 x 6 mm), vyrobce VITRULAN
- Textilglas GmbH alt, P-D Glasseiden GmbH

rmoGewebe [, - Vyztuznd sit’ 145 g/m2 (oka 4 x 5 mm), vyrobce Saint-Gobain Vertex alt.
VITRULAN - Textilglas GmbH alt. Chromarat Composnesc entrum
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TermoPanzergewebe - zesilend vyztuzna sit’ 600 g/m2 (oka 4 x 4 mm), vyrobce Chromarat
Composites alt, P-D Glasseiden GmbH

Hmozdinky

Plastova talitovd hmozdinka

ejotherm® STR U, dovozce EJOT CZ, s.r.0. Riéany
ejotherm® NT U, dovozce EJOT CZ, s.r.0. Riéany
ejotherm® NTK U, dovozce EJOT CZ, s.r.0. Rl’éany

Plastova talitova hmozdinka
PTH-KZ 60/8, vyrobce BRAVOLL, s.r.0., Zirovnice
PTH-KZL 60/8, vyrobce BRAVOLL, s.r.0., Zirovnice

Hmozdinky se schvélenim ETA dle ETAG 014 s nasledujicimi parametry:
® pramér talitku > 60 mm, resp. > 90 mm
® tuhost talitkuy > 0,3 kKN/mm
® Unosnost talitky > 1,0 kN

Omezent:

Systém neni bez zvl4stnich Uprav (pouziti chemickych ochrannych prostiedki, parozibran apod.)
vhodny pro pouziti na sténové konstrukee na bazi dreva.

Materidly neni dovoleno zpracovavat pii teplotach pod +5°C a to véetng teploty podkladu s
vyjimkou materidlg s oznac¢enim ,,RS“ nebo »QS%, které je mozno pouZit do teplot +1°C. Po
dobu prace je nutn¢ zamezit pfimému piisobeni dests a sluneéniho zéieni.

2. Vlastnosti vyrobku:

Vzhledem k charaktery pouZiti vyrobku na stavbe jsou sledované vlastnosti omezeny na:

° mechanickou odolnost a stabilitu
° poZarni bezpeénost

© bezpeénost pii uzivani

© Usporu energie a ochrany tepla

Ostatni hlediska obsazens v zakladnich poZadavcich v ptiloze &. 1 k NV ¢&. 163/2002, v platném
znéni, nejsou zabudovanim posuzovaného vyrobku dotéena.

centrum
STAVEBNIHO INZENYRSTV| /a.s.

AUTORIZOVANA OSOBA 242
102 21 Praha 10, Prazska 16+DIC: 010-45274860
(1)




IESI a.s.- A0 212 STO-201 7-0829b/p

Tab. 1 - Technické pozadavky

C. Posuzované vlastnost Poiadované/deklarovan:i
uroveri

l Reakce ng oheri tiida A1 az |

Nasdkavost vody povrchem
ETICS (zkouska kapilarni
nasdkavostj)

/7

Je-li nasékavost zakladni
VIStvy po 1 hoding VySSi nez
1 kg/m? | musi byt
nasakavost kazdeho Systému
omitky po 1 hoding niz§{

nez 1 kg/m?
Pridrznost PO zmrazovacich
cyklech musj byt vétsi nex
0,25 Mpa, nebo poruseni v
podkladu

ETAG No 004
¢l.5.1.3.1

zkouska

Mrazuvzdornost povrchové
Upravy

Odolnost proti nghlym
teplotnim zmengm

Min. pFidrznost 100 kPa, nebo
poruseni v izolanty

Ekvivalentni vzduchovyg

tloustka omitky (z&kladnj

VIStvy a konegné povrchové | ovéfeni pri dilgq
Upravy) nems pfesahnout: certifikaci

® 2,0mpro ETIC s EPS

®* 1,0mproETIC s Mw
latek 3.1.3.5. nebezpedné latky vyrobce
Po zkouskach dle bodu

5.1.4.1.1. (ETAG 004) ma
byt minimalnj soudrznost
izolaéniho vyrobku a
zakladni VIStvy rovna
nejméng 0,08 MPa, nebo
ma dojit k porusenj
izolanty,

® Bezdodate¢ného
kondicionov4nj (pocateéni
stav) > 0,25MPpa

® 48 hod. ponofeni ve
Vodé a 2 hod. 23°C /50%
RV > 0,08 Mp,

® 48 hod. ponofenj ve
vod€ a 7 dng 23°C / 50%
RV 2 0,25Mpa
Uvede se hodnota Ue 5
rovnice pro stanovenj L jako
funkce AT,

ETAG 004 ¢,
3,1.34,

SoudrZnost mezi zakladnj
vIstvou g izolaénim
vyrobkem

Zkouska

SoudrZnost megz;
adhezivem g podkladem

Pevnost pripevnéni (pticny | ETAG 004 ¢.
posuv) 5.14.2.

centrum
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| Pozniamka 7

ovefeni pri
certifikaci
hmoidinky,
nebo zkouska

Poiadované/deklarované
urovern

Posuzovans vlastnost

Odolnost proti zatiZeni
vétrem - tnosnost
hmoZdinky v tahu, vytazen{
pfipeviiovacich prostiedka
a statickd zkougka
pénovym blokem

ETAG 004 ¢,
5.14.3.

Uvede se charakteristick4
unosnost pfipeviiovacich
prostredki

ETAG 004 ¢,
3.1.6.1,

Vypodtovy
postup

Tepelny odpor Minim4ln{ tepelny odpor m4
pfesahovat 1 m?K/W
Po zkouskéch dle body
5.1.4.1.1. (ETAG 004) ma
byt minim4ln{ soudrznost
izola¢niho vyrobku a
zakladni VIstvy rovna
nejméné 0,08 MPa, nebo m4
dojit k poruseni izolantu,

ETAG 004 ¢,
5.1.7.1.

Trvanlivost a pouZitelnost-

5 b Zkouska
Soudrznost po starnuti

3. Podklady predloZené Zadatelem:
e Zadost o vykon ¢innosti AQ ¢, 310A/2008/P 7z 14. 4. 2008 a objednavka z 2.5.2017

® Skladby zateplovaciho systému Termo+ Mineral Standard

4. Piehled pouZitych technickych predpist, technickych norem a dalSich dokladg

CSN 73 0540 -1az 4 - Tepeln4 ochrana budov

CSN 73 0802 - PoZérni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty
ETAG 004 Vnéjsi kontaktni tepelné izolagn{ Systémy s omitkou, EOTA, biezen

2000, revize 2013.

3. Vyhodnocenj ovefovacich zkougek -

Pro vystaveni stavebniho technického osvédéeni nebyly provadény ovérovaci zkougky.

6. Upfestiujici poZadavky pro posuzovani shody :

Podle natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni NV €.312/2005 Sb. a NV ¢, 215/2016 Sb., spada
vyrobek do vyrobkové skupiny 5, podskupiny 10 — Vnéjsi tepelng izolaéni kompozitni systémy
Ve vngjsich sténdch, na které vztahuji technické poZadavky pozérnich predpisii. Vyse uvedeng
NV poZaduje provedeni postupu posouzeni shody podle § Sa — certifikaci bez zkousek pii
dohledu,
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