TERMO &

PROHLASENI O STANOVENI REAKCE NA OHEN

A SIiRENi PLAMENE PO POVRCHU
¢. 2013/S-05-REAKCE

vyrobce:

TERMO-+holding, a. s., Vieboricka 239/9, 400 01 Usti nad Labem, IC: 273 04 434

vydava prohlaseni, ze pro kontakini zateplovaci systém Termo+Mineral Standard ve skladbé:

Vrstva

Nazev

Popis

Lepici hmota

TermoKleber/TermoKleber RS

lepici hmota na cementové bazi (oznaceni RS -
rychleschnouci; aplikace pro nepfiznivé podminky)

alt. TermoUni

lepici a armovaci hmota na cementové bazi

alt. TermoEko

lepici a armovaci hmota na cementové bazi

|zolaéni materidl

Minerdlini vata

fasf:dni deska / lamela z minerdlnich vldken v souladu
s CSN EN 13162, tfidy reakce na ohei Al

Armovaci hmota

TermoUni

lepici a armovaci hmota na cementové bazi

Vyztuznd sif

TermoGewebe

jemnd vyztuzné sit 160g/m” (oka 4x4 mm)

alt. TermoPanzergewebe

jemnd vyztuznd sif 600g/m” (oka 4x4 mm)

Penetracni vrstva

TermoGrund/TermoGund RS

penetraéni natér na akrylatové bazi (oznaceni RS -
rychleschnouci; aplikace pro nepfiznivé podminky)

Koneénd povrchové
Uprava

Termolit K/Termolit RS K

pastézni omitka na bazi akrylatové disperze; zrnitd
struktura; zrnitost 1,5 mm; 2,0 mm a 3,0 mm (oznaceni
RS - rychleschnouci; aplikace pro nepfiznivé podminky)

Termolit R/Termolit RS R

pastézni omitka na bdzi akryldtové disperze; ryhovana
struktura; zrnitost 1,5 mm; 2,0 mm a 3,0 mm (oznaceni
RS - rychleschnouci; aplikace pro nepfiznivé podminky)

Termolit MP/Termolit RS MP

pastézni omitka na bazi akrylatové disperze;
modelaéni, jemnd, stfedni a hrubd struktura; (oznaéeni
RS - rychleschnouci; aplikace pro nepfiznivé podminky)

TermoSilcon K/Termolit RS K

pastézni omitka na bazi silikonové disperze; zrnitd
struktura; zrnitost 1,5 mm; 2,0 mm a 3,0 mm (oznaceni
RS - rychleschnouci; aplikace pro nepfiznivé podminky)

TermoSilkon R/Termolit RS R

pastézni omitka na bazi silikonové disperze; ryhovana
struktura; zrnitost 1,5 mm; 2,0 mm a 3,0 mm (oznaceni
RS - rychleschnouci; aplikace pro nepfiznivé podminky)

TermoSilkon MP/Termolit RS
MP

pastézni omitka na bazi silikonové disperze;
modelaéni, jemn4, stfedni a hrubd struktura; (oznaéeni
RS - rychleschnouci; aplikace pro nepfiznivé podminky)
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StoMarlit K/StoMarlit QS K

pastézni omitka na bazi akrylatové disperze; zrnita
struktura; zrnitost 1,5 mm; 2,0 mm a 3,0 mm (oznaceni
QS - rychleschnouci; aplikace pro nepfiznivé
podminky)

StoMarlit R/StoMarlit QS R

pastézni omitka na bazi akrylatové disperze; ryhovand
struktura; zrnitost 1,5 mm; 2,0 mm a 3,0 mm (oznadeni
QS - rychleschnouci; aplikace pro nepfiznivé
podminky)

StoMarlit MP/StoMarlit QS MP

pastézni omitka na bazi akrylatové disperze;
modeladni, jemnd, stfedni a hrubé struktura; (oznaceni
QS - rychleschnouci; aplikace pro nepriznivé

podminky)

StoSuperlit

pastézni kaminkové omitka na bazi akrylatové
disperze; zrnitost 2,0 - 2,5 mm

byla v souladu s CSN EN 13501-1+A1 stanovena tfida reakce na oheii:
A2 - s1,dO

Index 3ifeni plamene po povrchu stavebnich hmot byl stanoven v souladu s CSN 730863:
is = 0,00 mm/min

Toto prohld3eni se vystavuje na zdkladé :

1. Certifikat ¢. AO212/C5a/2012/0468b/P - kontaktni fasadni zateplovaci systém s izolantem
z minerdlnich vldken Termo+Mineral Standard ze dne 3.12.2012

2. Stavebné technické osvédéeni &. STO-2012-0829b/P - kontakini fasadni zateplovaci systém
s izolantem z minerdlnich vldken Termo+Mineral Standard ze dne 3.12.2012

3. Protokol o klasifikaci a roziifend aplikace reakce na oher PRA-12-006 - Kontaktni zateplovaci
systém Termo+ s tepelnou izolaci z MW ze dne 29.6.2012

4. Protokol o zkouskdch pozarné technickych charakteristik &. 14299 ze dne 18.11.2008 a &.

14300 ze dne 19.11.2008 -

V Usti nad Labem, dne 2.1. 2013

TECHNICKY A

Vieboricka 239/, 400 01 Usti n. Lubem - Bukov

I¢: 27304434 DIC. (727304434 Zapsana v OR
u KS Usti nad Labegr33dil B, viozka 1709

Pfedseda predstavenstva




