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1 Vieobecné udaje

1.1.Udaje o adateli o vykon &innosti AO:
TERMO + holding, a.s.
Vseboricka 239/9
400 01 Usti nad Labem ICO: 27 30 44 34

Vyrobna: Sto AG
vyrobni zdvody: Ehrenbachstrasse 1, Stiihlingen — Weizen,79780, SRN
Karl-Pieper-Strasse 1, Tollwitz, 06231, SRN

Zidost o vikon Cinnosti AO & : 310A/2008/P z 14. 4. 2006 a dopis z 19. 3. 2012.
Smlouva o dilo ¢ : 042-310A/2008
Dozorovaci smlouva é. : DS 180/2008

1.2.Udaje o vyrobku
1.2.1.Ndzev, typ, znacka, provedeni :
Kontaktni zateplovaci systém Termo+Mineral Standard sestava z nasledujicich materiali:

Vrstva tepelné izolaéni:

Desky z mineralni viny dle CSN EN 13162 .. I'epelné izola¢ni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi —
Primyslové vyrabéné vyrobky z minerédlni viny (MW) — Specifikace.* a splijici pozadavky CSN
EN 13500 ,,Tepeln¢ izolacéni vyrobky pro pouziti ve stavebnictvi — Vné&jsi tepelné izolaéni
kompozitni systémy (ETICS) z minerédlni viny— Specifikace*.

Lepici hmoty

TermoKleber - lepici hmota na cementové bazi, fedéni 22-26 % vody, vyrobece Sto AG
TermoKleber RS - lepici hmota na cementové bazi, fedéni 22-26 % vody, vyrobce Sto AG
TermoDuo - lepici hmota na cementové bazi, fedéni 25 % vody, vyrobee Sto AG

TermoDuo RS - lepici hmota na cementové bazi, fedéni 25 % vody. vyrobce Sto AG

TermoUni - lepici a armovaci hmota na cementové bazi, fedéni 20-23 % vody, vyrobce Sto
AG
TermoEko - lepici na cementové bazi, vyrobce Montako s.r.o., Lobecek

Armovaci stérka

TermoUni - armovaci a lepici hmota na cementové bazi, redéni 20-23 % vody, vyrobce Sto
AG
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Zikladni natér

TermoPrimer — penetra¢ni natér na akrylatové bazi
TermoGrund pfirodni — spojovaci natér na akrylatové bazi
TermoGrund RS pfirodni - spojovaci natér na akrylatové bazi
Tenkovrstvé omitky

Termolit K 1,5 - pastdzni omitka na bazi akrylatové disperze - Skrabana struktura, zrnitost 1,5
mm., vyrobce Sto AG

Termolit RSK 1,5 - pastozni omitka na bazi akrylatové disperze - Skrabana struktura, zrnitost
1,5 mm, vyrobce Sto AG

TermoSilcon K 1.5 - pastozni omitka na bazi silikonové disperze - Skrabana struktura, zrnitost
1,5 mm, vyrobce Sto AG

TermoSilcon RS K 1.5 - pastozni omitka na bazi silikonové disperze - Skrabana struktura,
zrnitost 1.5 mm, vyrobce Sto AG

Sto Superlit - pastozni kaminkové omitka na bazi akrylatové disperze, vyrobee Sto AG

Stolit K (velikost zrma 2,0 - 3,0 - 6,0 mm) - pastozni omitka na bazi akrylatové disperze -

Skrabana struktura, vyrobce Sto AG

Stolit R (velikost zrna 1.5 - 2.0 - 3.0 - 6,0 mm) - pastozni omitka na béazi akrylatové disperze -
ryhovana struktura, vyrobce Sto AG

Stolit MP (jemna - stfedni - hrubé struktura) - pastozni omitka na béazi akrylatové disperze —
modela¢ni, vyrobce Sto AG

Stolit QS K (velikost zrna 2,0 - 3,0 mm) - pastézni omitka na bazi akrylatové disperze -
S$krabana struktura, vyrobce Sto AG

Stolit QS R (velikost zma 1,5 - 2,0 - 3,0 mm) - pastozni omitka na bazi akrylatové disperze -
ryhovana struktura, vyrobce Sto AG

Stolit QS MP (jemné - stfedni - hruba struktura) - pastézni omitka na bazi akrylatové disperze —
modelaéni, vyrobce Sto AG

StoSilco K (velikost zrna 2.0 - 3,0 mm) - pastozni omitka na bazi silikonové disperze -
Skrabana struktura, vyrobce Sto AG

StoSilco R (velikost zra 1.5 - 2,0 - 3,0 mm) - pastézni omitka na bazi silikonové disperze -
ryhovana struktura, vyrobce Sto AG

StoSilco MP (jemna - stfedni - hruba struktura) - pastozni omitka na bazi silikonové disperze -
modelaéni, vyrobce Sto AG

StoSilco QS K (velikost zrna 2,0 - 3,0 mm) - pastozni omitka na bazi silikonové disperze -
Skrabana struktura, vyrobce Sto AG

StoSilco QS R (velikost zrna 1,5 - 2,0 - 3,0 mm) - pastézni omitka na bazi silikonové disperze -

ryhovana struktura, vyrobce Sto AG
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StoSilco QS MP (jemnaé - stfedni - hrub4 struktura) - pastézni omitka na bazi silikonové disperze —
modelacni, vyrobce Sto AG

StoMarlit K (velikost zrma 1,5 - 2,0 - 3,0 mm) - pastozni omitka na bazi akrylatové disperze -
Skrébana struktura, vyrobce Sto AG
StoMarlit R (velikost zrna 1.5 - 2,0 - 3,0 mm) - pastozni omitka na bazi akrylatové disperze -

ryhovana struktura, vyrobce Sto AG

Armovaci tkanina

TermoGewebe - standardni vyztuzna sit’ 150 g/m2 (oka 6 x 6 mm), vyrobce VITRULAN -
Textilglas GmbH alt. P-D Glasseiden GmbH

TermoGewebe F - jemné vyztuzna sit’ 160 g/m2 (oka 4 x 4 mm), vyrobce Saint-Gobain Vertex alt.
VITRULAN - Textilglas GmbH alt. Chromarat Composites

TermoPanzergewebe - zesilena vyztuzna sit’ 600 g/m2 (oka 4 x 4 mm), vyrobce Chromarat
Composites alt. P-D Glasseiden GmbH

HmoZdinky

Plastova talifova hmozdinka

ejotherm® STR U, dovozce EJOT CZ, s.r.o. Rl’éany
ejotherm® NT U, dovozce EJOT CZ, s.r.o. f{iéany
ejotherm® NTK U, dovozce EJOT CZ, s.r.o0. Riéany

Plastova talifova hmozdinka
PTH-KZ 60/8, vyrobce BRAVOLL, s.r.o., Zirovnice
PTH-KZL 60/8, vyrobce BRAVOLL, s.1.0., Zirovnice

Hmozdinky se schvalenim ETA dle ETAG 014 s nasledujicimi parametry:
e primér talitku > 60 mm, resp. > 90 mm
e tuhost talitku > 0,3 kN/mm
e unosnost talitku > 1,0 kN

1.2.2. Zpisob poufiti

Jedné se o zateplovaci systém obvodovych konstrukei za pouziti desek z mineralnich vldken jako
izola¢ni vrstvy s povrchovou upravou odolnou povétrnostnim podminkam.

Systém slouzi pro zajisténi tepelného odporu stavebnich konstrukei novych i pfi rekonstrukcich.
Aplikuje se ze strany exteriéru.
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1.2.3.0mezent:

Pro kazdy konkrétni pfipad aplikace musi byt posouzen stav konstrukce jako celku z hlediska
tepelné techniky ve smyslu CSN 73 0540, dale musi byt zpracovéan posudek staticky a poZarni.

Systém neni bez zvlastnich tprav (pouziti chemickych ochrannych prostfedki, parozabran apod.)
vhodny pro pouZiti na st€nové konstrukce na bazi dreva.

Materidly neni dovoleno zpracovavat pii teplotach pod +5°C a to véetné teploty podkladu s
vyjimkou materialt s oznacenim ,,RS* nebo ,,QS", které je mozno pouzit do teplot +1°C. Po dobu
prace je nutné zamezit pfimému ptisobeni desté a slune¢niho zéfeni.

1.2.4.ZatFidéni vyrobku

Nafizeni vlady ¢. 312/2005 — vyrobkova skupina 5, podskupina 10 — Vnéjsi tepelné izolacni
kompozitni systémy ve vnéjsich sténach, na které vztahuji technické pozadavky pozarnich pfedpist.
Vyse uvedené NV &. 312/05 pozaduje provedeni postupu posouzeni shody podle § 5a — certifikaci
vyrobku bez zkousek pii dohledu.

1.3.8eznam podkladu pFedanych Zadatelem pro certifikaci vyrobku:
/1/ Zadost o vykon &innosti AO ¢. 310A/2008/P ze 14. 4. 2008 a dopis z 19. 3. 2012.

12/ Skladby zateplovaciho systému Termo+Mineral Standard

1.4.Technickd specifikace, technické pFedpisy
Stavebni technické osvédéeni STO — 2012 — 0829b/P z 3. 12. 2012 vydané AO 212.

L.5.Vyrobek doposud nebyl predmétem vykonu Cinnosti Autorizované osoby.

2.Posouzeni vyrobku

2.1.Technické poZadavky

Vzhledem k charakteru pouziti vyrobku na stavbé jsou sledované vlastnosti omezeny na:
- mechanickou odolnost a stabilitu
- pozérni bezpe¢nost
- bezpec¢nost pii uzivani
- Gisporu energie a ochranu tepla

Ostatni hlediska obsazena v zakladnich pozadavcich v pfiloze ¢. 1 k NV ¢&. 312/2005 nejsou
zabudovanim posuzovaného vyrobku dotéena.

Pozadavky jsou uvedeny ve Stavebné technickém osvédéeni STO — 2012-0829b/P, které je nedilnou
soucasti certifikétu.
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Tab. 1 — Technické pozadavky
C. | Posuzovani viastnost Predpis PoZzadovand/deklarovand |Pozndmka
tirovei
1. | Reakce na oheri EN 13501-1 ttida Al az F Zkouska
Je-li nasakavost zakladni
vrstvy po 1 hodiné vy$3i nez
Wesdlavost vc:dy p°"?°,h M| ETAG No 004 1 kg/m? , musi byt 9
2. | ETICS (zkouska kapilarni : ; o : zkouska
p . ¢l.5.1.3.1 nasakavost kazdého systému
nasakavosti) ) o
omitky po 1 hodiné niZ§i
nez 1 kg/m’
Pridrznost po zmrazovacich
3 Mrazuvzdomost povrchové CSN 73 2579 cyklech musi byt vét§:i n?z zkouska
Gpravy 0,25 Mpa, nebo poruseni v
podkladu
& Odolno’st protj ?éhljfm CSN 73 2581 Min.vpfi‘dri’nosi 100 kPa, nebo T
teplotnim zménam poruseni v izolantu
Ekvivalentni vzduchova
tloust’ka omitky (zakladni
; ETAG 004 ¢. | vrstvy a konecné povrchové | ovéreni pii dilCi
% | Prpusteost vodnieh per 5.1.3.4. upravy) nema piesahnout: certifikaci
¢2.0 m pro ETICS s EPS
e],0 m pro ETICS s MW
Uvolnovani nebezpeénych | ETAG 004 ¢. | Vyrobek nesmi uvoliiovat deklarace
6. . B 1 ;
latek 5:1.3.5; nebezpecné latky vvrobce
Po zkouskach dle bodu
5.1.4.1.1. (ETAG 004) ma
v g s 7 byt minimalni soudrznost
Soudrzno%t mezt z — ETAG 004 ¢. izyolaém'ho vyrobku a "
7. | vrstvou a izolaénim . ) Zkouska
. 31411, zakladni vrstvy rovna
vyrobkem nejméné 0,08 MPa, nebo
ma dojit k poruSeni
izolantu,
#Bez dodate¢ného
kondicionovani (pocatecni
stav) > 0.25MPa
Soudrznost mezi PG DidE. | 48hed poncionl yevaden %
= adhezivem a podkladem 514.1.2 =aod SO/ RN & Zhaicks
""" 0,08 MPa
*48 hod. ponofeni ve vodé a
7 dnu 23°C / 50% RV =
0,25Mpa
s i v 2 Uvede se hodnota Ue a
9. Pemost plipevninl (phicny | ELAGOUME. rovnice pro stanoveni L jako Zkouska
posuv) 5.1.4.2.

funkce AT.
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C. | Posuzovani vlastnost Predpis PoZadovani/deklarovani |Poznimka
urovein
Odolnost proti zatiZeni
vétrem - unosnost ovéreni pri
10 hmozdinky v tahu, vytazeni | ETAG 004 ¢&. | Uvede se charakteristicka certifikaci
"| piipeviiovacich prostiedki 5.1.4.3. unosnost pripevilovacich hmozdinky,
a staticka zkouska prostiedk nebo zkouska
pénovym blokem
: ETAG 004 ¢. | Minimalni tepelny odporma |  Vypo&tovy
i1, Tepelnyodpor 5.1.6.1. piesahovat 1 mZK?W postup
Po zkouskach dle bodu
5.14.1.1. (ETAG 004) m4
Trvanlivost a pouZitelnost- | ETAG 004 &. by? i nTalm spudrznost B
2. Soudr¥nost po stémuti 5171 izola¢niho vyrobku a Zkouska
B zakladni vrstvy rovna
nejméné 0,08 MPa, nebo ma
dojit k poruseni izolantu.

2.2. Soupis protokolii o zkouskdich

13/ Klasifikace reakce na oheii v souladu s CSN EN 13501-1:2007 &. PK-08-061 na vyrobek

kompakini zateplovaci systém (ETICS) StoTherm Mineral s tepelnou izolaci z minerédlnich vlaken,
objednatel TERMO+ s.r.0., Usti nad Labem,
vydal CSI a.s. Pozarné technick4 laborator, 27.6.2008

/4/Protokol o zkousce ¢. AP 492 — 05/09,
Stanoveni vlastnosti vnéjsiho tepeln izolagniho systému s izolantem z minerdlni viny ETICS
Termo+ Mineral Standard,

vydal CSL, a.s., AZL €. 1007.6 - ZkuSebna chemicko — fyzikalnich vlastnosti stavebnich hmot, 8. 4.
2009.

15/ Protokol o zkousce ¢. 1610,

Stanoveni tepelného odporu souvrstvi zateplovaciho systému Termo+ Mineral Basic s izolantem z
minerélnich vldken,

vydal CSI, a:s., AZL ¢&. 1007.4 - Zkusebna tepelnych vlastnosti materiali, konstrukei a budov. 10. 7.
2008.

/6] Evropské technické schvaleni ETA 05/0055 pro Plastové kotvy pro kotveni vngjsich
kompaktnich tepelné izolagnich systémi s omitkou v betonu a zdivu

Objednatel: BRAVOLL spol. s r.0., Zirovnice

Vydal TZUS Praha 11. kvétna 2007

[T Evropské technické schvéleni ETA 05/0009 pro ejotherm NT U a NK U - Zatloukaci
hmozZdinka k upevnéni vné&jsich kompaktnich tepelné izolagnich systémii s omitkou v betonu a
zdivu

Objednatel: EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe

Vydal DIBt Berlin, 14. kvétna 2007
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/8/ Evropské technické schvaleni ETA 04/0023 pro ejotherm STR U a SDK U - Sroubovaci
hmozdinka k upevnéni vnéjsich kompaktnich tepelné izola¢nich systémii s omitkou v betonu a
zdivu

Objednatel: EJOT Baubefestigungen GmbH, Bad Laasphe

Vydal DIBt Berlin, 15. kvétna 2007

19/ Protokol o zkousce &. 060 024230 — protazeni hmozdinky izolantem. Vyrobek: Ejotherm
NT U, STR U a ROCKWOOL FASROCK - tepelné izola¢ni vyrobek z mineralni viny

s podéIné orientovanymi vlakny.,

vydal AZL 1018.2, TZUS s.p. Praha, pobo¢ka Brno, 24. 5. 2006

/10/ Protokol o zkousce ¢. 060 024809 — protazeni hmoZzdinky izolantem. Vyrobek: Ejotherm
STR U a ROCKWOOL FASROCK - tepelné izolaéni vyrobek z minerdlni viny s podélné
orientovanymi vlakny,

vydal AZL 1018.2, TZUS s.p. Praha, pobotka Brno, 31. 8. 2006

/11/ Protokol o zkousce ¢. 060 024458 — zkouska pénovym blokem. Vyrobek: Ejotherm STR
U 135 a ROCKWOOL FASROCK - tepelné izolaéni vyrobek z minerélni viny s podélné
orientovanymi vlakny,

vydal AZL 1018.2, TZUS s.p. Praha, pobo¢ka Brno, 29. 6. 2006

[12/Protokol &. A 020- 019243 o zkousce pfidrznosti lepici hmoty (izolant MW),
Objednate!: Montako, s.r.o. Lgbeéek,
Vydal TZUS Praha, pobocka C. Budgjovice, 30. 10. 2007

2.3.Vyhodnoceni vysledkii zkouSek

2.3.1. Reakce na ohei

Kontaktni fasadni zateplovaci systém s izolantem z minerdlnich vlaken Termo+ Mineral Standard je
v souladu s jeho reakci na ohei klasifikovan:
A2

doplitkova klasifikace podle vyvinu koufe je:
(s1)

a doplitkova klasifikace podle plamenné hoficich kapicek/Castic je:

(d0)

Oblast pouziti: Klasifikace je platna pro nasledujici konetné pouZiti:

- zateplovaci systém (ETICS) aplikovany na podklad, jehoZ tfida reakce na oheti je Al nebo A2
- Cisté lepeny zateplovaci systém (ETICS)

- lepeny ETICS s pomocnymi kotvicimi prvky

- mechanicky kotveny ETICS s pouZitim lepici malty
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Klasifikace je platné pro nasledujici parametry vyrobku:
- tloustka pouzitého tepelného izolantu: bez omezeni
- Cetnost kotvicich hmozdinek: bez omezeni

- velikost zrna povrchové vrstvy: bez omezeni
2.3.2. Nasakavost vody povrchem ETICS (zkou$ka kapilarni nasakavosti)

Nameéfené hodnoty:

Primérna nasakavost vody (kg/m?) po
1 hodinég 24 hodinéch

Zakladni vrstva 0,07 0,36
Zakladni | TermolitK 1.5 |
vrstva + Stolit K
kone¢na Stolit R 0,05 | 0,20
prava: Stolit MP

‘Termolit RS K 1.5

Stolit QS K

Stolit QS R 0,04 .

Stolit QS MP

TermoSilcon K 1.5

StoSilco K

StoSilco R Ak 03

StoSilco MP

TermoSilcon RSK 1.5

StoSilco QS K |

StoSileo QS R o 0

StoSilco QS MP

Sto-Superlit 0,04 0,25

StoMarlit K

StoMarlit R L2 0.08

ProtoZe nasakavost vody kazdého systému omitky po 1 hodiné je mensi nez 1 kg/m?, vyhovuje
posuzovany ETICS z hlediska nasdakavosti.

2.3.3. Mrazuvzdornost povrchové upravy

Po 25 zmrazovacich cyklech doslo pii zkousce soudrznosti vrstev k poruseni v izolantu pfi
primérnych hodnotach:
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e 23,6 kPa u vzorku ve slozeni MW Rockwool, TermoUni, TermoGewebe, TermoGrund a
Termolit K

e 19,0 kPa u vzorku ve slozeni MW Rockwool, TermoUni, TermoGewebe. TermoGrund. Sto
Superlit.

Protoze k poruSeni vzdy doslo ve vrstvé izolantu je posuzovany ETICS povaZovin za
mrazuvzdorny.
2.3.4. Odolnost proti nahlym teplotnim zménam

Vzorek ve slozeni MW Rockwool, TermoUni, TerrpoGewebe, TermoGrund a Termolit K RS byl
podroben zkousce néhlymi teplotnimi zménami dle CSN 73 2581. Po 25 cyklech néhlych teplotnich

zmen doslo pfi zkoudce soudrznosti vrstev k poruseni viech vzorki v izolantu, proto je posuzovany
ETICS povaZzovan za odolny proti ptisobeni nahlych teplotnich zmén.

2.3.5. Propustnost vodnich par

Naméfené hodnoty:

Ekvivalentni vzduchova tloustka sq (m)

Zakladni | TermolitK 1,5
vrstva + Stolit K
kone¢na Stolit R
Gprava: Stolit MPc

014

Termolit RSK 1.5
Stolit QS K

Stolit QS R
[Stolit QS MP

0.3

TermoSilcon K 1.5
StoSilco K |
StoSilco R '
StoSilco MP

TermoSilcon RS K 1.5
StoSilco QS K
StoSilco QS R
StoSilco QS MP

Sto-Superlit 0.4

StoMarlit K
StoMarlit R

0,3

0,3

0,4
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ProtoZe jsou naméfené ekvivalentni vzduchové tloustky s; mensi neZ 1 m, vyhovuje posuzovany
ETICS z hlediska propustnosti vodnich par.

2.3.6. Uvoliiovidni nebezpeénych latek
Pisemna deklarace byla zaslana pfihlasovatelem.

2.3.7. Soudrznost mezi zakladni vrstvou a izolaénim vyrobkem

Nameéfené hodnoty :

_ |

‘Pﬁdrinost po 28 dnech a

Bez dodatecného 'Po nahlych teplotnich ' Po zmrazovacich cyklech |
kondicionovani (poateéni | zménéch

stav) .

>15.6kPa¥) >7.5kPa*) | >16,0kPa ¥)

*) k poruseni doslo v mineralni vin&

Protoze k poruseni vzdy doslo ve vrstvé izolantu je pesuzovany ETICS povazovan za vyhovujici
z hlediska soudrznosti mezi zikladni vrstvou a izolaénim vyrobkem.

2.3.8. PridrZnost lepidla k podkladu

Naméfené hodnoty:

Ptidrznost po kondicionovani:

Bez dodateéného 48 hod. ponoferﬁ 48 hod. ponofeni
kondicionovani  ve vodé a2 hod. |ve vodé a 7 dnii
(pocatecni stav) 23°C/50% RV |23°C/50% RV

‘TermoDuo Beton 1.52 MPa 0.746 MPa 1.15 MPa
MW 0,024 MPa *) 50.01? MPa *) 0,024 MPa *)

TermoEko Beton 0,60 MPa 0,40 MPa 0,63 MPa
MW 0,024 MPa *) 0,017 MPa *) 0,024 MPa *)

*) — poruseni v izolantu

2.3.9. Pevnost pripevnéni (pfi¢ny posuv)

Namérené hodnoty:
Zkouska se nevyzaduje: E.d < 50 000 N/mm
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2.3.10. Odolnost proti zatizeni vétrem - unosnost hmozdinky v tahu, vytaZeni pripeviiovacich
prostiredku a staticka zkouska pénovym blokem

Nameérené hodnoty:

Charakteristick4 inosnost hmozdinky v tahu N, (kN)

HmoZdinka ejotherm STR U

Podklad Charakteristicka unosnost Ny (kN)

Beton C12/15 1.5 |‘
Beton C 16/20 — C 50/60 L 1.5 N
Cihla o 1.5

vapenopiskova tvarnice - 1.5 ]
tvarnice z lehéeného betonu ] - 0,6

'dérovana cihla 12

dérované bloky z leh¢eného betonu : . 0.6

mezerovity lehky beton | 0.9

porobeton P2-P7 0.75

Pfi¢né dérovana tvarnic . 0.75 i

HmoZdinka ejotherm NT U

Podklad Charakteristicka tinosnost Ny (kN)
Beton C12/15 1.2
Beton C 16/20 — C 50/60 12
Cihla L5
vapenopiskova tvarnice 1,5
Tvarnice z lehéeného betonu 0.5
dérovana cihla 0.9
dérované bloky z leh¢eného betonu 0.6
Pfi¢éné dérovana tvarnic - 0,75
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HmoZdinky BRAVOLL PTH -KZ 60/8 a PTH-KZL 60/8

Podklad Charakteristicka unosnost N (kN)

PTH-KZ 60/8 PTH-KZL 60/8
Beton C12/15 0.7 -
_-Bcton C 16/20 — C 50/60 0.9 -
' plna palena cihla | 0.9 :
vapenopiskova cihla | 0,9 -
tvarnice z lehé¢eného betonu 0,9 -
duté tvarnice z leh¢eného betonu | 0,9 -
lehky beton s porovitym | | -
kamenivem _ 0.9
dérované cihla s hlinénym stfepem | -
dle EN 771-1 | 0,3 0,6

ProtaZeni hmozZdinky izolantem a staticka zkouska pénovym blokem

Hmozdinka unosnost pii protazeni unosnost pii odtrhavani

hmozdinky izolantem (N) ' pénovym blokem (kN)
'plochou / ve spare ‘

Ejotherm STR U 135 1

416/302 | 3,61 |

2.3.11. Tepelny odpor

V souladu s EN ISO 6946 ,.Stavebni prvky a stavebni konstrukce — Tepelny odpor a soucinitel
prostupu tepla — Vypoctova metoda™ se pfidavny tepelny odpor. ktery systém dodava podkladni
sténé¢ vypocita jako soucet tepelného odporu izolaéniho vyrobku a tabulkové hodnoty Ry omitky
(Rom je asi 0,02 m*K/W).

Soucinitel prostupu tepla U ziskany postupem podle uvedené normy se musi korigovat, aby se
zohlednil vliv mechanicky kotvicich prvki prochézejicich tepelné izolaéni vrstvou.

Korigovany soucinitel prostupu tepla Uc je pak roven:

Uce

Uc=U+yp.n, kde

je kori%ovan}'f soucinitel prostupu tepla konstrukce se zapoctenim vlivu tepelnych mostt
(W/(m”.K))

je mistni vliv tepelného mostu zpiisobeného kotvou — hmozdinkou

- 0,002 W/K pro hmozdinky se Sroubem z korozivzdorné oceli s hlavou potazenou plastem
a u hmozdinek se vzduchovou mezerou u hlavy $roubu
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- 0.004 W/K pro hmozdinky s pozinkovanym ocelovym Sroubem s hlavou potazenou

plastem
n pocet hmozdinek prochazejicich izolantem na m’
U je soutinitel prostupu tepla konstrukce bez vlivu tepelnych mosta (W/(m*.K))

¥p.n se uvazuje pouze v pripade, Ze tento soucin je vetsi nez 0,04 (W/(m*.K))

2.3.12. Trvanlivost a pouzitelnost - Soudrznost po starnuti

Naméfené hodnoty

SloZeni: Pridrznost po zmrazovacich cyklech |
MW Rockwool. tl. 80 mm

TermoUni

TermoGewebe F P .
TermoPrimer 0.02 MPa *) ,

TermoGrund ptirodni
| Termolit K 1,5

MW Rockwool, tl. 80 mm
TermoDuo

TermoGewebe F
TermoPrimer 0,02 MPa *)
TermoGrund piirodni
Sto Superlit

*) k poruseni doslo ve vrstvé izolantu

Protoze k porudeni vzdy doslo ve vrstvé izolantu je posuzovany ETICS povaZzovin za vyhovujici
z hlediska soudrZznosti po stirnuti.

3. Posouzeni systému jakosti

Spingni piedpoklad pro trvalé dodrZovéni jakosti certifikovaného zateplovaciho systému je
dolozeno dokumenty o zajisténi kontroly jakosti ve vyrobnim zavodé obsaZzenym v certifikdtech a
rozhodnutich o schvéleni vyrobki vydanych pro jednotlivé komponenty systému a Dozorovaci
smlouvou ¢.180/2008.

Zajisténi jakosti pii aplikaci systému je doloZeno zavaznymi technologickymi pokyny pro aplikaci
systému, které obsahuji pozadavky na podkladovou konstrukci. na kterou je systém aplikovén,
podminky realizace (klimatické podminky, dodrzeni pokynii vyrobce) a postup montaze v€etné
feSeni detaili okennich otvorti, parapetl, rohi, zakonCeni nad terénem, kladeni desek a rozmisténi
hmozdinek.
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4. Zavér
V pribéhu certifikace bylo zjisténo:

4.1. Shoda vysledkii zkousek s poadavky STO — 2012-0829b / P vydaného AO 212 dne 3. 12.
2012 na viastnosti:

- mechanickou odolnost a stabilitu - pozéarni bezpe€nost

- bezpetnost pii uzivani - Gisporu energie a ochranu tepla

4.2. U vjrobce jsou vytvofeny predpoklady pro trvalé dodriovdni jakosti certifikovaného vyrobku.




