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TermoDicht

Organicka disperzni stérkova hmota pro izolaci v oblasti soklu resp. pod terénem proti
ostrikové vodé a vihkosti.

Charakteristika

Specifika materidalu e Lehka zpracovatelnost
e Velmi dobré lepici vlastnosti
o Dobra elasticita
e \ysoka prfidrznost na bitumenovych podkladech
e Vysoka vodéodolnost
e Dobré mechanické a pevnostni vlastnosti
e Nenahrazuje izolaci zdiva proti vodé
ZpUsob zpracovani Rucné i strojné.
Oblast pouiiti Zpracovani v exteriéru. Multifunkéni stérkova hmota uréena pro
provadéni zakladnich natérd, pro lepeni tepelné izolaénich desek,

zhotovovani vyztuznych vrstev a hydroizolacnich stérek v soklové
a podzemni ¢asti objektu.

Technicka data

Produktova skupina Organicky vazana lepici a armovaci hmota.

Parametry

hustota EN ISO 2811 1,1-13 glcm®?

koeficient nasakavosti w EN 1062-3 <0,05? kg/(m?-Vh)

tfida nasdkavosti EN 1062-3 - W3 - nizka

faktor diftizniho odporu EN ISO 7783-2 % 5 700 -

tfida reakce na ohen DIN 13501-1 B-s1, dO tezvce .
hoflavé

zrnitost EN 1062-1 <500 um S3 - hruba

Y glem® = kg/l

2 odlidné schnuti vzorku pfi 23 °C

Uvedené charakteristické hodnoty jsou primérné.

Vzhledem k charakteru vyrobku se skute¢né hodnoty zjisténé v jednotlivych dodavkach mohou
mirné liSit. Tato skute€nost v8ak nema zasadni vliv na vhodnost pouZiti tohoto produktu.
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TermoDicht

Organicka disperzni stérkova hmota pro izolaci v oblasti soklu resp. pod terénem proti
ostrikové vodé a vihkosti.

Dodéavka

Barevn)" odstin Svétle Sedy. Po smiseni s cementem cementové Sedy.

Pokyny pro zpracovani

Podklad Podklad musi byt nosny, Cisty a suchy, zbaveny volnych Castic a
separaénich prostfedk. Podklad pro armovani tvofi izolaéni
desky z pénového a extrudovaného polystyrenu a desky / lamely
z mineralnich vlaken. Vhodné  jsou také  vSechny
vapenocementové a cementové omitky skupiny CS Il az CS IV dle
EN 998-1, dale pfedupravené betonové a zelezobetonové plochy.

Pﬁprqvq podkladu Odstranéni prachu a volnych &astic omytim tlakovou vodou. Staré
drolivé omitkové podklady zpevnit jednim nebo dvéma natéry
penetracniho natéru TermoPrimer. OSetfeni kritickych podkladu
doporucujeme konzultovat s dodavatelem.

Teplo[q pﬁ zpracovéni Minimalni teplota vzduchu a podkladu pfi zpracovani je + 5 °C.
Maximalni teplota vzduchu a podkladu pfi zpracovani je + 30 °C.

Pﬁprqvq materidlu Misi se v hmotnostnim poméru 1:1 s portlandskym cementem.
Rozmichava se michadlem do homogenniho tvaru. Pro pfipravu
natéru (penetrace podkladu, ochranny natér vyztuzné stérky) jej
fedime na potfebnou konzistenci 10 % vody. Zpracovatelnost je
pfi 20 °C cca 2-3 hodiny.

e lepeni (vZdy celoploSné a bez aplikace hmozdinek!) izola&nich

Spotreba desek v oblasti soklu a podzemni ¢asti:
2,0 kg/m? (bez cementu)
e armovaci hmota voblasti soklu a podzemni Casti:
1,3 kg/m? (bez cementu)
e ochranny natér mineralni vyztuzné stérky v oblasti odstfiku
destoveé vody :
0,5 kg/m? (bez cementu)
e hydroizolaéni stérka k ochranné& podzemnich ¢&asti budov :
3,9 kg/m? (bez cementu)
Udané spotieby jsou primérné hodnoty. Skute¢na spotfeba zavisi
na schopnosti pracovnik( a konkrétnim podkladu.
Zpracovéni Doporuc¢ena primeérna tloustka vrstvy pfi armovani 3 - 5 mm.

Uvedena hodnota je orientaCni. V zavislosti na pouZiti (rohy,
osténi atd.) se muze tloustka vrstvy vyrazné liSit.

Zpracovani ruéné pomoci nerezového zednického nafadi nebo
pomoci obvyklého strojniho zafizeni.

Natér:

Natér se provadi ruénim nebo strojovym nanesenim na sténu
nebo na desku.

Lepeni:

Lepeni izolanich desek se provadi ruénim nebo strojovym
nanesenim na sténu nebo na desku, tzv. cupovanim. Pfi nanaseni
na desku nebo sténu musi byt lepidlo naneseno na celou plochu.
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TermoDicht

Organicka disperzni stérkova hmota pro izolaci v oblasti soklu resp. pod terénem proti

ostirikové vodé a vihkosti.

Ochrana povrchové
Upravy

Skladovani

Podminky skladovani
Doba skladovani
Zvlastni pokyny
Bezpecnost

Revizni éislo

Platnost od

Upozornéni

Vyrobce

Armovani:

Pfi armovani se TermoDicht nanese plnoplosné na podklad a
vtlaéi se armovaci tkanina s pfesahem jednotlivych tkanin 10 cm.
V rozich stavebnich otvorl se vklada diagonaini tkanina. Je
potfeba dodrzovat obecné smérnice pro zpracovani produktd
Termo+.

Cerstvou maltu chranit pfed silnym narazovym de$tém, mrazem
a rychlym vyschnutim. Nasledné vrstvy mozno aplikovat az po
uplném vyschnuti.

Doba schnuti je zavisla na teploté, intenzité vétru a relativni
vlhkosti vzduchu. P¥i teploté vzduchu 20 °C a relativni vihkosti
vzduchu 65 % je mozno pokracovat v dalSich pracich po cca 24
hodinach. Za nizSich teplot nebo vysSi relativni vihkosti vzduchu
se umérné prodluzuje doba schnuti.

Po naneseni hmoty chranit povrch minimalné 12 - 24 hodin pfed
destém (napf. folii).

Ihned po pouziti vycistit vodou; zaschly material |ze odstranit
pouze mechanicky.

Skladujte v pevné uzavienych nadobach chranénych pred
mrazem.Chrarite pfed teplem a pfimym sluneénim zafenim.

Nejlepsi kvalita v orginalnim baleni do... (viz obal). Nacata baleni
dobfe uzavfit a co nejdfive zpracovat.

DalSi informace o manipulaci s produktem, skladovani a likvidaci
naleznete v bezpec€nostnim listu. Bezpecnostni list je k dispozici
pro profesionalni uzivatele.

TermoDicht 04/2016
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K ucell, které nejsou jednoznacné uvedeny v tomto technickém
listu, se smi vyrobek pouzit az po konzultaci s TERMO + holding,
a.s.

Informace, popf. Udaje slouzi k uréeni bézného u&elu, popf. bézné
vhodnosti pouziti.

Sto SE & Co. KGaG, Ehrenbachstrasse 1, D-79780 Stiihlingen, SRN
Vyrobce omitek, zateplovacich systému, materiald pro sanaci betonu, akustickych systému a barev.

Dodavatel

TERMO + holding, a.s., VSeboficka 239/9, 400 01 Usti nad Labem, CR
Dodavatel kontaktnich zateplovacich systém( a materialt pro povrchové Upravy fasad, interiér( a

sanaci betonu.



