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TermoDekorputz

Organicka omitka z pfirodnich kaminku.

Charakteristika

Specifika materidalu e Na mineralni a organické podklady, zejména v oblastech soklu
¢ Vysoka odolnost omitky pfed napadenim fasami a houbami
e Nevhodna na horizontdlni nebo Sikmé plochy s vlivem

povétrnosti

Vzhled Omitka z pFirodnich kaminkd.

ZpUsob zpracovani Ruéné.

Oblast pouiiti Zpracovani pouze v exteriéru. Idealni jako fasadni omitka pro

systémy Termo+Styrol nebo Termo+Mineral.
Technicka data

Produktova skupina Tenkovrstva organicky vazana omitka.

Slozeni Podle smérnice VdL — Natérové hmoty na stavbach, polymerni
disperze, kfemen, uhli¢itan vapenaty, voda, glykoleter, alkohol,
aditiva, konzervacni prostfedky.

Parametry

Kritérium Norma /zkuSebni pfedpis Hodnota Jednotka
hustota EN ISO 2811 1,7-2,0 g/cm3
ekvivalentni difuzni tloustka sq4 | EN ISO 7783-2 0,20 m
soucinitel vodoodpudivosti w EN 1062-3 <0,5 kg/m?.h°®
soudrznost EN1 824 >0,3 MPa
tfida reakce na ohen F

soucinitel tepelné vodivosti A EN 1745 0,7 W/(m-K)

Uvedené charakteristické hodnoty jsou primérné.

Vzhledem k charakteru vyrobku se skute€né hodnoty zjisté€né v jednotlivych dodavkach mohou
mirné lisit. Tato skute€nost vS§ak nema zasadni vliv na vhodnost pouziti tohoto produktu.
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TermoDekorputz

Organicka omitka z pfirodnich kaminku.

Dodavka

Barevn)" odstin Barevny odstin dle aktualniho barevného vzorniku.

Pisky pouzivané u omitek Termo+ jsou pfirodni produkty, které
mohou byt v ojedinélych pfipadech znatelné jako mirné tmavsi
zrna pisku, popf. struktury. V tomto pfipadé se nejedna o
kvalitativni nedostatek, ale o nepatrnou vadu vzhledu, ktera
doklada pfirodni charakter a pfirodni vlastnosti surovin pouzitych
ve fasadnich omitkach Termo+.

TermoDekorputz obsahuje transparentné vysychajici pojivo. Pfi
vysoké vihkosti vzduchu, nebo pfi dlouhodobém pusobeni vihkosti
mlze zpétna migrace (zpétna difuze) vzdusné vihkosti vést k
tomu, Zze se TermoDekorputz v mistech, ktera byla vystavena
vysokému zatizeni vlhkosti, zbarvi bile. Toto ,bilé zbarveni® je
zpusobeno zménou lomu svétla transparentnich pojiv. Po snizeni
vlhkosti okoli toto ,bilé zbarveni® zmizi, protoze se vlhkost
obsazena ve vrstvé omitky opét dostane do okoli. Pfi rostouci
délce nepfiznivého pocasi ,bilé zbarveni“ ubyva. Jedna se o
fyzikalné zdUvodnitelny stav, ktery podtrhuje otevienost péri a
difuzni schopnost fasadni omitky TermoDekorputz. Kvalita
vyrobku a funk&nost tim nejsou ovlivnény!

Vlivem povétrnosti, vihkosti, UV zafeni, nanosl se ¢asem mize
vzhled povrchové Upravy zménit. Disledkem mohou byt barevné
zmény. Pfi tom se jedna o dynamicky proces, rozdilné ovliviiovany
klimatickymi podminkami a expozici.

Mozina speciélni Nedopliiuje se konzervalni prostfedek proti fasam a plisnim,

nastaveni nebot konzervacni filim je pfidavan jiz ve vyrobé. Dosahuje se
preventivniho a prodlouzeného ucinku. Trvalou ochranu pFed
napadenim fasami anebo houbami nelze zarugit.

Pokyny pro zpracovani

Podklad Podklad musi byt nosny, Cisty a suchy. Idealni jako tenkovrstva
omitka vnéjSich kontaktnich zateplovacich systému. Vhodné jsou
také vSechny vapenocementové a cementové omitky skupiny CS
Il az CS IV dle EN 998-1, dale predupravené betonové a
Zelezobetonové plochy.

P¥iprava podkladu Odstranéni prachu a volnych ¢&astic omytim tlakovou vodou.
Penetrace pomoci TermoGrund (RS) zfedéné max. 5 % vody.
Staré drolivé omitkové podklady zpevnit jednim nebo dvéma
natéry penetratniho natéru TermoPrimer. OSetfeni kritickych
podklad(l doporu¢ujeme konzultovat s dodavatelem.

Teplota Pﬁ zpracovéni Minimalni teplota vzduchu a podkladu pfi zpracovani je + 5 °C.
Maximalni teplota vzduchu a podkladu pfi zpracovani je + 30 °C.

PFiprava materialu Material je po promichani pfipraven ke zpracovani. Pozor,
dodrZzovat kratkou dobu michani pfi nizkych otackach, aby se
zabranilo tvorbé pény v pojivu. Tvorba pény muze mit dopad na
pfilnavost za mokra, pfi vyrazné nizSi spotfebé, a tak zpusobit
kvali nizSi hustoté omitky prosvitani podkladu. To ve svém
dasledku zpusobi nerovnomeérné vysychani vrstvy omitky a tvorbu
flek(. Dale se tim zméni lom svétla v transparentnim pojivu
omitky TermoDekorputz. V dlsledku toho pak vypadaji plochy
bilé.
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Zpravidla postaCuje material kratce promichat zednickou Izici
nebo hladitkem.

Spotfeba cca 5,5 az 6,0 kg/m?

Spotfeba materialu zavisi na podkladu a zpusobu nanaseni.
Uvedené hodnoty spotfeby jsou pouze orientacni. Pfesné hodnoty
spotfeby je tfeba zjistit zkusebni aplikaci na konkrétnim objektu.

Zpracovc’mi Vzhledem k pouziti pfirodnich pfimési nelze vylou€it nepatrné
odchylky barevnosti. Proto je na souvislych plochach potieba
pouzivat materialy se stejnym produktovym &islem nebo je nutno
pfedem spolu smichat materialy s rozdilnymi produktovymi Cisly.

Materiél se nanasi nerezovym hladitkem v tloustce odpovidajici
velikosti zrna. Je potfeba dodrzovat obecné smérnice pro
zpracovani produktd Termo+.

Strukturovani se provadi taktéz ocelovym hladitkem.

Podstatny vliv na vysledek ma technika prace, nafadi pouzité pfi
zpracovani a podklad. Uvedené naradi je doporucené.

Doba schnuti je zavisla na teploté a relativni vlhkosti vzduchu. P¥i
teploté vzduchu 20 °C a relativni vihkosti vzduchu 65 % je omitka
na povrchu sucha po 24 hodinach. Proschla a zatiZitelna je
omitka po 14 dnech. Za nizSich teplot nebo vy3Si relativni vihkosti
vzduchu se umérné prodluzuje doba schnuti. Nanesenou omitku
je potfeba chranit pfed pfili§ rychlym vyschnutim a mrazem.

Ochrana povrchové Aplikovanou tenkovrstvou omitku je nutno chranit proti rychlému

l'Jpravy vysychani a sluneCnimu zafeni, napf. ochrannymi sitémi a
plachtami na leSeni.

Po naneseni hmoty chranit povrch minimalné 48 hodin pfed

dedtém nebo intenzivnim slune€nim zafenim (napft. folii).

Cisténi naradi Ihned po pouziti vycistit vodou; zaschly material Ize odstranit
pouze mechanicky.

Skladovani

Podminky skladovani Skladujte v pevné uzavienych nadobach chranénych pred
mrazem.

Doba skladovéani Skladovani v originalnich obalech do ... (viz obal). Na¢ata baleni

dobfe uzavfit a co nejdfive zpracovat.



IITERMO &

TermoDekorputz

Organicka omitka z pfirodnich kaminku.

Zvlastni pokyny

BezpeEnost Dalsi informace o manipulaci s produktem, skladovani a likvidaci
naleznete v bezpe€nostnim listu. Bezpe&nostni list je k dispozici
pro profesionalni uzivatele.

Revizni dislo TermoDekorputz 04/2016

Platnost od 01.05. 2016

Upozornéni K aceld, které nejsou jednoznacné uvedeny v tomto technickém
listu, se smi vyrobek pouzit az po konzultaci s TERMO + holding,
a.s.

Informace, popf. Udaje slouzi k uréeni bézného Gcéelu, popt. bézné
vhodnosti pouziti.

Vyrobce
STOMIX, spol. s r.o., Skorosice 197, 790 65 Skorosice, CR
Vyrobce vyrabi omitky, zateplovaci systémy a materialy pro dokon&ovaci prace ve stavebnictvi.

Dodavatel

TERMO + holding, a.s., V$eboricka 239/9, 400 01 Usti nad Labem, CR

Dodavatel kontaktnich zateplovacich systému a material( pro povrchové Upravy fasad, interiérQl a
sanaci betonu.



