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TermoColor

Fasadni barva na Cisté akrylatové bazi

Charakteristika

Specifika materidalu e pro aplikaci v exteriéru

e s vysokou kryci schopnosti pro mineralni a organické nepruz-
né podklady

o kopirujici strukturu

e vysoce vodoodpudiva

e paropropustna

e odolna proti alkaliim

¢ s velmi dobrou nyvosti

e s velmi dobrou pfidrznosti k podkladu

e neni ur€eno pro horizontalni nebo Sikmé plochy namahané
povétrnosti

e s konzervaci pro zpomaleni a prevenci rdstu fas a hub
Vzhled e matny
ZpUsob zpracovani Ruéné i strojné.
Oblast pouziti Zpracovani pouze v exteriéru.

Nenanasejte na vlhké nebo znecisténé podklady.

Technicka data

Produktova skupina Fasadni natér.

Slozeni Podle smérnice VdL — Natérové hmoty na stavbach: polymerova
disperze, oxid titanu, silikatova plniva, uhli¢itan vapenaty, mastek,
voda, glykoléter, glykol, alifaty, alkohol, aditiva, konzervalni

prostfedky.
Parametry
Kritérium Norma /zkuSebni predpis Hodnota Jednotka
hustota EN 1SO 2811 1,3-15 glcm® "
ekvivalentni difuzni tloustka sy | EN ISO 7783-2 2 1,1 m
faktor diftizniho odporu EN ISO 7783-2 % 6.500 -
koeficient nasakavosti w EN 1062-3 <0,05 kg/(mz-\/h)
vzhled (lesk) EN 1062-1 matny -
tloudtka vrstvy po vyschnuti EN 1062-1 170 gm
zrnitost EN 1062-1 <100 gm
Y g/cm3 = kgl
Uvedené charakteristické hodnoty jsou primérné resp. priblizné.
Vzhledem k charakteru vyrobku se skute¢né hodnoty zjisténé v jednotlivych dodavkach mohou
mirné liSit. Tato skute€nost vS§ak nema zasadni vliv na vhodnost pouZiti tohoto produktu.
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Dodavka

Barevny odstin

Mozna specialni
nastaveni

Pokyny pro zpracovani

Podklad

Bily. Lze dodat omezené barevné ténovany dle aktualniho
barevného vzorniku.

Stabilita barevného odstinu:

Viivem povétrnosti, vihkosti a UV zafeni, usazenin se muze
povrch v pribéhu ¢asu zménit, pficemz nasledné mize dochazet
ke zméné barvy. Pfitom se jedna o dynamicky proces, ktery je
ovliviiovan povétrnosti a expozici plochy. Plati aktualni narodni
pravidla, technické listy atd.

Lom plniva:

Pfi mechanickém namahani povrchu vrstvy mlze u tmavych
intenzivnich odstin dochazet na postizenych mistech ke zménam
barevného odstinu. tato mista mirné zesvétlaji z divodu poruseni
plniva nebo odéru pigmentu, v dusledku pouziti bilého pfirodniho
pisku nebo pouzitim pfirodnich plniv. Kvalita vyrobku a funk&nost
tim nejsou ovlivnény!

Presnost barevného odstinu:

Na zakladé chemickych a/nebo fyzikalnich vytvrzovacich procesu
a pfi rozdilnych povétrnostnich a expozi¢nich podminkach nelze
poskytnout Z&dnou zaruku na pFesnost a stejnomérnost
barevného odstinu, obzvlasté pfi:

a) nerovnomérné nasakavosti podkladu
b) nerovnomérné vihkosti podkladu
c) lokalné vyrazné rozdilné alkalité latek obsaZzenych v podkladu

d) kombinaci pfimého plsobeni sluneCniho zafeni s ostie
ohrani€enym stinem na Cerstvé aplikovanou plochu

Vymyvani emulgatort:

Vlivem nepfiznivych klimatickych podminek zpomalujicich proces
schnuti v poc¢ate¢ni fazi (rosa, mlha, ostfik deStovou vodou nebo
dést) mohou u nedostate¢né proschlého natéru nastat povrchové
jevy (stopy po stékani) jako dlsledek vyplaveni vodou
rozpustnych pfisad (emulgatord) na povrch. Vyraznost tohoto
efektu zavisi i na intenzité barevného odstinu. Tento jev nema
negativni vliv na kvalitu materidlu a zpravidla pusobenim
poveétrnosti Casem vymizi.

Nedopliiuje se konzervalni prostfedek proti fasam a plisnim,
nebot konzervacni film je pfidavan jiz ve vyrobé. Dosahuje se
preventivniho a prodlouzeného ucinku. Trvalou ochranu pred
napadenim fasami anebo houbami nelze zarugit.

Podklad musi byt nosny, pevny, suchy, Cdisty, bez vykvétq,
~Sklovitych“ mist s pfebytkem pojiva nebo zamésové vody (ztvrdlé
cementové miléko) a soli &i jinych separujicich latek vcetné
mikrobiologického napadeni. Nana8eni na vlhké, znecisténé
a/nebo nepevné podklady mlze vést ke Skodam, napf. tvorbé
puchyfd, trhlin v naslednych vrstvach.
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Priprava podkladu

Teplota pFi zpracovani

Priprava materialu

Spotreba

Skladba povrchové
Upravy

Zpracovani

Zkontrolujte nosnost stavajicich vrstev. Odstrafite vrstvy, které
nejsou nosne.

Plochu dukladné ocistéte (napf. otryskani vodou / parou). Pfi
napadeni plisnémi a fasami je potfebny podkladni natér a plochu
oSetfit specialnim algicidnim / fungicidnim pfipravkem.

Minimalni teplota vzduchu a podkladu pfi zpracovani je + 5 °C.
Maximalni teplota vzduchu a podkladu pfi zpracovani je + 30 °C.

Mezinatér i finalni natér fedit max. 5 % vody.

S nejmensim mnozstvim vody nastavit na konzistenci vhodnou ke
zpracovani. Pred zpracovanim dobfe promichat. Pro strojni
zpracovani musi byt mnozstvi pfidané vody nastaveno dle
strojniho zafizeni. Intenzivni barevné odstiny zpravidla vyzaduji
méné vody pro dosazeni vhodné konzistence. Pfi pfiliSném
naredéni se zhorSuje zpracovatelnost a vlastnosti (napf. kryvost,
odstin apod.)

Na 1 natér (pfirodni i ténovany) 0,15 — 0,20 kg/m?.

Uvadéné hodnoty jsou orientacni. Spotfeba materialu zavisi mimo
jiné na zplUsobu zpracovani, podkladu a konzistenci. Presné
hodnoty spotfeby je tfeba zjistit zkuSebni aplikaci na konkrétnim
objektu.

Pokladni natér:

dle stavu a druhu podkladu
Mezinatér:

TermoColor

Finalni natér

TermoColor

Nanaseni se provadi ruc¢né Stétkou, valeCkem nebo metodou
airless.

Doba vyschnuti je zavisla na teploté a relativni vlhkosti vzduchu.
PFi teploté vzduchu 20 °C a relativni vlhkosti vzduchu 65 % je
pfepracovani mozné nejdfive po cca 8 hodinach. Za nepfiznivych
klimatickych podminek se mize technologicka prestavka vyrazné
prodlouzit.

Je nezbytné pfi nepfiznivych klimatickych podminkach provést
ochranna opatfeni (napf. ochranu proti desti) na provadéné di
Cerstvé dokoncené plose.

Ihned po pouziti vycistit vodou.
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Skladovani

Podminky skladovani

Doba skladovani

Zvlasini pokyny
Bezpecnost
Revizni dislo

Platnost od
Upozornéni

Vyrobce

Skladovat v pevné uzavienych obalech chranénych pfed mrazem,
horkem a pfimym sluneénim zafenim.

Nejlepsi kvalita v originalnim baleni do uplynuti maximalni doby
skladovatelnosti, kterou lze stanovit dle Cisla Sarze na obalu
vyrobku.

Vysvétleni Cisla Sarze:
Cislo 1 = posledni ¢&islo roku, Cisla 2 + 3 = kalendarni tyden

pfiklad: 5450013223 — doba skladovatelnosti do konce 45. tydne
roku 2015.

Nacata baleni dobfe uzavfit a co nejdfive zpracovat.

Vyrobek je nebezpelna latka. Dalsi informace o manipulaci s
produktem, skladovani a likvidaci naleznete v bezpecnostnim
listu. Bezpec€nostni list je k dispozici pro profesionalni uzivatele.
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K ucell, které nejsou jednoznacné uvedeny v tomto technickém
listu, se smi vyrobek pouzit az po konzultaci s TERMO + holding,
a.s.

Informace, popf. Udaje slouzi k uréeni bézného ucelu, popf. bézné
vhodnosti pouziti.

Sto SE & Co. KGaG, Ehrenbachstrasse 1, D-79780 Stiihlingen, SRN

Vyrobce omitek, zateplovacich systéma, materiall pro sanaci betonu, akustickych systému a barev.

Dodavatel

TERMO + holding, a.s., VSeboricka 239/9, 400 01 Usti nad Labem, CR
Dodavatel kontaktnich zateplovacich systém( a materiald pro povrchové Upravy fasad, interiért a

sanaci betonu.



