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TermoColor In Satin

Akrylarova hedvabné matna interiérova barva

Charakteristika
Specifika materidalu ¢ s velmi dobrou kryci schopnosti
e s dobrou rozlivnosti
o vysoky stupen bélosti
e odolny plodnym dezinfekénim prostfedkim
e bez obsahu rozpoustédel a zmék&ovadel, s nizkym obsahem emisi

e bez pfimési zplsobujicich foggingovy efekt

e sosvédéenim TUV '
e nezavadny pfi styku s potravinami

e tfida odéru za mokra 1 dle EN 13300
o tfida kryti 2 dle EN 13300

Vzhled ¢ stfedné leskly dle EN 13300
ZpUsob zpracovani Ruéné i strojné.

Oblast pouziti Pro aplikaci v interiéru.
Na plochy stén a stropu.

Technicka data

Produktova skupina Vnitni disperzni barva.

Slozeni Podle smérnice VdL — Natérové hmoty na stavbach: polymerova disperze, oxid
aditiva, konzervacni prostfedky.

Parametry

Kritérium Norma /zkuSebni predpis Hodnota Jednotka

hustota EN ISO 2811 12-14 glcm*®?

vydatnost EN 13300 75 m?/l

vzhled (lesk) EN 13300 stfedné leskly -

tfida odéru za mokra EN 13300 1 -

tfida kryti (kontrastni pomér) EN 13300 2 -

maximalni velikost zrna EN 13300 jemna -

Y glem® = kg/l

Uvedené charakteristické hodnoty jsou primeérné resp. pfiblizné.

Vzhclje?(em k charakteru vyrobku se skute¢né hodnoty zjisténé v jednotlivych dodavkach mohou mirné lisit. Tato skutec

produktu.
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Dodavka

Barevny odstin

Pokyny pro zpracovani

Podklad

Priprava podkladu

Bily. Lze dodat barevné tonovany dle aktualniho barevného vzorniku.

Lom plniva:

Pfi mechanickém namahani povrchu vrstvy mlaze u tmavych intenzivnich odstint
odstinu. Tato mista mirné zesvétlaji z divodu poruseni plniva nebo odéru pigmentt
pfirodnich plniv. Kvalita vyrobku a funkénost tim nejsou ovlivnény!

Presnost barevného odstinu:

Na zakladé chemickych a/nebo fyzikalnich vytvrzovacich proces( a pfi rozdilnych pi
zadnou zaruku na pfesnost a stejnomérnost barevného odstinu, obzvlasté pfi:

a) nerovnomérné nasakavosti podkladu

b) nerovnomérné vihkosti podkladu

c) lokalné vyrazné rozdilné alkalité latek obsazenych v podkladu

Upozornéni:

U barevnych odstint se z pigmentu pfi ténovani dostava malé mnozstvi rozpoustéds

Prokresleni retusi, oprav a vyspravek v ploSe je zavislé na fadé faktort a i pf
nevyhnutelné.

Podklad musi byt nosny, pevny, suchy, Cisty, bez vykvétd, bez ,sklovitych* mist s
mléko) a soli &i jinych separujicich latek véetné mikrobiologického napadeni. Nana
vést ke Skodam, napf. tvorbé puchyrd, trhlin v naslednych vrstvach.

Staré podklady:
Uvolnéné a nepevné staré natéry a povlaky odstranit a podklad odistit (mechanicky
Malty tfidy PG Il a llI:

Pevné, normalné savé podklady Ize natirat pfimo bez penetrace. Hrubé, porézni, pis
(napf¥. TermoPrimer).

Sadrové omitky a malty ze suchych smési tfid PG IV a V (nikoliv PG 1V d) opatfit hic

Sadrové stavebni desky:

Nasakavé desky opatfit hloubkovou penetraci (napf. TermoPrimer).

Sadrokartonové desky:

Povrch desek a prebrousenych stérek opatfit hloubkovou penetraci (napf. TermoPril

ZazZloutlé omitky v dusledku prusak(i opatfit uzaviracim natérem. Dle udaju vyrobcl
pusobeni svétla ke zbarveni krycich omitek a natérd. Pro stanoveni miry rizika se
véetné prestérkovanych spar. Vlasové trhliny prekryt celoploSnym armovanim.

Beton:

Znecisténi odbednovacim olejem, tuky a vosky odstranit vysokotlakou parou. Nero
opatfit hloubkovou penetraci (napf. TermoPrimer).

Pérobeton:
Opatfit hloubkovou penetraci (napf. TermoPrimer) a prestérkovat do hladka.

Cihelné rezné zdivo:

Opatfit hloubkovou penetraci (napf. TermoPrimer).
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Teplota pFi zpracovani

Pfiprava materialu

Spotieba

Skladba povrchové
Upravy

Zpracovani

Drevéné, drevovlaknité a drevotfiskové desky a preklizky:

Voskované desky upravit pfislusnym zplsobem. Opatfit vhodnou hloubkovou penett

Nosné podklady:

Matné slabé nasakavé podklady natirat pfimo. Lesklé povlaky zdrsnit a opatfit vhodr
hloubkovou penetraci (napf. TermoPrimer).

Staré vapenné a mineralni natéry a povlaky:

Pokud mozno mechanicky odstranit a zbavit prachu. Opatfit hloubkovou penetraci (r
Klihové malby:
Dukladné omyt a podklad odpovidajicim zplsobem upravit.

Neprilnavé tapety:

Beze zbytku odstranit, zbytky lepidla omyt. Trhliny vyplnit (napf. sadrovou stérkou) a

Plisni zasazené plochy:

Pliseri za mokra ocistit (napf. kartaCovanim nebo oSkrabanim) a plochu oSetfit
v zavislosti na druhu a stavu podkladu.

Plochy se skvrnami nikotinu, vihkosti sazi nebo tuki:

Plochy omyt vodou s pfidavkem odmastovaciho prostfedku, nechat vyschnout a ¢
potfeby ve dvou vrstvach.

Povlaky akrylatovych sparovacich a tésnicich hmot mohou v disledku vysSi
odseparovani natéru. Vzhledem k velkému pocCtu vyrobkd na trhu je nutno v je
pfilnavosti natéru.

Uvedené doporucené materialové skladby nezbavuji zpracovatele viastni zodpovédr
Minimalni teplota vzduchu a podkladu pfi zpracovani je + 5 °C.

Mezinatér i finalni natér fedit max. 5 % vody.

S nejmendim mnozZstvim vody nastavit na konzistenci vhodnou ke zpracovani. Pf
musi byt mnozstvi pfidané vody nastaveno dle strojniho zafizeni. Intenzivni bare
vhodné konzistence. P¥i pfiliShém nafedéni se zhorSuje zpracovatelnost a vlastnosti

Na 1 natér (pfirodni i ténovany) 0,13 — 0,15 kg/mz.

Uvadéné hodnoty jsou orientaéni. Spotfeba materidlu zavisi mimo jiné na zpUsc
spotieby je tfeba zjistit zkuSebni aplikaci na konkrétnim objektu.

Pokladni natér:

dle stavu a druhu podkladu
Mezinatér:

TermoColor In Satin
Finalni natér

TermoColor In Satin

Nanaseni se provadi ruéné Stétkou, valeCkem nebo metodou airless. Pro vysle
aplikace, proto musi byt natér v celé upravované ploSe proveden homogenné, bez
»,mokry do mokrého*.

Nastrik airless:
tryska: 0,018“ — 0,026
tlak: 150 — 180 bar
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Vysychani, vytvrzeni,
doba prepracovani

Cisténi naradi
Pokyny, doporucéeni,
specialni upozornéni
Skladovani
Podminky skladovani

Doba skladovani

Zvlastni pokyny
Bezpecnost
Revizni dislo
Platnost od
Upozornéni

Vyrobce

Uhel trysky: 50°
Redéni: cca 5 % vody
Natér je vyschly a zatizitelny po cca 3 az 4 dnech.

Doba vyschnuti je zavisla na teploté a relativni vihkosti vzduchu. Pfi teploté vzduch
mozné nejdfive po cca 6 hodinach.

Ihned po pouziti vy€istit vodou.
Upozornéni na schnuti:

Sadrové stérky vyrobcu sadrokartonu mohou vykazovat uréitou citlivost na vihkos
nebo odlupovani stérkovych hmot. Z tohoto diivodu se doporuéuje zaijisténi rychléhc

Skladovat v pevné uzavienych obalech chranénych pfed mrazem.

Nejlepsi kvalita v originalnim baleni do uplynuti maximalni doby skladovatelnosti, kt:
Vysvétleni Cisla Sarze:

Cislo 1 = posledni ¢islo roku, Cisla 2 + 3 = kalendafni tyden

pfiklad: 5450013223 — doba skladovatelnosti do konce 45. tydne roku 2015.

Nacaté baleni dobfe uzavfit a co nejdfive zpracovat.

DalSi informace o manipulaci s produktem, skladovani a likvidaci naleznete vt
profesionalni uzivatele.
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K ucell, které nejsou jednoznaéné uvedeny v tomto technickém listu, se smi vyrobe

Informace, popf. udaje slouzi k ur€eni bézného ucelu, popfF. bézné vhodnosti pouziti

Sto SE & Co. KGaG, Ehrenbachstrasse 1, D-79780 Stiihlingen, SRN

Vyrobce omitek, zateplovacich systému, materiald pro sanaci betonu, akustickych systému a barev.

Dodavatel

TERMO + holding, a.s., VSeboricka 239/9, 400 01 Usti nad Labem, CR
Dodavatel kontaktnich zateplovacich systému a material( pro povrchové Upravy fasad, interiérll a sanaci betonu.



