TermoEkogrund

Penetrace pod tenkovrstvé akrylatové a silikonové omitky

Vlastnosti a pouziti

Pfiprava podkladu pod akrylatové a silikonové omitky. Snizuje a
sjednocuje savost podkladl. ZvySuje soudrznost naslednych vrstev
s podkladem. Zpomaluje dobu schnuti kone¢nych povrchovych uprav.
Zakladni barva je bila, moznost ténovani.

SloZeni Organické pojivo, mineralni pfisady a voda.

Technické parametry/ spofieba Doba schnuti 12 — 24 hod*
Orientacni spotfeba (kg/m?) cca 0,25**
pH 8+0,5
Objemova hmotnost cca 1,6 kg/dm?

*Doba schnuti je zavisla na klimatickych podminkach v dobé aplikace a schnuti.
**Spotfebu mlze ovlivnit druh a nasakavost podkladu, proto doporu¢ujeme ovéfit spotfebu na konkrétni

podklad.

Vhodné podklady

Priprava podkladu

Nové podklady:

Staré podklady:

Zpusob aplikace

Vseobecné pokyny

Zakladni vrstva ETICS, betonové a jiné mineraini podklady,
vapenocementové a sadrové omitky, cementotfiskové a sadroveé
desky.

Podklad nesmi byt vodoodpudivy.

Podklad musi byt suchy, soudrzny, vyzraly, zbaveny prachu, starych
natérd, odbedrnovacich nebo jinych separaénich prostfedk(. Podklad
musi byt dostate€né vyzraly.

Aplikuje se na dostate¢né vyzralou zakladni vrstvu ETICS, vyzralé
betonové povrchy, vapenocementové omitky, cementotfiskové desky.

Vykvéty, solné povlaky, nesoudrzné staré natéry je tfreba mechanicky
odstranit, pfipadné omyt tlakovou vodou nebo parou a nasledné zajistit
vyschnuti. Podklad napadeny houbami nebo Fasami je tfeba dukladné
oCistit, nasledné oSetfit vhodnym pfipravkem. Mirné nerovné, méné
soudrzné nebo popraskané plochy se upravi vhodnou stérkovou
hmotou (napf. TermoEko). Takto upravené podklady se nechaji
dikladné vyzrat a nasledné se aplikuje 1x penetraéni natér
TermoEkogrund.

Pfed aplikaci dikladné promichat michadlem na malé otacky.
Pripravek se nefedi, dodava se v aplikaéni konzistenci. Penetrace se
aplikuje fasadnim valeCkem nebo Stétkou v jedné stejnomérné vrstvé.
V pfipadé aplikace na vysoce saveé podklady aplikujte ve dvou vrstvach
s technologickou pfestavkou min. 12 hodin. Doba schnuti penetrace
muze byt ovlivnéna klimatickymi podminkami v dobé aplikace a
schnuti. Aplikace na nedostatecné vyzraly nebo vihky podklad muze
nepfiznivé ovlivnit vzhled a Zivotnost kone¢né povrchové Upravy.

Plochy vystavené pfimému slune€nimu zafeni, desti nebo silnému
vétru se doporucuje chranit vhodnym zplsobem po dobu aplikace a
dobu schnuti. Teplota vzduchu a podkladu nesmi klesnout pod +5°C.
Doba schnuti je zavisla na druhu podkladu a klimatickych podminkach
v dobé aplikace (min. 24 h pfi teploté vzduchu 20°C a relativni vihkosti
vzduchu 65%).

Doporucuje se zajistit ochranu prostupujicich prvki a pfilehlych konstrukci (oplechovani, stfesni krytina,
chodniky apod.) pfed znecisténim. V pfipadé, Ze k tomu dojde, je tfeba rychle omyt mista vétSim

mnozstvim Cisté vody.
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Likvidace odpadu

Bezpecnost prace

Skladovani

Baleni

Pozndmky

Dodavatel

Nepouzité zbytky vyrobk( Ize po vyschnuti vody ukladat na povolenou
skladku odpadu. Likvidace oballl spada do rezimu zakona o obalech
v platném znéni.

Pfi praci nejist, nepit a nekoufit, dodrzovat vdeobecna bezpecnostni
opatfeni. Pouzivat osobni ochranné prostfedky

Uplné informace z hlediska bezpe&nosti a hygienickych predpisti viz
bezpec€nostni list.

V originalnim uzavieném baleni pfi teploté od +5°C do +25°C po dobu
max. 12 mésicu od data vyroby. Chrante pfed mrazem a pfimym
slune¢nim zafenim.

Plastovy kbelik 5 kg. Paleta — 60 kbelik( = 300 kg
Plastovy kbelik 20 kg. Paleta — 24 kbelik( = 480 kg.

V tomto listé jsou uvedeny vSeobecné pokyny ke zpracovani daného
produktu, odpovidajici sou€asnym znalostem. Zpracovateli se
doporucuje provéfit vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich
podminkach. Pouziti a zpracovani vyrobku nepodléha pfimému vlivu
dodavatele, z tohoto dlivodu dodavatel neodpovida za pfipadné Skody
zpusobené jeho nespravnou aplikaci. Timto vydanim pozbyvaji
platnosti vS8echna predeSla vydani. Dodavatel si vyhrazuje pravo
aktualizovat tento technicky list na zakladé novych zjisténych poznatki
a zkusenosti.
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