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TermoEkosilikon R

Tenkovrstva probarvena silikonova omitka - ryhovana

Vlastnosti a pouziti

Slozeni

Spotireba

Vodoodpudiva, paropropustna, omyvatelna omitka s vysokou
pfilnavosti k podkladu pro finalni Upravu venkovnich a vnitfnich
povrchu. Vhodna jako koneéna povrchova uprava pro ETICS.

Organické pojivo, silikonova emulze, mineralni plniva, pigmenty a voda.

Druh omitky Zrnitost Spotieba kg/m?
TermoEkosilikon R 1,5 cca 2,4*
TermoEkosilikon R 2,0 cca 2,8*
TermoEkosilikon R 3,0 cca 3,8*

*Uvedené hodnoty jsou orientacni. Spotfebu muze ovlivnit zpracovatelska technika a druh podkladu.
Doporucujeme ovéfit spotfebu na konkrétni podklad.

Technické parametry

Vhodné podklady

Nevhodné podklady

Upozornéni:

Pfiprava podkladu

Nové podklady:

Staré podklady:

Ipusob aplikace

Objemova hmotnost: cca 1,8 kg/dm?
Faktor difuzniho odporu (p): cca 30 - 110
Soudrznost: > 0,3 MPa

pH: cca’,5
Absorpce vody: W3

Zakladni vrstva ETICS, hladké betonové a mineralni podklady,
vapenocementové a sadrové omitky, cementotfiskové a sadrové
desky.

Vapenné omitky a natéry, olejové natéry, plasty, dfevo, kov.

« podklad pro aplikaci nesmi byt vodoodpudivy.
» podklad pro aplikaci musi byt chranén proti nezadoucimu plsobeni
vody.

Podklad musi byt rovny, suchy, soudrzny, vyzraly, zbaveny prachu,
starych natér(i, odbednovacich nebo jinych separacnich prostfedk.
Rovinnost podkladu je zavisla na druhu pouzité omitky. Doporucena
hodnota odchylky rovinnosti na jeden metr by neméla pfevySovat
hodnotu velikosti zrna pouZzité omitky zvySenou o 0,5 mm.

Na zakladni vrstvu ETICS, betonové povrchy, vapenocementové
omitky, cementotfiskové desky se aplikuje 1x penetracni natér
TermoEkogrund.

Vykvéty, solné povlaky, nesoudrzné staré natéry je tfeba mechanicky
odstranit, pfipadné omyt tlakovou vodou nebo parou a nasledné zajistit
vyschnuti. Podklad napadeny houbami nebo Ffasami je tfeba dukladné
oCistit, nasledné oSetfit vhodnym pfipravkem. Mirné nerovné, méné
soudrzné nebo popraskané plochy se upravi vhodnou stérkovou
hmotou (napf. TermoEko). Takto upravené podklady se nechaji
ddkladné vyschnout a nasledné se aplikuje 1x penetraéni natér
TermoEkogrund.

Aplikuje se nejdfive 24 hodin po provedeni penetrace. Doba schnuti
penetrace muze byt ovlivnéna klimatickymi podminkami v dobé
aplikace. Aplikace omitek na nedostate¢né vyzraly nebo vihky podklad
muze nepfiznivé ovlivnit vzhled a zivotnost omitky.

Omitka se tésné pred aplikaci promicha michadlem na malé otacky
vloZzenym svisle do smési. V pfipadé potieby je mozZno upravit
konzistenci pfidanim cca 0,2 | pitné vody na 25 kg omitky. Nanasi se
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nerezovym hladitkem v tloustce zrna omitky vzdy na ucelenou
pohledovou plochu v jednom barevném odstinu smérem shora dol
v jednom pracovnim zabéru. lhned po natazeni se vytvofi struktura
krouzivym pohybem vhodnym hladitkem, které je tfeba pro dosazeni
stejnomérného vzhledu omitky v celé ploSe v pribéhu strukturovani
neustale Cistit.

Tonovani Moznost ténovani v Siroké $kale odstint. Barevny odstin muze
vykazovat odchylku od odstinu tisténého vzorniku z ddvodu
materialového slozeni jednotlivych produktd a techniky tisku vzorniku.
Omitku je tfeba objednavat najednou v celém mnozZstvi na ucelenou
pohledovou plochu.

Vseobecné pokyny Plochy vystavené pfimému sluneénimu zafeni, desti nebo silnému
vétru se doporucéuje chranit vhodnym zplsobem po dobu aplikace a
zrani omitky. Teplota vzduchu a podkladu nesmi byt po dobu aplikace
a schnuti vyssi nez 30°C a nizsi nez 5°C.

Doba schnuti omitky je zavisla na klimatickych podminkach (cca 24 h pfi teploté vzduchu 20°C a

relativni vihkosti vzduchu 65%).

Pred zahajenim aplikace je tfeba zkontrolovat odstin, zrnitost, mnozstvi omitky v zavislosti na velikosti
plochy a zrnitosti omitky.

Doporucuje se zajistit ochranu prostupujicich prvkl a pfilehlych konstrukci (oplechovani, stfesni krytina,
chodniky apod.) pfed znecisténim. V pfipadé, Ze dojde ke znecisténi, je tfeba rychle omyt znecisténa
mista vét§im mnozstvim Cisté vody.

Pro nezateplené fasady se doporucuje pouzivat barevné odstiny omitky s hodnotou svételného odrazu
(HBW) vysSi nez 20. Pro konecné povrchové upravy ETICS je mozné pouzit jen odstiny s hodnotou
svételného odrazu (HBW) vys$Si nez 25. Pouziti barevnych odstint koneéné povrchové upravy ETICS
s hodnotou (HBW) niz$i nez 25 je nevhodné z divodu vysokého teplotniho namahani souvrstvi ETICS
(Ize je pouzit pouze na mensi grafické prvky na fasadé po konzultaci s dodavatelem). DodrZeni téchto
podminek je podminkou k poskytnuti zaruky.

Omitka obsahuje uginné latky proti vzniku plisni a rastu fas na jejich povrchu.

Uplna barevna shoda je zarugena pouze pfi ténovani produktu z jedné vyrobni $arze. P¥i domichavani
omitky mize vlivem obsahu pfirodnich surovin v jednotlivych vyrobnich Sarzich dojit k nepatrnym
barevnym rozdilim, proto se doporucuje v objednavce uvést datum odbéru, pfipadné c&islo vyrobni
Sarze a pred aplikaci omitky provést zkuSebni vzorky. PFi tonovani produktu dle pfedem dodaného
vzorku je nutné v ramci objednavky dorucit ke kontrole vyrobeny vzorek. Pfipadné reklamace rozdilu
odstinu nemohou byt po aplikaci omitky dodavatelem akceptovany.

Likvidace odpadu Nepouzité zbytky vyrobku Ize po vyschnuti vody ukladat na povolenou
skladku odpadu. Likvidace oballl spada do rezimu zakona o obalech
v platném znéni.

Bezpecnost prace Pfi praci nejist, nepit a nekoufit, dodrzovat vSeobecna bezpecnostni
opatfeni. Pouzivat osobni ochranné prostfedky.
Uplné informace z hlediska bezpe&nosti a hygienickych piedpist viz
bezpec€nostni list.

Skladovani V originalnim uzavfeném baleni pfi teploté od +5°C do +25°C po dobu
max. 12 mésict od data vyroby. Chrante pfed mrazem a pfimym
slunecnim zafenim.
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Baleni

Pozndmky

Dodavatel

Plastovy kbelik 25 kg, vahova tolerance + 1%.
Paleta — 24 kbelikd = 600 kg.

V tomto listé jsou uvedeny vSeobecné pokyny ke zpracovani daného produktu,
odpovidajici sou€asnym znalostem. Zpracovateli se doporuCuje provéfit
vhodnost tohoto produktu pro pouziti v konkrétnich podminkach. Pouziti a
zpracovani vyrobku nepodléha pfimému vlivu dodavatele, z tohoto divodu
dodavatel neodpovida za pfipadné Skody zpusobené jeho nespravnou aplikaci.
Timto vydanim pozbyvaji platnosti vSechna predesla vydani. Dodavatel si
vyhrazuje pravo aktualizovat tento technicky list na zakladé novych zjisténych
poznatk(l a zkuSenosti.

TERMO + holding, a.s., V&eboficka 239/9, 400 01 Usti nad Labem, CR

www.termoholding.cz
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