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TermoDispersionskleber

Organicka lepici hmota pro velmi rovné podklady.

Charakteristika
Specifika materidalu ¢ Pro celoplo3né prilepeni desek z pénového polystyrénu (EPS)
e Specidlné pro desky z aglomerovaného dfeva a jiné nosné,
rovinné a slabé nasakavé podklady (napf. sadro- a
cementovlaknité desky)
ZpUsob zpracovani Ruéné i strojné.
Oblast pouiii‘i Zpracovani v exteriéru i v interiéru. Idealni jako lepici hmota

desek tepelné izolace (EPS) systémO Termo+ a k vyrovnani
malych nerovnosti v povrchu omitek.

U kritickych podkladl je tfeba provést kontrolu vhodnosti
(vytvofeni zkuebni plochy).

Technicka data

Produktova skupina Lepici malta.

Slozeni Podle smérnice VdL — Natérové hmoty na stavbach: polymerova
disperze, kfemik, voda, alifaty, glykoléter, aditiva, konzervaéni
prostfedky.

Parametry

Kritérium Norma /zkuSebni predpis Hodnota Jednotka

hustota EN ISO 2811 1,3-15 glcm®?

ekvivalentni difuzni tloustka s, | EN ISO 7783-2 0,87 — 1,00 m

faktor difuzniho odporu p EN ISO 7783-2 % 1.200 — 2.200 -

koeficient nasakavosti w EN 1062-3 <0,05? kg/(m*-h)

soucinitel tepelné vodivosti A DIN 4108 0,7 W/(m-K)

Y glem?® = kg/l

2 odligné schnuti vzorka pfi 23 °C

¥ trida Il (nizka)

Uvedené charakteristické hodnoty jsou primérné.

Vzhledem k charakteru vyrobku se skute¢né hodnoty zjisténé v jednotlivych dodavkach mohou

mirné liSit. Tato skute€nost vS§ak nema zasadni vliv na vhodnost pouziti tohoto produktu.
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Dodavka
Barevny odstin

Pokyny pro zpracovani

Podklad

Priprava podkladu

Teplota pFi zpracovani
Priprava materialu

Spotfeba

Zpracovani

Ochrana povrchové
Upravy

Cisténi naradi
Skladovani

Podminky skladovani

Doba skladovani

Pfirodni odstin.

Podklad musi byt rovny, pevny, nosny, suchy a Gisty bez prachu a
mastnych nedistot. VIhké a nepevné podklady mohou vést ke
Skodam, napf. tvorbé puchyru, trhlin v naslednych vrstvach, atd.
Vhodné jsou také vSechny vapenocementové a cementové omitky
skupiny CS Il az CS IV dle EN 998-1, dale predupravené
betonové a Zelezobetonové plochy.

Odstranéni prachu a volnych ¢astic omytim tlakovou vodou.
Lesklé podklady je zapotfebi zdrsnit vhodnym brusem. Staré
drolivé omitkové podklady zpevnit jednim nebo dvéma natéry
penetraéniho natéru TermoPrimer. OSetfeni kritickych podkladud
doporucujeme konzultovat s dodavatelem.

Minimalni teplota vzduchu a podkladu pfi zpracovani je + 5 °C.
Maximalni teplota vzduchu a podkladu pfi zpracovani je + 30 °C.

Material je po zamichani pfipraven k aplikaci. V pfipadé potieby je
Ize nastavit konzistenci pfidanim vody.

cca 0,80 — 1,50 kg/m?

Udané spotfeby jsou primérné hodnoty a slouzi pouze pro
orientaci. SkuteCna spotfeba zavisi mimo jiné na zpusobu
zpracovani, podkladu a konzistenci. Pfesné hodnoty spotieb je
tfeba pfipadné zjistit na objektu.

Pouziti ocelového nerezového zubového hladitka 4x4 mm. Desky
neprodlené zatladit do loze lepici hmoty, popf. posunout a pfitlacit.
Pfi vySSich teplotdch dochazi pomérné rychle k vytvofeni
.Skraloupu“ na povrchu lepici malty. Vyzaduje se celoplo$né
lepeni. Je potfeba dodrzovat obecné smérnice pro zpracovani
produktd Termo+.

Doba schnuti je zavisla na teploté, sile vétru a relativni vlhkosti
vzduchu. P¥i teploté vzduchu 20 °C a relativni vihkosti vzduchu 65
% je mozno pokraCovat v dalSich pracich po cca 24 aZz 48
hodinach. Za nizSich teplot nebo vysSi relativni vihkosti vzduchu
se umérné prodluZuje doba schnuti.

Po naneseni hmoty chranit povrch minimalné 12 - 24 hodin pfed
destém (napf. folii).

Ihned po pouziti vycCistit vodou; zaschly materidl Ize odstranit
pouze mechanicky.

Chrarite pfed mrazem. P¥i teplotach nad + 35 °C nevystavujte
pfimému slune¢nimu zareni.

Nejlepsi kvalita v originalnim baleni do... (viz obal). Na¢ata baleni
dobfe uzavfit a co nejdfive zpracovat.
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Zvlastni pokyny

BezpeEnost Dalsi informace o manipulaci s produktem, skladovani a likvidaci
naleznete v bezpe€nostnim listu. Bezpe&nostni list je k dispozici
pro profesionalni uzivatele.
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Platnost od 01.05. 2016

Upozornéni K Gcell, které nejsou jednoznacné uvedeny v tomto technickém
listu, se smi vyrobek pouzit az po konzultaci s TERMO + holding,
a.s.

Informace, popf. Udaje slouzi k uréeni bézného Ucelu, popt. bézné
vhodnosti pouziti.

Vyrobce

Sto SE & Co. KGaG, Ehrenbachstrasse 1, D-79780 Stiihlingen, SRN

Vyrobce je vyrobcem omitek, zateplovacich systému, materiald pro sanaci betonu, akustickych
systém( a barev.

Dodavatel

TERMO + holding, a.s., VSeboricka 239/9, 400 01 Usti nad Labem, CR

Dodavatel kontaktnich zateplovacich systém( a materidld pro povrchové Upravy fasad, interiérd a
sanaci betonu.



