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Mineralni lepici a armovaci hmota na cementové bazi pro pouziti za nepfiznivych

povétrnostnich podminek.

Charakteristika

Specifika materidalu

ZpUsob zpracovani

Oblast pouziti

Technicka data

Produktova skupina

e Rychlda odolnost proti
pfepracovani nez u standardnich produktd.

e Dobra pfilnavost k podkladu

Ruc¢né i strojné.

vymyvani

rychlej§i moznost

Zpracovani v interiéru i exteriéru. Pouziti jako lepici hmota pro
vSechny mineralni podklady a tenkovrstva armovaci hmota pro
fasadni zateplovaci systémy Termo+Styrol Basic nebo Termo+

Mineral Basic.

UrCena pro aplikaci za nepfiznivych povétrnostnich podminek —

za chladného a vihkého pocasi.

U kritickych podkladd je nutno zkontrolovat vhodnost (vytvofit

zkusebni plochu).

Mineralni malta.

Parametry

Kritérium Norma / zkuSebni predpis Hodnota Jednotka
min. tloustka vrstvy 3 mm

max. tloudtka vrstvy 5 mm
hustota pevné hmoty EN 1015-10 14 glcm®
s ’gj‘r’]?)t v tahu za ohybu EN 1015-11 2,2 N/mm? 2
pevnost v tlaku (28 dni) EN 1015-11 5,2 N/mm?2 2
dynamjcky modul pruznosti TP BE-PCC 4500 N/mm?2 2
(28 dni)

koeficient nasakavosti w EN 998-1 <0,2 kg/(m?-Vh)
faktor difuzniho odporu p <25 -
soucinitel tepelné vodivosti A EN 1745 <0,89 W/(m.K)
tfida reakce na ohen EN 13501-1 A2-s1,d0 nehoflavy
vydatnost 770 I/t

= g/cm3 = kgl

2 N/mm? = MPa

Uvedené charakteristické hodnoty jsou primérné.

Vzhledem k charakteru vyrobku se skute¢né hodnoty zjisténé v jednotlivych dodavkach mohou
mirné liSit. Tato skute€nost v§ak nema zasadni vliv na vhodnost pouziti tohoto produktu.
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TermoDuo RS

Mineralni lepici a armovaci hmota na cementové bazi pro pouziti za nepfiznivych
povétrnostnich podminek.

Dodavka
Barevny odstin Cementové eda.

Pokyny pro zpracovani

Podklad Podklad musi byt nosny, Cisty a suchy, zbaveny volnych €astic a
separacnich prostfedkl. Podklad pro armovani tvofi izolaéni
desky z pénového polystyrenu a desky / lamely z mineralnich
vlaken. Vhodné jsou také v3echny vapenocementové a
cementové omitky skupiny CS Il az CS IV dle EN 998-1, dale
prfedupravené betonové a zelezobetonové plochy.

Odstranéni prachu a volnych ¢astic omytim tlakovou vodou. Staré
drolivé omitkové podklady zpevnit jednim nebo dvéma natéry
penetraéniho natéru TermoPrimer. OSetfeni kritickych podkladu
doporucujeme konzultovat s dodavatelem.

Priprava podkladu

Minimalni teplota vzduchu a podkladu pfi zpracovani je + 1 °C.
Maximalni teplota vzduchu a podkladu pfi zpracovani je + 15 °C.
Maximalni mozna relativni vihkost vzduchu pfi zpracovani je 95%.
4,3 : 1 (hmotnostni)

1 kg suché smési......... 0,23 | vody

5 kg suché smési......1,16 | vody

25 kg suché smési........ 5,8 | vody

Teplota pFi zpracovani

Misici pomér

Do néadoby nalit vodu, pfidat ve spravném poméru materidl,
michat 2 - 3 minuty michadlem (cca 200 ot./min), 3 minuty nechat
zrat a opét promichat.

Postup pFi miseni

Doba zpracovatelnosti  pii 15°C cca 60 minut.

Spotieba e pro lepeni tepelné izolacnich desek z expandovaného
pénového polystyrenu 4,5 - 5,5 kg/m?
e pro lepeni tepelné izolagnich lamel a desek z mineraini viny
6,5 — 7,5 kg/m?
e pro lepeni pénového polystyrenu pfi naneseni lepidla na sténu
5,0 — 6,0 kg/m*
e pro armovani 45-6,0 kg/m2

Hodnoty spotfeby se vztahuji k rovnym podkladdm. Presné
hodnoty spotfeby je tfeba zjistit zkuSebni aplikaci na konkrétnim
objektu.
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Zpracovéni Doporu¢ena primérna tloustka vrstvy pfi armovani 3-5 mm.
Uvedena hodnota je orientacni. V zavislosti na pouZziti (rohy, osténi
atd.) se muze tloustka vrstvy vyrazné lisit.

Lepeni:

Vrstvu lepidla naneste manualné nebo strojové na sténu nebo
izolacni desku. Zpracovani nerezovym hladitkem, popf. zubovym
hladitkem a vSemi béznymi omitacimi stroji.

PFi nanaseni na desku musi byt lepidlo naneseno na minimalné
40% plochy, pfi nanaseni lepidla na sténu musi byt izolacni deska
nalepena na min. 60% plochy.

U fasadnich zateplovacich systému s keramickym obkladem plati
zasadné podil lepici hmoty na 60 % plochy desky po pfilepeni.

Armovani:

Celoplodné TermoDuo RS a TermoGewebe. Armovaci sitovina se
musi na stycich o cca 10 cm prekryvat. U otvorli na budovach
(okna, osténi dvefi, atd.) je tfeba provést diagonalni armovani.

Zpracovani je mozné manualné i strojné. Lze doporucit strojni
zpracovani (miseni a/nebo Cerpani).

Pfi 15 °C a 75% rel. vlhkosti je dalSi pracovni operace mozna po
cca 24 — 48 hodinach. Za nepfiznivych klimatickych podminek se
muze technologicka prestavka prodlouzit az na nékolikanasobek.

Ochrana povrchové Po naneseni hmoty chranit povrch minimalné 6 - 12 hodin pfed

, destém (napf. folii).

upravy
Vznik ,ochranné* povrchové vrstvy u RS-produktd vede
k rychlému nabyti odolnosti materialu proti poSkozeni destém.
Teplota a vlhkost mohou schnuti urychlit nebo zpomalit. Alkalita
podkladu zpomaluje vznik ,ochranné® vrstvy RS-produktu, a tim i
schopnost odolat poskozeni destém az o nékolik dnua.

Cisténi naradi Ihned po pouziti vycCistit vodou; zaschly material Ize odstranit
pouze mechanicky.

Skladovani

Podminky skladovani  Skladujte v suchu.

Doba skladovéani NejlepSi kvalita v originalnim baleni do... (viz obal).
Vysvétleni SarZe: napf. 4520013223

V pfikladu je garantovana doba skladovatelnosti do konce 52.
kalendafniho tydne 2004 (1. Cislice = koncové &islo roku, 2.+3.
Cislice = kalendafni tyden). DalSi vysvétlivky viz cenik.

Tento vyrobek obsahuje nizky podil chromanu dle TRGS 613.
Tyto vlastnosti zaru€ujeme do uplynuti max. doby skladovani.
Dbejte prosim na udaje o zaru€ené dobé& skladovani na Ccislu
Sarze na obalu.
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Mineralni lepici a armovaci hmota na cementové bazi pro pouziti za nepfiznivych
povétrnostnich podminek.

Zvlasini pokyny

Bezpei:'nosl‘ Tento vyrobek obsahuje nizky podil chromanu dle Smérnice EU
2003/53/EC a TRGS 613.

Xi
Drazdivy

Podle platné smérnice EU je u tohoto vyrobku povinnost znaceni.
Pfi prvnim objednani obdrzite bezpecnostni list. Respektujte
prosim informace o manipulaci s produktem, skladovani a
likvidaci.

Revizni dislo TermoDuo RS 04/2016

Platnost od 01. 05. 2016

Upozornéni K ucell, které nejsou jednoznacné uvedeny v tomto technickém
listu, se smi vyrobek pouzit az po konzultaci s TERMO + holding,
a.s.
Informace, popf. Udaje slouzi k uréeni bézného ucelu, popf. bézné
vhodnosti pouziti.

Vyrobce

Sto SE & Co. KGaG, Ehrenbachstrasse 1, D-79780 Stiihlingen, SRN
Vyrobce omitek, zateplovacich systéma, materiall pro sanaci betonu, akustickych systému a barev.

Dodavatel

TERMO + holding, a.s., VSeboricka 239/9, 400 01 Usti nad Labem, CR

Dodavatel kontaktnich zateplovacich systém( a materidld pro povrchové Upravy fasad, interiérd a
sanaci betonu.



