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TermoGrund

PInény pigmentovany spojovaci (mezinatér) natér uréeny na mineralni i organické podklady

pod vrchni omitku.

Charakteristika

Specifika materidalu

Zpusob zpracovani

Oblast pouziti

Technicka data

Produktova skupina

o Pro zajisténi pfilnavosti naslednych uprav

e Prodluzuje dobu zpracovatelnosti pfi zpracovani omitky

e Odolny proti zasadam

e Lze pfizpusobit barevnému odstinu kone¢né povrchové upravé
¢ Reguluje nasakavost

e Paropropustny pro CO, a vodni paru

Rucné.

Zpracovani pouze v exteriéru. Plnény pigmentovany spojovaci

(mezinatér) natér urceny pro aplikaci na mineralni a organické
podklady pod nasledné vrchni omitky :

a) organicky vazané nebo silikonové pryskyfi€né omitky
b) zuSlechténé mineralni omitky

c) disperzné silikatové omitky

d) omitky s lotosovym efektem

Nenana3ejte na vihké nebo znecisténé podklady.

Podkladni natér.

Slozeni Podle smérnice VdL — Natérové hmoty na stavbach: polymerova
disperze, oxid titanu, mineralni pigmenty, uhli¢itan vapenaty, oxid
kiemicity, mastek, voda, alifaty, glykoléter, aditiva, konzervaéni
prostfedky.

Parametry

Kritérium Norma /zkuSebni predpis Hodnota Jednotka

hustota EN ISO 2811 14-16 glcm®?

ekvivalentni difuzni tloustka sq4 | EN ISO 7783-2 2) 0,21 -0,32 m

faktor difuzniho odporu p EN ISO 7783-2 2 3200 -

zrnitost 500 um

= g/cm3 = kgl

2 odligné schnuti vzork pfi 23 °

Cc

Uvedené charakteristické hodnoty jsou primérné.

Vzhledem k charakteru vyrobku se skuteéné hodnoty zjisténé v jednotlivych dodavkach mohou
mirné liSit. Tato skute€nost vSak nema zasadni vliv na vhodnost pouZiti tohoto produktu.
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Dodavka
Barevny odstin

Mozna specialni
nastaveni

Pokyny pro zpracovani

Podklad

Priprava podkladu

Teplota pFi zpracovani

Pfiprava materialu

Spotieba

Zpracovani

Bily. Lze dodat barevn& ténované dle aktualniho barevného
vzorniku.

Lze nastavit odolnost proti fasam a plisnim (konzervacni film).
Dosahne se preventivniho a prodlouzeného ucinku. Trvalou
ochranu pred napadenim fasami a houbami nelze zarugit. P¥Fi

objednavce uvedte prosim poznamku ,konzervaéni film*
(pfiplatek).
Podklad musi byt nosny, suchy, bez vykvétu soli, jinych

separujicich latek v€etné mikrobiologického napadeni.
Nové jadrové omitky museji byt alespofi 14 dni vyzralé.

Plochu ddkladné ocistéte (napf. otryskani parou). Pfi napadeni
plisnémi a fasami je potfebny podkladni natér a oSetfeni StoPrim
Fungal nebo StoPrim Fungal C.

Zkontrolujte nosnost stavajicich vrstev. Odstrante vrstvy, které
nejsou nosne.

Minimalni teplota vzduchu a podkladu pfi zpracovani je + 5 °C.
Maximalni teplota vzduchu a podkladu pfi zpracovani je + 30 °C.

TermoGrund je pfipraven k pouziti a je mozno jej nafedit max.
10 % vody na konzistenci vhodnou pro zpracovani. Material pfed
zpracovanim dobfe promichejte. Na minerdlni podklady
doporu€ujeme fedit max. 5 % vody, aby se trvale zabranilo
moznym vykvétim uhli€itanu vapenatého z podkladu.

Na 1 natér (pfirodni i tdbnovany) 0,3 kg/mz.

Pfesné hodnoty spotieby je tfeba zjistit zkuSebni aplikaci na
konkrétnim objektu.

Nanaseni se provadi ruéné valeCkem s filcem. Je potieba
dodrzovat obecné smérnice pro zpracovani produktt Termo+. Pro
vyslednou kvalitu a vzhled dalich vrstev je nezbytna kvalitni
aplikace, proto musi byt natér v celé upravované ploSe proveden
homogenné, tj. bez viditelnych barevnych skvrn.

Nasledna aplikace omitek je mozna az po vyschnuti mezinatéru.
Doba vyschnuti je zavisla na teploté a relativni vihkosti vzduchu.
PFi teploté vzduchu 20 °C a relativni vlhkosti vzduchu 65 % je
mezinatér vyschly po cca 12 hodinach. Za nepfiznivych
klimatickych podminek se mize technologicka prestavka
prodlouzit az na nékolikanasobek.

Ihned po pouziti vycistit vodou; zaschly material Ize odstranit
pouze mechanicky.
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Skladovani
Podminky skladovani

Doba skladovani
Zvlasini pokyny

Bezpecnost

Revizni dislo
Platnost od
Upozornéni

Vyrobce

Chrarite pfed mrazem a pfimym slune¢nim zafenim.

Nejlepsi kvalita v originalnim baleni do... (viz obal). Nacata baleni
dobfe uzavfit a co nejdfive zpracovat.

DalSi informace o manipulaci s produktem, skladovani a likvidaci
naleznete v bezpe€nostnim listu. Bezpeclnostni list je k dispozici
pro profesionalni uzivatele.

TermoGrund 04/2016
01. 05. 2016

K ucell, které nejsou jednoznacéné uvedeny v tomto technickém
listu, se smi vyrobek pouzit az po konzultaci s TERMO + holding,
a.s.

Informace, popf. Udaje slouzi k uréeni bézného Gcelu, popf. bézné
vhodnosti pouziti.

Sto SE & Co. KGaG, Ehrenbachstrasse 1, D-79780 Stiihlingen, SRN

Vyrobce omitek, zateplovacich systéma, materiall pro sanaci betonu, akustickych systému a barev.

Dodavatel

TERMO + holding, a.s., VSeboricka 239/9, 400 01 Usti nad Labem, CR
Dodavatel kontaktnich zateplovacich systém( a materiald pro povrchové Upravy fasad, interiérd a

sanaci betonu.



