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TermoArmat

Bezcementova organicka armovaci pfip. lepici hmota na bazi polymerni akrylatové disperze.

Charakteristika

Specifika materidalu

Zpusob zpracovani

Oblast pouziti

Technicka data

Produktova skupina

¢ Maximalni odolnost proti mechanickému namahani a razu

o Vysoka elasticita zajiStujici vysokou odolnost proti tvorbé trhlin
(dilatace trhlin > 2 %)

o Nizk& nasakavost

¢ Nevyzaduje mezinatéry a penetrace

e Vysoka odolnost proti povétrnostnim vlivim
Ruc¢né i strojné.

Zpracovani v exteriéru i v interiéru. Idealni jako armovaci hmota
pro systém Termo+Styrol Exclusive. Je pouzitelnd rovnéz pro
lepeni desek tepelné izolace (EPS) na specialni podklad a
k vyrovnani malych nerovnosti v povrchu omitek; aplikace na
mineralni i organicky podklad

U kritickych podkladi je tfeba provést kontrolu vhodnosti
(vytvofeni zkuebni plochy).

Stérkova hmota.

Slozeni Podle smérnice VdL — Natérové hmoty na stavbach: polymerova
disperze, uhliCitan vapenaty, hydroxid hliniku, mastek, voda,
alifaty, glykoléter, aditiva, konzervaéni prostfedky.

Parametry

Kritérium Norma /zkuSebni predpis Hodnota Jednotka

hustota EN ISO 2811 1,7-1,9 glcm®?

hodnota pH VIQP 011 (Sto interni) 9,4-9,6

ekvivalentni difuzni tloustka sy | EN ISO 7783-2 2 0,58 — 0,68 m

faktor difuzniho odporu p EN ISO 7783-2 % 300 — 500 -

koeficient nasakavosti w EN 1062-3 <0,05? kg/(mz-h)

soucinitel tepelné vodivosti A DIN 4108 0,7 W/(m-K)

pfidrznost k betonu EN 1542 20,3 N/mm?

tfida reakce na ohen EN 13501-1 A2-s1, dO

= g/cm3 = kgl

2)

¥ tfida Il (nizka)

odlisné schnuti vzorku pfi 23 °C

Uvedené charakteristické hodnoty jsou primeérné.

Vzhledem k charakteru vyrobku se skute¢né hodnoty zjisténé v jednotlivych dodavkach mohou
mirné liSit. Tato skute€nost vS§ak nema zasadni vliv na vhodnost pouZiti tohoto produktu.
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TermoArmat

Bezcementova organicka armovaci pfip. lepici hmota na bazi polymerni akrylatové disperze.

Dodavka

Barevn)" odstin Pfirodni odstin po zaschnuti: starobyla (pfirodni). Lze dodat
barevné téonovana dle aktualniho barevného vzorniku.

Pokyny pro zpracovani

Podklad Podklad musi byt nosny, Cisty a suchy. Idealni jako armovaci
hmota na polystyrénovych deskach fasadniho zateplovaciho
systému Termo+Styrol Exclusive. Vhodné jsou také vSechny
vapenocementové a cementové omitky skupiny CS Il az CS IV dle
EN 998-1, dale pfedupravené betonové a Zelezobetonové plochy.

PFipruvu podkladu Odstranéni prachu a volnych ¢astic omytim tlakovou vodou. Staré
drolivé omitkové podklady zpevnit jednim nebo dvéma natéry
penetraéniho natéru TermoPrimer. OSetfeni kritickych podkladud
doporucujeme konzultovat s dodavatelem.

Teplota Pﬁ zpracovéni Minimalni teplota vzduchu a podkladu pfi zpracovani je + 5 °C.
Maximalni teplota vzduchu a podkladu pfi zpracovani je + 30 °C.

Pﬁprava materialu Po fadném promichani je material pfipraven k pouziti; vyzaduje-li
si fidSi konzistenci (2. kryci vrstva) lze ho nafedit pfidanim
maximalné 2 % (0,5 I) vody na jedno védro.

Spotieba e jako armovaci hmota (celoplodné na desky z pénoveho
polystyrenu) 2,5 —4,0 kg/m?
e jako egalizaéni (jemna) stérka 1,0 kg/m?

e jako vyrovnavaci stérka (hlavy hmozdinek, prohlubné)
1,0 kg/m2

Udané spotfeby jsou primérné hodnoty. Skutecna spotfeba zavisi
na schopnosti pracovnik( a konkrétnim podkladu.

Zprucovéni Pouziti ocelového nerezového hladitka nebo ocelové nerezové
zubové stérky. Je potfeba dodrZzovat obecné smérnice pro
zpracovani produktd Termo-+.

V pfipadé armovaci vrstvy je potfeba dodrzovat minimalni
tloustku vysledné vrstvy 2 mm; optimaini tloustka armovaci vrstvy
¢ini 2-3 mm.

Doba schnuti je zavisla na teploté a relativni vlhkosti vzduchu. P¥Fi
teplot& vzduchu 20 °C a relativni vihkosti vzduchu 65 % je mozno
pokraCovat v dalSich pracich po cca 24 hodinach. Za nizSich
teplot nebo vys3i relativni vihkosti vzduchu se umérné prodluzuje
doba schnuti. Nanesenou armovaci hmotu je potfeba chranit pred
pfili§ rychlym vyschnutim a mrazem.

Za chladného vihkého pocasi se doporuc€uje pouziti specialniho
provedeni TermoArmat RS — viz TL.

Ochrana povrchové Po naneseni hmoty chranit povrch minimaing 12 - 24 hodin pred
Upravy destédm (napf. folii).
éigféni naradi Ihned po pouziti vycistit vodou; zaschly material Ize odstranit

pouze mechanicky.
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TermoArmat

Bezcementova organicka armovaci pfip. lepici hmota na bazi polymerni akrylatové disperze.

Skladovani

Podminky skladovani
Doba skladovani
Zvlasini pokyny

Bezpecnost

Revizni dislo
Platnost od
Upozornéni

Vyrobce

Sto SE & Co. KGaA, Ehrenbach

Chrarte pfed mrazem. PFi teplotach nad + 35 °C nevystavujte
pfimému slune¢nimu zafeni.

Nejlepsi kvalita v originalnim baleni do... (viz obal). Nacata baleni
dobfe uzavfit a co nejdfive zpracovat.

Dalsi informace o manipulaci s produktem, skladovani a likvidaci
naleznete v bezpecnostnim listu. BezpecCnostni list je k dispozici
pro profesionalni uzivatele.
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K ucell, které nejsou jednoznacéné uvedeny v tomto technickém
listu, se smi vyrobek pouzit az po konzultaci s TERMO + holding,
a.s.

Informace, popf. Udaje slouzi k uréeni bézného Gcelu, popf. bézné
vhodnosti pouziti.

strasse 1, D-79780 Stiihlingen, SRN

Vyrobce omitek, zateplovacich systému, materiall pro sanaci betonu, akustickych systému a barev.

Dodavatel

TERMO + holding, a.s., VSeboficka 239/9, 400 01 Usti nad Labem, CR
Dodavatel kontaktnich zateplovacich systém( a materiald pro povrchové Upravy fasad, interiért a

sanaci betonu.



