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Termolit RS K

Organicka fasadni omitka v zrnité strukture o velikosti zrna 1,5 - 2,0 - 3,0 mm na bazi akrylatové
disperze pro pouziti za nepfiznivych povétrnostnich podminek.

Charakteristika
Specifika materialu e Vysokéa odolnost omitky pfed napadenim Fasami a houbami
e Vysoka propustnost pro vodni pary a CO,
e Vysoce vodoodpudivy
e Vysoce odolny proti povétrnostnim Gc&inkim
e Po 6 hod od aplikace odolny proti mrazim do — 5°C
e Urcen pro aplikaci za chladného vihkého (sychravého) pocasi
pro rozmezi teplot od +1°C do + 10°C a max. rel. vihkost 95%
Vzhled Vysoka stabilita barevného odstinu podminéna vysychanim.
Mimoradné velky vybér odstinl a individualni moznosti Uprav.
Zpusob zpracovani Rugné i strojné.
Oblast pouiii‘i Zpracovani pouze v exteriéru. Pro pouziti za sychravého pocasi

na organické podklady, podminéné téz na podklady mineralni.
Neni vhodny pro aplikaci na horizontalnich a Sikmych plochach
vystavenych povétrnostnim G¢inkim. Idealni jako fasadni omitka
pro systémy Termo+Styrol nebo Termo+Mineral.

Technicka data

Produktova skupina Tenkovrstva organicky vazana omitka.

Slozeni Podle smérnice VdL — Natérové hmoty na stavbach, polymerova
disperze, bilé pigmenty, anorganické pigmenty, uhli¢itan vapenaty,
hydroxid hlinity, silikdtova plniva, voda, glykoleter, aditiva,
konzervaéni prostfedky.

Parametry

Kritérium Norma /zkuSebni pfedpis Hodnota Jednotka
hustota EN ISO 2811-1 16-1,8 glcm®?
hodnota pH VIQP 011 (Sto interni) 95-97

ekvivalentni diftzni tloustka s, | EN ISO 7783-2 2 0,150,252 m
koeficient nasakavosti w EN 1062-3 <0,05 * kg/(m?-Vh)
faktor diftzniho odporu y EN ISO 7783-2 2 100 — 200 ¥

soucinitel tepelné vodivosti A DIN 4108 0,7 W/(m-K)
Y glem?® = kg/l

odli$né schnuti vzork( pfi 23 °C
¥ trida Il
Y tfida Il (nizka)

Uvedené charakteristické hodnoty jsou primérné.

Vzhledem k charakteru vyrobku se skute€né hodnoty zjist€né v jednotlivych dodavkach mohou
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| mirné liSit. Tato skute€nost vSak nema zasadni vliv na vhodnost pouZiti tohoto produktu. |

Dodavka

Barevn)" odstin Bily. Lze dodat barevné ténované dle aktualniho barevného
vzorniku.

Pfi pouziti jako kone¢na povrchova Uuprava na fasadnich
zateplovacich systémech Termo+Styrol a Termo+Mineral nesmi
mit barevny odstin hodnotu stupné& odrazivosti svétla niz8i nez
20 %. U odstinG s hodnotou stupné odrazivosti svétla niz§i nez
20 % je v jednotlivych pfipadech mozné povoleni pro konkrétni
objekt.

Pisky pouzivané u omitek Termo+ jsou pfirodni produkty, které
mohou byt v ojedinélych pfipadech znatelné jako mirné tmavsi
zrna pisku, popf. struktury. V tomto pfipadé se nejedna o
kvalitativni nedostatek, ale o nepatrnou vadu vzhledu, ktera
doklada pfirodni charakter a pfirodni vlastnosti surovin pouZzitych
ve fasadnich omitkach Termo+.

Termolit RS K se od Termolit K bez nastaveni RS liSi v chovani
barevného odstinu. Z tohoto divodu nesmi byt na stejné plose
fasady aplikovan dohromady stejny barevny odstin bez a
s nastavenim RS.

Pfi mechanickém namahani muze u tmavych, intenzivnich odstind
dochazet na postiZzenych mistech ke zmé&nam barevného odstinu.
Tato mista mirné zesvétlaji, na zakladé poruseni plniva nebo otéru
pigmentu, pouzitym bilym pfirodnim piskem, popf. pouzitymi
pfirodnimi plnivy. Kvalita vyrobku a funkénost tim nejsou
ovlivnény!

Vlivem nepfiznivych klimatickych podminek (rosa, mlha, ostfik
dedtovou vodou nebo dést) vyrazné zpomalujicich proces schnuti
mohou u nedostateéné proschlého povlaku tenkovrstvé omitky
nastat povrchové jevy (stopy po stékani) jako disledek vyplaveni
vodou rozpustnych pfFisad (emulgatorll) na povrch. Vyraznost
tohoto efektu zavisi i na intenzité barevného odstinu. Tento jev
nema negativni vliv na kvalitu omitky a zpravidla Casem vymizi.

Mozina speciélni Nedopliiuje se konzervalni prostfedek proti fasam a plisnim,

nastaveni nebot konzervacni fiim je pfidavan jiz ve vyrobé. Dosahuje se
preventivniho a prodlouzeného ucinku. Trvalou ochranu pFed
napadenim fasami anebo houbami nelze zarugit.

Pokyny pro zpracovani

Podklad Podklad musi byt pevny, suchy, €isty a inosny, dale bez vykvétu,
separacnich vrstev, ,sklovitych® mist s pfebytkem pojiva nebo za-
mésoveé vody (ztvrdlé cementové mléko). Vihkost nebo neulplné
vytvrzeny podklad mohou zpuUsobit poSkozeni v podobé puchyfu
nebo trhlin ve vrchni vrstvé. Pfed aplikaci nutno zajistit proschnuti
podkladu; mineralni podklady tloustky 3-5 mm musi schnout
minimalné 7 dni pfi teploté vyssi jak +5°C.

Nové zhotovené mineralni podklady nebo vodotésné stérky (na
mineralni bazi) jsou vysoce alkalické a pro zabezpec€eni funkénosti
RS-vlastnosti (rychlé nabyti odolnosti proti desti) a barevné
homogenity v celé ploSe je nutno dbat na peclivou aplikaci
izolaniho mezinatéru, tj. velmi homogenniho provedeni v celé
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ploSe.

Idealni jako tenkovrstva omitka vnéjSich  kontaktnich
zateplovacich  systétmd. Vhodné jsou také  vSechny
vapenocementové a cementové omitky skupiny CS Il az CS IV dle
EN 998-1, dale pfedupravené betonové a Zelezobetonové plochy.

Odstranéni prachu a volnych ¢&astic omytim tlakovou vodou.
Penetrace pomoci TermoGrund (RS) zfedéné max. 5 % vody.
Staré drolivé omitkové podklady zpevnit jednim nebo dvéma
natéry penetraéniho natéru TermoPrimer. OSetfeni kritickych
podklad(l doporu¢ujeme konzultovat s dodavatelem.

Priprava podkladu

Minimalni teplota vzduchu a podkladu pfi zpracovani je + 1 °C.
Maximalni teplota vzduchu a podkladu pfi zpracovani je + 10 °C.
Maximalni mozna relativni vihkost vzduchu pfi zpracovani je 95%.

Teplota pFi zpracovani

Materidl je po promichani pfipraven ke zpracovani. V pfipadé
potfeby nastavte vodou (cca 0,5 — 0,7 | na jedno védro)
konzistenci vhodnou pro zpracovani v konkrétnim pfipadé.

Pfiprava materialu

Spoifeba Podle druhu a stavu podkladu je pro zrnitost (pfirodni i tonovany):

1,5 mm cca 2,3 kg/m?
2,0 mm cca 3,0 kg/m?
3,0 mm cca 4,3 kg/m?

Spotfeba materialu zavisi na podkladu a zpusobu nanaseni.
Uvedené hodnoty spotfeby jsou pouze orientacni. Pfesné hodnoty
spotieby je tfeba zjistit zkuSebni aplikaci na konkrétnim objektu.

Vzhledem k pouziti pfirodnich pfimési nelze vyloudit nepatrné
odchylky barevnosti. Proto je na souvislych plochach potfeba
pouzivat materialy se stejnym produktovym &islem nebo je nutno
pfedem spolu smichat materialy s rozdilnymi produktovymi Cisly.

Zpracovani

Material se nanasi nerezovym hladitkem v tloustce odpovidajici
velikosti zrna. Je potfeba dodrZzovat obecné smérnice pro
zpracovani produktd Termo+. Mozné je i strojni nanaseni.

Strukturovani se provadi hladitkem z tvrdého plastu.

Podstatny vliv na vysledek ma technika prace, nafadi pouZité pfi
zpracovani a podklad. Uvedené naradi je doporucené.

Tvorba povrchové vrstvy produktll RS zvySuje jejich brzkou
odolnost proti vymyvani destém malé a stfedni intenzity. Moznost
aplikace za teploty vzduchu a podkladu od 1 °C do 10 °C a
zaroven relativni vihkosti vzduchu do 95 %. Vitr, slunce, teplota a
relativni vihkost vzduchu mohou schnuti urychlit nebo zpomalit.

Pfi teploté +7°C a relativni vlhkosti 90% je povrch omitky po 6 hod
od aplikace odolny proti desti mirné az stfedni intenzity trvajicimu
do 15 min.

Pfi 10 °C a 75% rel. vihkosti je mozZno provést opravu nebo
egalizaCni natér po 48 hodinach. Za nepfiznivych klimatickych
podminek se muzZe technologicka pfestavka prodlouzit az na
nékolikanasobek.

Ochrana povrchové Aplikovanou tenkovrstvou omitku je nutno chranit proti rychlému

o vysychani a slune€nimu zafeni, napf. ochrannymi sitémi a
pravy . .
plachtami na leSeni.
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Skladovani

Podminky skladovani
Doba skladovani
Zvlastni pokyny

Bezpecnost

Revizni dislo
Platnost od
Upozornéni

Vyrobce

Po naneseni tenkovrstva omitky chranit povrch minimalné 6 - 12
hodin pfed destém (napf. folii).

Ihned po pouziti vycistit vodou; zaschly material |ze odstranit
pouze mechanicky.

Skladujte v pevné uzavienych nadobach chranénych pred
mrazem.

Nejlepsi kvalita v originalnim baleni do... (viz obal). Nacata baleni
dobfe uzavfit a co nejdfive zpracovat.

Dalsi informace o manipulaci s produktem, skladovani a likvidaci
naleznete v bezpecnostnim listu. Bezpecnostni list je k dispozici
pro profesionalni uzivatele.
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K ucell, které nejsou jednoznaéné uvedeny v tomto technickém
listu, se smi vyrobek pouzit az po konzultaci s TERMO + holding,
a.s.

Informace, popF. udaje slouzi k uréeni bézného u&elu, popf. béZzné
vhodnosti pouziti.

Sto SE & Co. KGaG, Ehrenbachstrasse 1, D-79780 Stiihlingen, SRN

Vyrobce omitek, zateplovacich systému, materialt pro sanaci betonu, akustickych systému a barev.

Dodavatel

TERMO + holding, a.s., VSeboficka 239/9, 400 01 Usti nad Labem, CR
Dodavatel kontaktnich zateplovacich systému a materiall pro povrchové Upravy fasad, interiérQ a

sanaci betonu.



