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Bezpeénostni list
podle 1907/2006/ES, Clanek 31

Datum tisku: 17.02.2022 Datum vydani: 17.02.2022

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznac¢eni: TermoGrund

- 1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti

Z4adné deskriptory pouZiti (kategorie SU, PC, PROC, ERV, AC) latky nebo smési nejsou k dispozici.
- Pouziti latky / smési:

Barva.

(vice viz etiketa, pfip. produktovy / technicky list)
- Nedoporucena pouziti: VSechny, vyjimaje vyse uvedena pouziti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

- Identifikace spoleénosti nebo podniku (distributor v CR):
TERMO + holding, a.s.
V&eboficka 239/9
400 01 Usti nad Labem
Tel: +420 604 298 774
info@termoholding.cz

- Odborné informace o BL na vyzadani: EKO-ADR, s.r.o., ekoadr@ekoadr.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:
Tel.: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402; E-mail: tis@vfn.cz
Toxikologické informaéni stfedisko v Praze (TIS), Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2
Nepfretrzita Iékarska informaéni sluzba pro pfipady akutnich otrav lidi a zvifat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési

- Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Produkt neni klasifikovan jako nebezpecny podle nafizeni CLP.

- DalSi udaje:
| kdyz produkt neni klasifikovan jako nebezpecny, muze vykazovat znamky nebezpecnosti (viz kapitola 9 az
12 BL).

- 2.2 Prvky oznaéeni
- Oznacdovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008 odpada
- Vystrazné symboly nebezpeénosti odpada
- Signalni slovo odpada
- Standardni véty o nebezpeénosti odpada
- DalSi udaje:
OSetfeny pfedmét obsahuje biocidni pfipravky (konzervanty):
EUH208 Obsahuje 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on, 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Mdze vyvolat
alergickou reakci.
EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list.
EUH211 Pozor! Pfi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapi¢ky. Nevdechujte aerosoly nebo
mihu.
VOC: VRNH kat.A/h: 30 g/l. Obsahuje max. 30 g/l VOC.

- 2.3 DalSi nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT / vPvB:
Produkt podle dostupnych informaci nesplriuje kritéria jako PBT (perzistentni, bioakumulativni a toxicky), pfip.
jako vPvB (velmi perzistentni, velmi bioakumulativni) v souladu s pfilohou Xl REACH (samotna latka / pfip.
latky ve smési).
- Uréeni vlastnosti vyvolavajicich naruseni €innosti endokrinniho systému
Produkt podle dostupnych informaci nesplriuje kritéria pro naruseni ¢innosti endokrinniho systému (samotna
latka / pfip. latky ve smési).

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

- 3.2 Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledujici latky bez nebezpeénych pfimési.
(pokracovani na strané 2)
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- Nebezpeéné chemické latky:
CAS: 13463-67-7 oxid titanicity 1-<10%
EINECS: 236-675-5 @ Carc. 2, H351
Indexové ¢islo: 022-006-00-2
Reg.Cislo: 01-2119489379-17-

XXXX
CAS: 2634-33-5 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on <0,05%
EINECS: 220-120-9 & Eye Dam. 1, H318; <© Aquatic Acute 1, H400 (M=10);
Indexové Eislo: 613-088-00-6 @ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1,

H317

Specificky konc. limit: Skin Sens. 1; H317: C 2 0,05 %
CAS: 26172-55-4 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-on <0,0015%
EINECS: 247-500-7 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2,

H330; &> Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318;
<& Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410
(M=100); <> Skin Sens. 1A, H317, EUH071
Specifické konc. limity: Skin Corr. 1C; H314: C 20,6 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C < 0,6
%
Eye Dam. 1; H318: C 20,6 %
Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % < C < 0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %

- Dodate€na upozornéni:
Poznamky pro CAS 13463-67-7, oxid titanicity:
Poznamka V: Ma-li se latka uvést na trh ve formé viaken (s primérem < 3 ym, délkou > 5 pm a pomérem
stran 2 3:1) nebo ve formé &astic latky spliujicich podminky kritérii pro viakna podle WHO nebo ve formé
¢astic s modifikovanou povrchovou chemii, jejich nebezpecné viastnosti musi byt vyhodnoceny v souladu s
hlavou Il tohoto nafizeni (CLP) s cilem posoudit, zda se mé& uplatfovat vy3&i kategorie (Carc. 1B nebo 1A) a/
nebo dodate¢né zpUsoby expozice (oralni nebo dermaini).
Poznamka W: ,Zaznamenalo se, Ze karcinogenni nebezpeci této latky vznika pfi vdechovani respirabilniho
prachu v mnozstvich, ktera vedou k vyraznému snizeni Cisticich mechanismu ¢astic v plicich. Cilem této
poznamky je popsat specificky druh toxicity této latky; nepfedstavuje kritérium klasifikace podle tohoto
nafizeni.
Poznamka 10: Jako karcinogenni pfi vdechovani se klasifikuji pouze smési ve formé& prasku obsahujiciho 1 %
nebo vyssi podil oxidu titani¢itého, ktery je ve formé ¢astic o aerodynamickém priiméru < 10 um nebo ktery je
soucasti takovych &astic.”
Pfipadné znéni uvedenych standardnich vét o nebezpecnosti latky (tzv. H véty) a doplfiujicich standardnich
vét o nebezpeclnosti (tzv. EUH véty) viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

- VSeobecné pokyny:
Odstranit potfisnény odév a obuv (pouziti osobnich ochrannych prostfedku, viz oddil 8). V pfipadé kazdé
nejistoty, nebo pfi jakychkoliv potiZich vyhledat Iékafskou pomoc a pfedlozit tento bezpec€nostni list nebo
etiketu pfipravku. Dbat na ochranu vlastniho zdravi.

- Pfi nadychani:
Postizeného okamzité pfesunout na ¢erstvy vzduch. Okamzité, pfipadné podle symptomu postiZzeni, pfivolat
Iékare.

- PFi styku s kuzi:
Postizenou pokozku omyt vodou a mydlem, ddkladné oplachnout vodou a pfipadné oSetfit ochrannym
kosmetickym krémem. Nepouzivat Zadna rozpoustédla. Pfi podrazdéni kiize nebo jinych potizich dalsi postup
konzultovat s odbornym Iékafem.

- PFi zasazeni o€i:
Rozevfit o¢ni vicka, pfipadné vyjmout kontaktni ¢ocku, a postizené oko dukladné vyplachnout Cistou tekouci
vodou po dobu 15 minut. DalSi postup konzultovat s o€nim Iékafem.

- PFi poziti:
Dukladné vyplachnout usta vodou a nevyvolavat zvraceni. Postizeného ulozit v teple a klidu. Okamzité
vyrozumét lékare.

Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici (viz info oddil 2 a 11 BL).
(pokradovani na strané 3)
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- 4.3 Pokyn tykajici se okamzité IékaFiské pomoci a zvlastniho osetreni
Zalezi na jednotlivych cestach expozice (viz pfedeslé info).

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

- 5.1 Hasiva

*Vhodna hasiva:
Samotny produkt je nehoifavy.
Oxid uhli¢ity, hasici péna, hasici prasek, roztfistény vodni proud. Hasivo pfizpUsobit k okoli.

- Nevhodna hasiva: PIny proud vody.

- 5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi zahfati nebo v pfipadé pozaru se mohou vytvéaret Skodlivé plyny.
Kysli¢nik uhli¢ity (CO2).
Kysli¢nik uhelnaty (CO).
Oxidy dusiku (NOXx).

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvlastni ochranné prostredky pro hasice:
Ochranné prostfedky zvolit podle velikosti pozaru. Odpovidajici ochranna dychaci maska s nezavislym
pfivodem vzduchu a pfipadné celkovy ochranny odév.

- DalS$i udaje:
Chladit vodou vyrobky v uzavienych obalech, které jsou v blizkosti pozaru. Pokud mozno odstranit vyrobky v
neposkozenych obalech z oblasti nebezpeci. Kontaminovanou hasici vodu oddélené uschovat a nevypoustét
do kanalizace. Hasici vodu nebo pouzita hasiva spolu se zbytky po hofeni odstranit podle pfislusnych
predpisu.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

- 6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovnik(l zasahujicich v pfipadé nouze:
Respektovat pokyny uvedené v oddilech 7 a 8. Zabranit kontaktu s o¢ima, pokozkou a odévem. Prostor
dostatecné vétrat. Zakaz vstupu nepovolanym osobam, nekoufit. PFi vlivu par pouzit dychaci pfistroj.
6.1.2. Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze:
Pracovnici zasahujici v pfipadé nouze musi mit osobni ochranné odévy vyhovuijici (viz oddil 5).

* 6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi:
Zabranit zvétSovani uniklého mnozstvi. Pfipravek nenechat vnikat do kanalizace, povrchovych a spodnich vod
a pudy. PFi rozsahlej$im uniku prostfedku do Zivotniho prostfedi postupovat podle mistnich pfedpist (zakon o
vodach, viz oddil 15) a kontaktovat pfislusné odbory mistnich Gfadu, referat Zivotniho prostfedi nebo
inspektorat CIZP.

- 6.3 Metody a material pro omezeni tuniku a pro ¢isténi:
Unikajici produkt ohradit (napf. sorpénim hadem apod.), anebo pouzit kanalizaéni kryt na zabranéni uniku do
kanalizace. Pak unikly produkt zasypat vhodnym nehoflavym absorp&nim materidlem, napf. univerzalnim
sorbentem, piskem, zemi nebo jemnym $térkem, a potom sebrat do vhodnych oznaenych nadob. Dukladné
omyt zasazené misto a pouzité naradi vhodnym ¢isticim prostfedkem, nepouzivat fedidla.

- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace k bezpe¢nému zachazeni viz oddil 7. Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8. Informace
k odstranéni viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

- 7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Pfed pouzitim je nutno se seznamit s obsahem oddilti 2, 6, 8 a 11. Respektovat zakonné ochranné a
bezpec€nostni pfedpisy pro nakladani s chemickymi latkami. Nevdechovat aerosoly. Produkt drzet mimo
dosahu otevieného ohné a zdrojli vysoké teploty. Respektovat pokyny a navod k pouziti uvedené na Stitku
obalu vyrobku.
Pfi praci nejist, nepit a nekoufit. Pfed pfestavkou a po skonéeni prace umyt ruce a sviéknout znecistény
pracovni odév. Tento odév uchovavat oddélené.
- Upozornéni k ochrané pfed ohném a explozi: Nejsou nutna Zzadna zvlastni opatfeni.
(pokracovani na strané 4)
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- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
- Pokyny pro skladovani:
- Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Chranit pfed slune¢nim zafenim a teplem.
Chranit pfed mrazem.
Skladovat pouze v fadné uzavfenych a ozna¢enych plavodnich obalech.
- Upozornéni k hromadnému skladovani:
Neskladovat spole€né s nekompatibilnimi materialy (viz oddil 10).
Skladovat oddélené od potravin.
- Dal$i udaje k podminkam skladovani: Zadné.
- 7.3 Specifické konec¢né/specificka kone¢na pouziti
Pouziti produktu je stanoveno vyrobcem v navodu k pouZiti, ktery je uveden na Stitku obalu nebo v pfilozené
dokumentaci.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

- 8.1 Kontrolni parametry
- Limitni hodnoty expozice podle legislativy CR a legislativy EU:
Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnozstvi latek dle narodni legislativy, u kterych se musi kontrolovat
hrani¢ni hodnoty na pracovisti.
- DNEL (Derived No Effect Level) odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinkiim na
zdravi
oxid titanicity
Pro pracovniky (zaméstnance):
DNEL (dlouhodoba inhalaéni expozice, lokalni vlivy) = 10 mg/m®
Pro béznou populaci:
DNEL (dlouhodobé oralni expozice, systematické vlivy) = 700 mg/kg télesné hmotnosti/den
1,2-benzisothiazol-3(2H) -on
Pro pracovniky (zaméstnance):
DNEL (dlouhodoba inhalaéni expozice, systémové uc¢inky) = 6,81 mg / m®
DNEL (dlouhodobé& dermélni expozice, systémové ucinky) = 0,966 mg / kg té€lesné hmotnosti / den
Pro béznou populaci:
DNEL (dlouhodoba inhalaéni expozice, systémové ucinky) = 1,2 mg / m®
DNEL (dlouhodoba dermalni expozice, systémové ucinky) = 0,345 mg / kg t€lesné hmotnosti / den
- PNEC (Predicted No-Effect Concentration) odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym
ucéinkiim
oxid titanicity
PNEC voda (pfirodni sladké) = 0,184 mg/I
PNEC voda (mofskd) = 0,0184 mg/|
PNEC voda (ob&asné uniky) = 0,193 mg/l
PNEC COV (gistirna odpadnich vod) = 100 mg/I
PNEC sediment (pfirodni sladka voda) = 1000 mg/kg vysuseného sedimentu
PNEC sediment (mofska voda) = 100 mg/kg vysuSeného sedimentu
PNEC puda = 100 mg/kg vysusené pudy
1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on
PNEC voda (pfirodni sladka) = 11 ug /|
PNEC voda (mofska) = 1,1 ug /|
PNEC sediment (sladkovodni) = 49,9 ug / kg vysuseného sedimentu
PNEC sediment (mofsky) = 4,99 ug / kg vysuSeného sedimentu
PNEC pada = 3 mg / kg vysuSené pldy
PNEC COV (gistirna odpadnich vod) = 1,03 mg /|
PNEC voda (ob&asné uniky) = 0,403 g /|
- Dal$i upozornéni:
Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.
Poznamka: IOELV (EU): Indicative Occupational Exposure Limit in EU, BOELV (EU): Binding Occupational
Exposure Limit Value in EU, D — pfi expozici se vyznamné uplatfiuje pronikani latky k(zi / | — drazdi sliznice
(o¢i, dychaci cesty) resp. kuzi / S — latka ma senzibilizaéni ucinek. / P — u latky nelze vyloucit zavazné pozdni
ucinky. / * — u NPK-P bran zfetel na fyzikaln&-chemické vlastnosti (nap¥. vybusnost). / P* — pro hodnoceni
expozice je rozhodujici vysledek vySetfeni plumbaemie, BET: biologicky expozi¢ni test. Pfedmétné limity Ize
prokazatelné méfit jen akreditovanou osobou.

(pokracovani na strané 5)
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- 8.2 Omezovani expozice

- 8.2.1 Vhodné technické kontroly:
Je nutné dodrzet obvyklé bezpeénostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.
Zaspinéné, nasaknuté Saty ihned vysvléct.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.

- 8.2.2 Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedki:

- Ochrana dychacich cest

pfekroeni povolenych limitnich hodnot expozice pouzit vhodnou dychaci masku s filtrem pro

?' Za normalnich okolnosti neni potfebna. V pfipadé nedostatecné ventilace, pfi tvorbé prachu a
prachové Castice.

Filtr P2 (EN 143).

- Ochrana kuze / ochrana rukou:
Pro preventivni ochranu rukou se doporucuje pouzivani prostfedkd na ochranu kize.

Ochranné rukavice odolné proti chemikaliim (EN 374).

- Material rukavic
Nitrilkaucuk (EN 374).
Tloustka materialu rukavic: min. 0,11 mm
- Doba priniku materialem rukavic
= 480 minut (EN 16523-1).
Nebyly provedeny zadné testy, odolnost rukavic je potfeba pfed pouzitim testovat.
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat pfesné ¢asy praniku materialem ochrannych rukavic.

- Ochrana o¢i a obliceje

V pfipadé nebezpec€i kontaktu produktu s o€ima pouzit t&sné pfiléhajici ochranné bryle (EN 166).

- Ochrana ktize / Jina ochrana:

Ochranny odév s dlouhymi rukavy (EN ISO 6529) a ochranna obuv (EN 20345, EN
20346, prip. EN 20347).

* Tepelné nebezpeci Odpada.

- 8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostredi
Dobfe uzavirejte obaly po skon&eni prace, zakryvejte obaly béhem prace, oCistéte obaly od znecisténi béhem
prace, stabilné ukladejte obaly, zamezte pfevraceni nezajisténého obalu.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
- VSeobecné udaje

- Skupenstvi: kapalné
- Barva: bila
- Zapach: slaby, charakteristicky
- Prahova hodnota zapachu: neni uréeno
- Bod tani / bod tuhnuti <0°C
- Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu
varu neni ur¢eno
- Hoflavost neda se pouzit
- Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
- Dolni mez: neni ur¢eno
- Horni mez: neni ur¢eno

(pokracovani na strané 6)
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- Bod vzplanuti:

- Teplota samovzniceni:

* Teplota rozkladu:

- pH pfi 20 °C

- Kinematicka viskozita

- Dynamicka pfi 20 °C:

- Rozpustnost

* voda:

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(logaritmicka hodnota)

- Tlak pary:

- Hustota a/nebo relativni hustota

- Absolutni hustota pfi 20 °C:

- Relativni hustota pary

- Charakteristiky ¢astic

- 9.2 DalSi informace

- Vybusné vlastnosti:
-VOC (EC)

- Zména stavu

- Rychlost odparovani

- Informace tykajici se tfid fyzikalni nebezpeénosti

- Vybusniny

- Hofrlavé plyny

- Aerosoly

- Oxidujici plyny

* Plyny pod tlakem

- Hoflavé kapaliny

- Horlavé tuhé latky

- Samovolné reagujici latky a smési

- Samozapalné kapaliny

- Samozapalné tuhé latky

- Samozahfivajici se latky a smési

- Latky a smési, které uvoliuji horlavé plyny pfri
styku s vodou

- Oxidujici kapaliny

- Oxidujici tuhé latky

- Organické peroxidy

- Latky a smési korozivni pro kovy

- Znecitlivélé vybusniny

Datum vydani: 17.02.2022

(pokraCovani strany 5)

>100 °C

neni uréeno

neni uréeno

cca 8-9,5

neni uréeno

cca 1000-2000 mPas

rozpustny

neni uréeno
neni uréeno

cca 1,4-1,6 g/lcm’®
neni uréeno
odpada

dalSi relevantni informace nejsou k dispozici
u produktu nehrozi nebezpeci exploze.
<01%

neni uréeno

odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

odpada
odpada
odpada
odpada
odpada
odpada

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:

Pfi dodrzeni stanovenych predpisl skladovani a pouzivani je pfipravek stabilni (viz oddil 7).
- 10.3 Moznost nebezpeénych reakci Na zakladé dostupnych informaci nejsou znamé zadné.
*10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.
10.5 Neslucitelné materialy: Oxidacni Cinidla, silné kyseliny a zasady.

- 10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu:

Pfi vysokych teplotdch mohou vznikat nebezpeéné rozkladné produkty. Viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace

*11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
- Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(pokracovani na strané 7)
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- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
CAS: 13463-67-7 oxid titanicity
Oralné LD50 >20.000 mg/kg (potkan)
Pokozkou LD50 >10.000 mg/kg (kralik)
- Ziravost/drazdivost pro kuzi: Na zakladé dostupnych tdaijti nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Vazné poskozeni o€i/podrazdéni oci: Na zakladé dostupnych Udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Mutagenita v zarodeénych bunkach Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
- Karcinogenita Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace klize
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Stykem s pokozkou je mozna senzibilizace.
- Toxicita pro specifické cilové organy (STOT) — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy (STOT) — opakovana expozice
Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
PFi ropzprasovani se mohou vytvaret nebezpecéné respirabilni kapicky, které mohou potencialné zpusobit
dlouhodobé Skodlivé ucinky na respiracni trakt.
- Nebezpecnost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Uginky po polknuti:
Po polknuti méze dojit k podrazdéni zaludku a stfev, miZe nastat nevolnost a zvraceni. Uginky se mohou
projevit okamzité, pFip. i pozdéji.
- Smési / informace o smésich ve srovnani s informacemi o latkach
Informace o ucinku smési viz pfedeslé informace v odd.11.
Informace o pfipadném zdravotnim ucinku latek v této smési jsou uvedeny v odd. 3 a 16.
- Informace o pravdépodobnych cestach expozice Viz vy$e uvedené informace v odd.11.
- Pfiznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem
Viz vySe uvedené informace v odd.11.
- Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice
Viz vy$e uvedené informace v odd.11.
- Interaktivni u€inky Nejsou k dispozici Zadné udaje.
- Neexistence konkrétnich tdajl Nejsou k dispozici zadné udaje.
11.2 Informace o dal$i nebezpecnosti
- Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Z4dna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- DalSi informace Viz vy$e uvedené informace v odd.11.

ODDIL 12: Ekologické informace

-12.1 Toxicita
- Toxicita pro vodni organismy: Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozlozitelnost (ve vodé)
oxid titani€ity: neni snadno biologicky rozlozitelny (pro anorganickou latku irelevantni).
1,2-Benzoisothiazol-3 (2H)-on: 90%/28 dni (OECD 302B).
- 12.3 Bioakumulaéni potencial
oxid titaniCity: BCF = 9,6/42 dni.
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on: log Pow 1,45, BCF 2.
Hodnoceni bioakumulaéniho potencialu:
log Pow <1 - bioakumulace se nepfedpoklada, log Pow = 1-3 - vyznamna bioakumulace se nepfedpoklada,
log Pow> 3 - bioakumulace je mozna.
BCF <1 000 - latka neni bioakumulativni, BCF 1 000 <5 000 - latka je bioakumulativni, BCF> 5 000 - latka je
velmi bioakumulativni.
- 12.4 Mobilita v pidé Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouzit.
- VPvB: Neda se pouzit.
- 12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které naruSuji endokrinni systém.

(pokracovani na strané 8)
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*12.7 Jiné nepfiznivé uc€inky
Produkt neni klasifikovan jako nebezpeény pro Zivotni prostredi.
Nesmi vniknout do spodni vody, povodi nebo do kanalizace.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

- 13.1 Metody nakladani s odpady

- Doporuceni:
Mala mnozstvi se mohou odstranit spole¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit tnik do kanalizace. Odpad
docasné skladovat v plvodnich obalech.
Odpad prodat pouze osobé opravnéné k dalSimu nakladani / zpracovani odpadu dle katalogu odpadu. Pfi
dodrzeni v8ech fyzikalné-chemickych (a jinych) aspektt charakteru odpadu respektovat hierarchii odpadového
hospodafstvi: 1. Pfedchazet vzniku odpadd, 2. Opétovné pouziti, 3. Materialové zhodnoceni (recyklace), 4.
Jiné vyuZiti (napr. energetické), 5. Odstranéni (nap¥. sklddkovani - pouze pro tuhé, pfip. stabilizované kapalné
odpady). Pravni pfedpisy pro nakladani s odpadem viz oddil 15.

- Katalog odpadu
Katalogova €isla s hvézdi¢kou (*) ozna€uji odpady nebezpeéné (N), Cisla bez hvézdic¢ky oznaluji odpady
ostatni (O).
08 01 12 Odpadni barvy a laky neuvedené pod polozkou 08 01 11
1501 02 Plastové obaly

20 01 39 Plasty

- Kontaminované obaly:
- Doporugéeni: Likvidujte v souladu se zakonem o odpadech jako ostatni (O) odpad.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

-14.1 UN cislo nebo ID ¢islo

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpada
- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.3 Tridaltfidy nebezpecnosti pro prepravu
- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA

- tfida odpada

- ADN/R-tFida: odpada

* 14.4 Obalova skupina

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostiedi: neda se pouzit
- Latka znegist'ujici more: ne

 14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele neda se pouzit
 14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroja IMO

- Pfepraval/dalsi udaje: podle vySe uvedenych nafizeni zadny nebezpecény
naklad

ODDIL 15: Informace o predpisech

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

- Prevence zavaznych havarii (zakon ¢.224/2015 Sb.)

- Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA | Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.
(pokraGovani na strané 9)
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- NARIZENI (EU) 2019/1148 o uvadéni prekurzor(i vybusnin na trh a o jejich pouzivani

- Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OMEZENI (Horni mezni hodnota pro uéely povoleni
podile €l. 5 odst. 3)

Z4dna z obsaZzenych latek neni na seznamu.

- Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OZNAMOVANi
Z4dna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Nafizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog
Z4dna z obsaZzenych latek neni na seznamu.

- Narizeni (ES) €. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi
Spole¢enstvim a tretimi zemémi

Z4dna z obsaZenych latek neni na seznamu.

- Hmatatelna vystraha pro nevidomé: Nemusi byt na obalu umisténa.

- Uzavér odolny proti otevieni détmi: Nemusi byt na obalu umistén.

- Pravni predpisy:
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH) v platném znéni.
Nafizeni komise (EU) €. 2020/878, kterym se méni pfiloha Il nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.
1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH).
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési
(CLP) v platném znéni.
Nafizeni Komise (EU) 2018/605 ze dne 19. dubna 2018, kterym se méni pfiloha Il nafizeni (ES) €. 1107/2009
a stanovi se védecka kritéria pro ur€eni vlastnosti vyvolavajicich naruseni &innosti endokrinniho systému.
Dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecénych véci (ADR), vyhlaSena pod ¢&. 64/1987 Sb., ve znéni
pozdéjSich pFedpisd.
Umluva o mezinarodni prepravé (COTIF), vyhlasena pod €. 8/1985 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a smésich a o zméné nékterych zakonl (chemicky zakon) v
platném znéni.
Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zakonl (zakon o obalech), ve znéni pozdéjSich
predpisu.
Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Vyhlaska €. 8/2021 Sb. o katalogu odpadu a posuzovani vlastnosti odpadu (Katalog odpadu).
Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci, ve znéni
pozdéjSich predpist.
Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakona, ve znéni
pozdéjSich predpist.
Zakon ¢. 634/1992 Sb., o ochrané spotfebitele, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zakon €. 49/1997 Sb., o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona ¢&. 455/1991 Sb., o Zivhostenském
podnikani (zivhostensky zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zakon €. 61/2000 Sb., o namoini plavbé, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.
Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné urovni znecidtovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich
ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi
Zakon €. 224/2015 Sb. o prevenci zavaznych havarii zplisobenych vybranymi nebezpe&nymi chemickymi
latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona &. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni
pozdéjSich pfedpist (zakon o prevenci zavaznych havarii)
Vyhlaska €. 337/2010 Sb. o emisnich limitech a dalSich podminkach provozu ostatnich stacionarnich zdroju
znedistovani ovzdusi emitujicich a uzivajicich t€kavé organické latky a o zpusobu nakladani s vyrobky
obsahujicimi tékavé organické latky.

 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi
pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vlastnosti, vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni
aplikaci a nevznikaji tak zadné smluvni pravni vztahy.

Klasifikace smési byla provedena podle vypoc¢tovych metod uvedenych v pfiloze | nafizeni CLP.

- Seznam prislusnych (dopliujicich) standardnich vét o nebezpecnosti:
H301  Toxicky pfi poZiti.
H302  Zdravi Skodlivy pfi poziti.
H310  Pfi styku s kGizi muze zplsobit smrt.
(pokraCovani na strané 10)
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H314  Zpulsobuje tézké poleptani kize a poskozeni odi.
H315  Drazdi kuzi.
H317  Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H318  Zpusobuje vazné poskozeni oci.
H330 P¥i vdechovani mlze zpusobit smrt.
H351 Podezfeni na vyvolani rakoviny.
H400  Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410  Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G€inky.
EUHO071 Zpusobuje poleptani dychacich cest.
- Pokyny na provadéni skoleni
Fyzické osoby, které pracuji s vyrobkem, musi byt seznameni s jeho bezpe€nym pouzivanim, pfipadné musi
projit uvodnim a opakovanym Skolenim o bezpec¢nosti prace pfi pouzivani tohoto vyrobku.

- Zpracovatel: EKO-ADR, s.r.o., email: ekoadr@ekoadr.cz
- Zkratky a akronymy:

ADR: Accord sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci)
BL: Bezpecénostni list
CAS: Chemical Abstract Service
CLP - Classification, Labeling and Packaging of substances and mixtures (skratka pro Nafizeni ES ¢.1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European Llst of Notified Chemical Substances
ErC50 / EC50: hodnota efektivni koncentrace testované latky, pfi které dochazi k Ghynu nebo imobilizaci 50 % testovanych organismu
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
LC50: letalni koncentrace, ktera zptisobi smrt u 50 % testované populace
LD50: letalni (smrtelna) davka, ktera zplsobi smrt u 50 % testované populace (stfedni letalni davka)
NLP: No-Longer Polymers
NO(A)EL: hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého ucinku
NOEC: nejvyssi koncentrace latky, pfi které nejsou pozorovany negativni uginky
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
UFI: jednoznaény identifikator sloZzeni (kéd podle kterého umi toxikologické centrum pfi intoxikaci identifikovat z etikety nebezpeéné vlastnosti
latky / smési)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU), TOC: Total Organic Compounds
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: akutni toxicita, kategorie nebezpeénosti 3
Acute Tox. 4: akutni toxicita, kategorie nebezpeénosti 4
Acute Tox. 2: akutni toxicita, kategorie nebezpeénosti 2
Skin Corr. 1C: ziravost/drazdivost pro kuzi, kategorie nebezpecnosti 1C
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kuzi, kategorie nebezpecnosti 2
Eye Dam. 1: vazné poskozeni o¢i / podrazdéni oci, kategorie nebezpecnosti 1
Skin Sens. 1: senzibilizace klze, kategoria nebezpecénosti 1
Skin Sens. 1A: senzibilizace kuze, kategdria nebezpec¢nosti 1A
Carc. 2: karcinogenita, kategorie nebezpecnosti 2
Aquatic Acute 1: akutné nebezpecny pro vodni prostfedi, kategorie nebezpecnosti 1
Aquatic Chronic 1: chronicky nebezpeény pro vodni prostredi, kategorie nebezpecénosti 1
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