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Prohlaseni o vlastnostech
1307-006
na vyrobek

TermoDuo

1. Jedineény identifikaéni koéd
2. Typ vyrobku

3. Cislo sarze

4. Uéel pouziti

5. Vyrobce

6. Vyrobni zavod
7. Zplnomocnény zastupce

8. Systém/y posuzovani a ovérovani stalosti
vlastnosti vyrobku

9. Notifikovana osoba
10. Evropské technické schvaleni
11. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Zakladni charakteristiky

Tfida reakce na oheri
Nasakavost

PFidrznost k betonu
Trvanlivost

Obsah nebezpecnych latek
Faktor difuzniho odporu p
Soucinitel tepelné vodivosti
Soucinitel tepelné vodivosti

TermoDuo
maltova smés dle EN 998-1

viz obal

Lepici a armovaci stérka pro aplikaci v exteriéru i interiéru

TERMO + holding, a.s., V&eboficka 239/9, CZ-40001 Usti

nad Labem

neni relevantni

Systém 4

neni relevantni

neni relevantni

Vlastnost

Al

w2

2 0,25 N/mm?

NPD

NPD

<25

< 0,83 W/(m*k) pro P=50%
< 0,93 W/(m*k) pro P=90%

Harmonizovana
technicka specifikace

EN 998-1:2010
EN 998-1:2010
EN 998-1:2010
EN 998-1:2010
EN 998-1:2010
EN 998-1:2010
EN 998-1:2010
EN 998-1:2010
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12. Vlastnosti vyrobku jsou v souladu s vlastnostmi uvedenymi v bodé 11. Toto prohlaSeni o vlastnostech
vydava na svou vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeny v bodé 5.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem.

1. 6.2017

§ Dr. Ing. Leos C k
Usti nad Labem r. Ing. Leos Cervenka

technicky Feditel



